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Domovy elektroinstalacny material
Jeden dom, jedno riesenie

« IP 44 v dizajnovych radoch basic55¢,
Levit® a Levit®M

« Novinky v inteligentnej elektroinstalacii
ABB-free@home®

- Domové videotelefény s novym
7" dotykovym displejom

« Inovacia v rozvodniciach - rad UK600

- ABB i-bus® KNX so $pickovymi
ovladacimi prvkami



Zakaznicka podpora

VsSetko pre vase Uspesné realizacie elektroinstalacii, tvorbu ponuk
aj vlastnu prezentaciu. Vyziadajte si tlacené, on-line a propagacné
materialy, ktoré potrebujete na svoju pracu.

Katalégy, prospekty, letaky

aj prirucky na jednom mieste
Najpouzivanejsie kataldgy, vyhldse-
nia o zhode, prirucky alebo prehl'ad
predajnych miest a obchodnych
zastupcov. VSetko on-line alebo

na prevzatie vo formdte PDF alebo
na vyziadanie tla¢enych verzii na
webovych strankach:

« abb.sk v sekcii Vypinade a zasuvky
» vypinace.sk.abb.com

2 [x]

Prehl'ad dizajnovych radov spinacov
a zasuviek

On-line aj tla¢ena verzia

Vsetky dizajnové rady a ich komplet-
na pristrojova vybava na jednom
mieste. Zoznamte sa so Sirokou po-
nukou produktov pre vy$si komfort,
bezpecnost a Uspory energie v mo-
dernych elektroinstalaciach on-line
alebo si objednajte tla¢enu verziu.
Vsetky dizajnové rady a ich farebné
a materialové vyhotovenie na jed-
nom mieste.

Zakaznicke kontaktné centrum
Volania zo Slovenska:
0800700101

Volania zo zahranicia:

+420 597 468 940

E-mail:

kontakt@sk.abb.com
contact.center@sk.abb.com

ryiy3
el

Domovy elektroinstala¢ny material

basic55%
= Viac informacs

Drizajnov
mnohopode: nuky kombindcil farieb, fo sa miiekoy
medzirdmiekoy tak, aby ste dosiahl absokitru

ktory ste 51 zvolill,

basics55® Prehlad dizajnovych radov

walow a zésuviek basicSS® pondka dve rizne farebnd Ekdly, MaZete sivybrat z
néekow, vypinatov a farebnjich akcentov
harmdniu & ckolirm a pritom zachoval jedinedny Sty

Fh jéie kataldgya  Kontakty na nadich

katalég (8,89 MB) brokira (9.41 MB)

Dalsie dizajnové rady

Solo® Salol carat

Do vasej pozornosti

- ABB
Wanfiguriter
| A e [ ——— =
Ui " ’
Kenfigurdtor Zmiuvné velkoobchody a

predajné miesta

Ponuka dalsich vyrobkov

Audicworid Komunikatnd a détowd Strievate aregulitory

technika othiok
Termnostaty Produkty pre vkl

barpedrant
Profil 45 Tasurviy Inych systémay gy material

AC nabfjacse stanice Ostatnd prisiroge

wyhlisenia o zhode obehadnych zdstupeov

‘o N

mpls

-
Inteligentnd elektroinitalicia
ABB-free@home®

Domové audio a video
telefény

Bazdritové calkow
oviiddanke

Casowé spinate Zaliriowd spinate

épristroje  Prieryseind trojpsiov
proes

e podidador

Matertal pre pohybiteg
privady zasuvky

Priemyselng vidhoe a Signalizatng systém
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Prezentacné kazety s fyzickymi vzorkami na vyziadanie

Dajte zakaznikovi vybrat ,live“ u nich doma wi f ] :
VyZiadajte si sUpravu prezentaénych kaziet so vzorkami

spinacdov. For Life a For Style. Viac ako 100 farebnych >

a materialovych vyhotoveni. Od Standardnych materia- ]

lov po drevo, sklo, usl'achtild ocel, pravy porcelan alebo — =__ =

masivny bronz. ¥ [

@ !

Konfigurator produktov na prehl'adné generovanie
ADD objednavok

E)nfigura'\tor Ul'ah¢ite si prdcu so zostavovanim kompletov pre vase

_ objednavky. Spravne komponenty na prvy pokus v jed-
:Lch noduchom XLS konfiguratore, ktory je na prevzatie.

Swing®L

TA; Stacdi vybrat dizajnovy rad, farbu a volit pocet pozadova-
e . nych pristrojov. Konfigurdtor sam skontroluje, ¢i vam
Timesarbo | napriklad v objedndavke nechyba raméek a vygeneruje
i zoznam pre objednévku.

MNec®*Tech

sele®

alpha exclusive®

impuls

ABS Konfiguritor | Supiska = Pomoonk *

Zoznam “.“IE I;

EMPORT .PDF

3
|H Ez

Por. . Nazov poloky Obi.t. Typ.c. MnoZstvo Jedn.cena Cena
1 Pristro] prepinata 6. 650 3559-A06345 3559-AD6G345 2 = £ . 4

2 Tango Kryl spinata 1, 6,7, 1/0, 6/0, biela 3558A-A651 8 3558A-A651 B 2 - € - €

5  Tango Ramdek jednonasubny, biela 3501A-B10 B 3501A-B10B 2 - £ - £

4 bS5 Spinai jednopdlovy 1, 5 krytom; biela 35210-A01345394 35210-A0134594 10 - £ - £

5 b55 Zasuvka jednondsobné; bicla 55210-A02347594 55210-A0234794 4 - € - €

[ b55 Riméck jednondsobny; bicla 172501479 251194507 5 € €

7 bS5 Raméek dvojnasobny; biela 1725-0-1480 2512-94-507 2 - £ - £
Spolu bez DPH: - &

Spolu s DPH: 7avarné ceny poskytne VO s elektrom

UvoD 3



Jeden dom, jedno riesenie
ABB to isti!

Ak mate poruke siroké portfélio produktov, ktoré patri k svetovej
Spicke, potom mdbzete vytazit maximum z dokonalej koncepcie
komplexnej elektroinstalacie. Pondkame efektivne integrované
rieSenia, vysokU spolahlivost a jednoduchu instaldciu vSetkych
nasich produktov. ABB to isti!

Jedna znacka pre cely objekt:

od rozvodnice cez isti¢e aZ po spinace a zasuvky
Spolo¢nost ABB vyrdba a predava Siroky sortiment
produktov pre nizke napatie a zariadenia pre elektrické
inStalacie: vypinace, zasuvky, elektroinstala¢ny material,
istice NN, vyrobky, kryty a kablové systémy, ktoré chra-
nia osoby aj elektrické a iné zariadenia pred pretazenim.
Ponukame inteligentné systémy elektroinstalacie

a automatizacie tak pre rezidencné, ako aj komeréné
budovy.

|
-l

Spinace a zasuvky Rozvodnice Modularne pristroje

\ { /
=

|
l
° é/" D —

Systémy inteligentnych Priemyselné Domové telefény
elektroinstalacii zasuvky a vidlice
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Novinky
Strucny prehlad

basi559, Levit® a Levit®M so stupfiom krytia IP 44
Pristroje na zapustenli montaz pre eSte bezpecnejsie
elektrické inStalacie

Obidva dizajnové rady sa m6zu pochvalit zadkladnymi pri-
strojmi vo vyhotoveni IP 44. basic559, Levit® a Levit®M
navyse disponuju jedine¢nou konstrukciou, kde je moz-
né pouzivat Standardné inStala¢né rdmdeky a to az do
3-nasobnej kombinacie vodorovne aj zvislo. Pristrojové
moznosti ndjdete na str. 371 a 374.

Jvob

@

Videotelefény s dotykovym farebnym 7" displejom

s piatimi kapacitnymi tlacidlami v ABB-Welcome Midi
Pat tlac¢idiel pre jednoduché ovladanie zdkladnych
funkcii: komunikacia, otvaranie dveri, vytvaranie sni-
mok, stimenie, nastavenie — rychle a l'ahké pouzivanie
Zvlastne tlac¢idlo na pouzivatel'ské nastavenie, napr.
interkom, privolanie ochranky, odomknutie d'alSich
dveri atd.

MozZnost ulozenia az 60 snimok v pripade neprijatych
volani

Signalizacia otvorenia dveri pomocou pripojeného
snimaca pri prekroc¢eni nastaveného ¢asového limitu
Presmerovanie hovorov medzi réznymi bytmi

a ochrankou

Nastavenie pouzivatel'ského hesla na otvorenie dveri
Zmena vyzvanacich melddii podla konkrétnej pozia-
davky (.wav)

Stlmenie jedného interiérového telefénu alebo
vSetkych interiérovych telefénov v rovnakom byte
MoZnost az 5 vyzvanacich ténov na rozlisenie volani

« Montdaz na omietku alebo pod omietku

Viac informacii na str. 325.



Novinky
Strucny prehlad

AFDD ochrany

Maximalna bezpeénost a jednoducha instalacia
ZvysSena protipoziarna ochrana elektrickej inStalacie
vd'aka oblikovym ochranam (AFDD)

Zoznamte sa s oblikovymi ochranami so zabudovanym
inStalaénym isticom (MCB) a prudovym chrani¢om

s nadpradovou ochranou, t. j. kombinaciou isti¢/chranic¢
(RCBO).

Kompletnd ochrana proti oblikovym a zemnym
porucham

Jednoduché vodicové prepojenie a instaldcia
Napajanie je mozné zhora aj zospodu

Jednoduchd prepojitelnost s vyrobkovou rodinou
Systém pre M compact®

LED kontrolky pre jednoduché vyhladavanie

a odstraniovanie poruch v sieti

Ochrana vybavena funkciou ,memory recall“

(= vyvolanie z paméte)

Viac informacii na str. 358.

",@ LIPS g
- é )
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ABB-tacteo® KNX

Dotyk jedineénosti

Spickovy dizajn, funkcie a intuitivne ovladanie.
ABB-tacteo® KNX je vol'ne konfigurovatel'ny dotykovy
KNX snimac inteligentného riadenia budov, vhodny
najma pre luxusné hotely, rezidenc¢né byty, kancelarie
a verejné budovy. ABB-tacteo® KNX kombinuje maxi-
mum funkcionalit s dotykom l'udskosti. Pre jedinecny
vzhl'ad obytnych priestorov s vysokym dizajnovym Stan-
dardom. Integrovany systém riadenia pristupu, najma
pre prvotriedne hotely. Viac informdacii na str. 480 - 481
2486 -498.
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Novinky
Strucny prehlad

[~

Nové komponenty a systémovy modul 2.0
ABB-free@home® na pripojenie az 150 prvkov

v jednej instalacii

Inteligentné elektroinstaldcie stale smeruju vpred, a pre-
to ani systém ABB-free@home® nezostava pozadu a drzi
krok s modernymi digitalnymi technolégiami. Priniesli
sme niekol'ko noviniek, ktoré rozsiruju moznosti
Jinteligentnej“ elektroinstalacie. Vd'aka novym kompo-
nentom bude mozné ovladat este rozsiahlejSie aplikacie,
ovlddat vykurovanie bezdrétovo a sledovat bezdrotovo
polohu otvorenia okien. Tym dokdze systém reagovat na
otvorené okna v domacnosti, nastavit kdrenie na nizsiu
hodnotu a tym usporit naklady na vykurovanie objektu.
Nova generacia systémového modulu

Celkom novy typ systémového modulu 2.0 pre inteli-
gentnu elektroinstalaciu ABB-free@home® ponuka
mnozstvo vylepSeni a moznosti oproti predchadzajucej
verzii. Systémovy modul umoznuje pripojenie az 150
prvkov zbernicovo, bezzbernicovo alebo v kombinacii.
ABB-free@home® tak zvladne eSte vacsie inStalacie, ako
to bolo doposial. Dalie vylep$enie je v podobe nového
procesora a dvoch portov USB na pripadné rozSirenie
funkcii. Viac informacii na str. 228.

UvoD

Levit®M - nova metalicka séria 3+1

Tri Uplne nové farby a jedna existujica spolu tvoria novy
koncept pod ndzvom Levit®M. Je reakciou na moderné
trendy a reflektuje obl'iUbenost tychto farieb aj v inych
dizajnovych radoch. Uplnou novinkou je svetly odtier

s jemnym leskom - perletova. Ani biela, ani farebna.
Skratka hrava, rovnako ako cely dizajnovy rad Levit®.
Viac informdcii na str. 84 - 100.

:

Jednoduché AZ 150 prvkov
pripojenie k modulu

N J

i
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Novinky
Strucny prehlad

Rozvodnica UK600

Inteligentny priestor na vaSe inStalacné projekty -
Setri ¢as na inStalaciu a pontka viac instalacného
priestoru.

Nové rozvodnice pojmu vel'mi rozmanitu Skalu roznych
modularnych aj multimedialnych pristrojov. Jednou

z hlavnych prednosti je zva¢Senie inStala¢ného priestoru
0200 % a jednoduché vodicové prepojenie, ¢o ocenia
predovsetkym elektromontazne firmy aj vyrobcovia
rozvadzacov, a umozni tak skratit ¢as montaze az o0 10 %.
Nové rozvodnice maju rézne funkéné moznosti a rézne
vlastnosti, napr.:

+ bezskrutkovd montdz

- inovativny systém vedenia kdblov/vodi¢ov

« trojité zdsuvky s oto¢nymi vyvodmiaz o 90°

0200 % viac e PR
priestoru i il
et
AT e
e -

G-

10% uUspora
instala¢ného . ; 5
casu

Standardna verzia

Rodina rozvodnic UK600 obsahuje:

Standardné distribu¢né rozvodnice do menovitého
prudu 63 A, s jednou az piatimi montaznymi radmi
multimedialne rieSenie s dvoma az piati montdznymi
radmi

inovativne kombinované skrine, v ktorych sa spdja
Standardné a multimedidlne vyhotovenie

.

Rozne funkcie radu UK600 maju za ciel poskytnut inteli-
gentnu a vylepSenu instaldciu, ktora razi cestu pre tzv.
inteligentné budovy. Rozvodnice s kovovymi dvierkami
su urcené na zapustenud montaz do tehlovych alebo
dutych stien. Viac informacii na str. 343.

- - g
T p— = -

Skrifia pre multimedialne zariadenia

Kombinovana skrifa
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E-mobilita

Nabijacky pre elektromobilitu

NaSe produkty robia svet lepsim. Od vyroby, distribucie
az po vyuzitie elektrickej energie. Ci uz ide o budovy,

priemyselnu vyrobu alebo dopravu.

PrinaSame Cerstvy vzduch do miest. S rychlym nabija-
nim pre elektrické automobily a autobusy.

Spolo¢nost ABB je lidrom na trhu nabijacich stanic pre
elektromobily. ABB ponuka celkové riesenie: $pecifické
nabijacie projekty pre akykol'vek typ miesta a suvisiacej
sluZby na podporu obchodu. Nabijacie stanice su jedno-
ducho prepojitel'né s akoukol'vek sluzbou ¢i platobnou
aplikaciou. Nabijacie stanice ABB pripojené na internet
umoznuju rychle globalne sluzby a proaktivnu udrzbu.
ABB ma dlhoroc¢né skusenosti s vytvaranim, instalaciou
a udrzbou nabijacej infrastruktiry, vratane niekol'kych
celondrodnych nabijacich sieti. Ponuku zakladnych nabi-
jaciek ABB pre obytné a komercéné objekty a sluzby naj-
dete na str. 548 - 553. Komplexnu ponuku ABB pre oblast
e-mobility ndjdete na stranke new.abb.com/ev-charging

EVLunic P1 EVLunic P2

UvoD




Pristroje na montaz do horl'avych

podkladov a na ne

Vhodné pristroje na tento ucel

VSeobecné poziadavky na montaz elektrickych zariadeni
malého a nizkeho napétia na horl'avé materialy a do horl'a-
vych materialov upravuje STN 33 2312. Pri ukladani elek-
trickych zariadeni na horl'avé materialy a do nich sa musia
pouzit bud' vhodné elektrické zariadenia (pristroje) alebo
sa musia vykonat také opatrenia, ktora zabezpecia, ze
elektrické zariadenia (pristroje) nemoézu spdsobit vzniete-
nie stien (pripadne ich vyplne), podlah a stropov, pripadne
podhl'adov (vratane ich vyplini).

STN 33 2312 umoznuje priamo inStalovat domové elek-
trické pristroje, krabicové rozvodky a krabice s elektric-
kymi pristrojmi do 16 A a do 400 V do tuhych horlavych
materidlov, ktorymi su stavebné vyrobky a materidly s niz-
Sou triedou reakcie na ohen ako Al alebo A2-s1,dO (tieto
su nehorlavé), t. j. v8etky stavebné vyrobky a materialy

s triedou reakcie na ohen B, C, D, E a F. STN 33 2312 defi-
nuje tuhy horlavy material ako tuhd samostatnu zakladnu
latku alebo rovnomerne rozptylent zmes latok (napriklad
kov, kamen, drevo, betdn, mineralna vina) s rovhomerne
rozptylenym spojivom, pri¢om trieda reakcie na ohen

je v oboch pripadoch ina ako Al alebo A2-s1,d0. Norma
taktiez uvadza podmienky hodnotenia a posudzovania
horlavosti materidlov vo vztahu k ich hribke a uvadza pod-
mienky, pri ktorych sa neprihliada na horlavost materialov.

Sucasti elektrickych rozvodov ako domové elektrické

pristroje, krabicové rozvodky a krabice s elektrickymi pri-

strojmi sa podl'a STN 33 2312 m6zu ulozit priamo do horla-

vych materialov alebo na ne za predpokladu, Ze tieto

stcasti st aspof odolné proti Sireniu plamena resp. spl-

naju poziadavky na odolnost izolaénych materialov proti

nadmernému teplu a horeniu. PoZiadavky na odolnost izo-

la¢nych materidlov proti nadmernému teplu a horeniu su

uvedené v prislusnych vyrobkovych normach pre:

a) krabice a krabicové rozvodky v STN EN 60670-1,

b) elektrické pristroje (spinace) v STN EN 60669-1,

c) elektrické pristroje (zasuvky) v STN EN 60309-1 alebo
STN IEC 60884-1.

Véetky uvedené stcasti elektrickych rozvodov splfiajice
poziadavky uvedenych vyrobkovych noriem sa povazuju
za vhodné na priame uloZenie do horlavych materialov

a na ne. STN 33 2312 sa nevztahuje na elektrické instala-
cie v nabytku, pre ktoré je potrebné uplatnit poziadavky
uvedené v IEC 60364-7-713, ktora vSak na Slovensku nie je
zavedena do sustavy STN, takZe je mozné pouzit jej Ceské
vydanie ako €SN EN 33 000-7-713. Pri montazi je samo-
zrejme potrebné dodrzat ustanovenia podmienok mon-
taze uvedené v Clanku 4.8 v STN 33 2312, ktoré sa tykaju
konstrukcnej Upravy krabic a krabicovych rozvodiek znizu-

jucej schopnost zabrdnit Sireniu alebo prenosu moznych
tepelnych Ucinkov na stykajuce sa horlavé materidly.

Spolo¢nost ABB s.r.o. si je plne vedoma zodpovednosti
voci spotrebitelom a preto jej vyrobky, ktoré su uréené
pre monta? do horlavych materidlov a na ne, spifiaju
poziadavky vysSie uvedenych noriem. Pre montaz

do horlavych materidlov (s triedou reakcie na ohen B az F)
pri pouziti prislusnej elektroinstala¢nej krabice (odolnost
do 850 °C) je mozné pouzivat bezné spinace a zasuvky

s bezskrutkovymi svorkami (t. j. typovej rady 3559, 5519

a 5513) a bezné ramceky dizajnovych radov Tango®,
Levit®, Levit®M, Neo®, Neo®Tech, Element® a Time®, a to
vo véetkych farebnych variantoch. Dalej je mozné pre
tieto Uclely pouzivat pristroje s krytim IP 44 radov Tango®,
Levit®, Levit®M, Element® a Time® a vSetky pristroje

z radu Decento® vo vyhotoveni s porceldnovymi rdméekmi
(drevené NIE). Pre montaz na horl'avé podklady je mozné
pouzivat bezné spinace a zasuvky radov Praktik, Variant*
a Garant, opat vo vSetkych farebnych variantoch.

Oznacovanie vyrobkov

V STN 33 2312 sa uvadza, Ze vyrobca by mal uviest v sprie-
vodnej technickej dokumentacii k vyrobku (elektrickému
zariadeniu) jeho charakteristické parametre a vlastnosti
pre mozné poutzitie aj z hl'adiska poziarneho nebezpecen-
stva. Oznacovanie vysSie uvedenych vyrobkov akoukol'vek
nezmazatelnou znackou na vyrobku oznacujlicou vhod-
nost vyrobku na montdz do horlavych materidlov alebo
na horlavé materidly sa nepozaduje.

Spolo¢nost ABB s.r.0. povodne oznacovala svoje vyrobky
vhodné na montaz do horlavych materidlov a na ne nez-
mazatelnou znackou na vyrobku:

mgrel

Z doévodu uvedeného v STN 33 2312 z hl'adiska nepoza-
dovania takéhoto oznacovania na vyrobku doslo k roz-
Sireniu nasej ponuky pristrojov vhodnych pre montaz
na a do horlavych materialov a uz nebudeme nadalej
oznacovat tieto vyrobky nezmazatelnou znackou

na vyrobku, ale uvddzame mozZnost pouzitia uvedenych
vyrobkov na montaz do horlavych materidlov a na ne

v tomto dokumente, ¢o je v stlade s STN 33 2312.

Ked'Zze poziadavky vyssie uvedenych vyrobkovych noriem

spihali pristroje uvedené v tomto dokumente aj pred tym,
nemala by tato zmena sp0Osobit zZiadne problémy priiden-
tifikacii pristrojov, ktoré mozno na takyto ucel pouzit, bez
ohl'adu na to ¢i st oznacené prislusnou znackou alebo nie.
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Prehl'ad pristrojov, ktoré mézu byt pouzité pre montaz na a do horl'avych podkladov

Tango®

Levit®, Levit®M

Neo®, Neo®Tech Element®, Time®

Kryt spina¢a jednoduchy

Kryt spinaca jednoduchy, s popisovym polom

Kryt spinaca jednoduchy, s priezorom

Kryt spinada jednoduchy, s popisovym polom, s ¢irym priezorom
Kryt spinaca jednoduchy, s priezorom, pre radenia 2S

Kryt spinaca deleny

Kryt spinaca s dvoma packami, s popisovym polom

Kryt spinaca kartového, s ¢irym priezorom

Kryt spinaca zaltziového koliskového, deleny, s potlacou

Kryt zaslepovaci, s upevriovacim strmeriom

Zasuvka jednonasobnad, chranend, s clonkami, s bezskrutk. svorkami
Zasuvka jednonasobnd, chranend, s clonkami, s popisovym polom
Zasuvka jednonas., chranend, s clonkami a vieckom, s bezskr. svorkami

Zasuvka dvojnasobnd, chranend, s clonkami, s bezskrutk. svorkami

Ramceky vietkych nasobnosti a farieb

Prepinac striedavy IP 44

Prepinac krizovy IP 44

Ovladac prepinaci IP 44

Prepinac striedavy s popisovym polom IP 44
Ovladac prepinaci s popisovym polom IP 44
Ovladac zapinaci s popisovym polom IP 44
Ovladac jednopdlovy zallziovy IP 44

Prepinac sériovy IP 44

Prepinac striedavy dvojity IP 44

Zasuvka jednonasobna, s clonkami a vieckom, IP 44

Ramceky véetkych ndsobnosti a farieb IP 44

3558A-A651 ..

3558A-A00620 ..

3558A-A653 ..
3558A-A610 ..
3558A-A655 ..
3558A-A652 ..

3559A-A00700 ..

3558A-A662 ..
3902A-A001 ..

5519A-A02357 ..
5519A-A02352 ..
5519A-A02397 ..
5513A-C02357 ..

3901A-B....

3558A-06940 ..
3558A-07940 ..
3558A-86940 ..

3558A-80920 ..

3558A-05940 ..
3558A-52940 ..

5518A-2999 ..

3559H-A00651 ..

3559H-A00653 ..

3559H-A00655 ..
3559H-A00652 ..

3559H-A00700 ..
3559H-A00662 ..
3902H-A00001 ..

5519H-A02357 ..

5519H-A02397 ..
5513H-C02357 ..

3901H-A050.. ..

3559H-A06940 ..
3559H-A07940 ..
3559H-A86940 ..

3559E-05940 ..

5519H-A02997 ..

3559M-A00651 ..
3558M-A00610 ..

3559M-A00652 ..
3559M-A00615 ..

3559M-A00700 ..

3559M-A00662 ..

3902M-A00001 ..

5519M-A02357 ..
5519M-A02352 ..

5513M-C02357 ..

3901M-A0O1.. ..

3558E-A00651 ..

3558E-A00653 ..
3558E-A00610 ..
3558E-A00655 ..
3558E-A00652 ..

3559E-A00700 ..
3558E-A00662 ..
3902E-A00001 ..
5519E-A02357 ..

5519E-A02397 ..

5513E-C20357 ..
5513F-C20357 ..

3901E-A0OL.. ..
3901F-A001.. ..

3558E-06940 ..
3558E-07940 ..
3558E-86940 ..
3558E-06910 ..
3558E-86910 ..
3558E-80920 ..
3558E-A88943 ..
3558E-05940 ..
3558E-52940 ..
5518E-2999 ..

3901E-A0094. ..
3901F-A0094. ..

Pristroje z dizajnového radu Decento® bez drevenych ramcekov!!!

Decento®

Prepinac striedavy, oto¢ny

Prepinac krizovy, otoény

Prepinac striedavy

Prepinac krizovy

Prepinac sériovy

Ovladac prepinaci so svorkou N

Ovladac zapinaci dvojity

Prepinac striedavy dvojity

Ovladac zaluziovy

Zasuvka jednonasobna

3560K-C06345 (N)
3560K-C07345 (N)
3559K-C06345 (N)
3559K-C07345 (N)
3559K-C05345 (N)
3559K-C86345 (N)

3559K-C87345 (N)

3559K-C52345 (N)
3559K-C88345 (N)

5519K-C02347 (N)

Pristroje na nastennii montaz

Vsetky pristroje z radov Praktik, Variant* a Garant vo vietkych farbach

UvoD
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Montazne pokyny

a doplnujuce informacie

Ul'ahc¢ujeme vam pracu! Nové praktické strmene pristrojov
zaistia rychlu, jednoducht a 100 % presnd montaz zostavy.

71mm

NajdolezitejSie faktory pre vol'bu instalaénych krabic
Pre pIné priecky a steny sa pouzivaju pristrojové krabi-
ce pre zapustenu montaz

Na upevnenie do dutych priecok a sadrokarténov je
nevyhnutné zvolit krabice s prichytkami

Pre nasobné kombinacie sa pouzivaju krabice stavebni-
cové, ktoré maju po zostaveni rozostup stredov 71 mm
Pripadnym neskorsim komplikacidm pri vymene
klasického pristroja za elektronicky je mozné predist
pouzitim krabic s hibkou min. 40 mm

Pri vykonavani murdarskych prac je potrebné venovat
pozornost usadeniu krabic. Po naneseni omietky
nesmu krabice vystupovat svojim okrajom nad povrch,
ani nesmu byt zapustené pod Uroven omietky. Pokial'
sa tak uz stalo, je nutné pouzit distancné ramceky
krabic

DIZku vodicov je potrebné ponechat cca 13cm

e —ﬁ
N ) Y

¥

Pripojenie pristrojov je vd'aka bezskrutkovym svorkam
omnoho rychlejsie.

Zamky strmeriov do seba idedlne zapadaju. Zostavy tak budu vzdy rovné.

Pripojenie vodic¢ov a upevnenie spinacov a zasuviek

Svorky pristrojov su urcené pre tuhé pIné vodice

a tuhé lankové vodi¢e*. Dizka odizolovania je uvedena

na pristroji. Dbajte na to, aby odizolované konce boli

rovné a nedeformované

Pri spravnom zavedeni vodica do svorky a dotiahnuti

skrutky je upevnenie vodica spolahlivé. Pri pristrojoch

s bezskrutkovymi svorkami iba zasurite vodi¢ do

prislusnej komorky svorky

Oznacenie svoriek zodpoveda ich funkcii v elektrickom

obvode

Pri upeviiovani pristrojov do krabic tvarujte vodice tak,

aby nedoslo k ich uvol'neniu vo svorke

Prekontrolujte spravnost a pevnost prichytenia vodicov

vo svorkach pristrojov. Uvol'nené vodice opat dotiah-

nite. Pri pristrojoch s bezskrutkovymi svorkami je vodi¢

neustale fixovany pevnym tlakom v komorke svorky

« Pri montdzi viacnasobného vyhotovenia upevnite
pristroje do roviny tesne vedla seba. Tym je zaistené
bezchybné fungovanie pristrojov

*Jadro tuhych lankovych vodicov je zlozené zo 7 drétikov. Skrutkové svorky st uréené pre vodice s prierezom 1 - 2,5 mm?, bezskrutkové svorky su uréené pre vodiée

s prierezom1,5-2,5mm2Cur.
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Bezpecnostné informacie
a ekologické upozornenia

Zostavenie pristrojov:

Umiestnenie ramceka - ramcek umiestnite na pristroje.
Spinace - sucastou krytov spinacov je pridrzna doska,
ktoru nasadite do prislusnych zarezov kovového strmera
pristroja a miernym pritla¢enim spredu zaistite. Na ko-
lisku spinaca nasurite kryt.

Zasuvky - kryty zasuviek upevnite k pristroju stredovou
skrutkou.

Elektronické pristroje (stmievace, Zaltziové spinace
atd') — zostavenie pristrojov podla ndvodu k danému pri-
stroju, ktory je prilozeny.

Navody k vyrobkom su k dispozicii na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.

Bezpecnostné upozornenie

Pristroje pracuju s elektrickym napatim 230 V AC, t. j.
napatim zivotu nebezpelnym. Pristroje smie inStalovat
iba osoba so zodpovedajucou elektrotechnickou kvalifi-
kdciou. Pred zadatim montdze musi byt odpojeny hlavny
privod elektrického prudu alebo vypnuty isti¢ prislusné-
ho elektrického obvodu. Tiez musi byt zabezpecené, aby
nemohlo déjst k neziaducemu zapnutiu inymi osobami.
Pred vlastnou montdzou je nutné sa presvedcit (skusac-
kou, meracim pristrojom), ¢i k vypnutiu skutocne doslo.

Oznacovanie vyrobkov v zmysle § 10 zdkona

¢.634/1992 Zb..
(@)
& ADRD =
mppp V

Vyrobky uvedené v katalégu su oznacené typovym cislom
a jednou z vyssie uvedenych registrovanych znaciek vy-
robcu.

Ekologické informacie

Plastové Casti vyrobkov bez kovovych primesi sa zara-
d'uju v stlade s Kataldgom odpadov ako plastovy odpad
(katalogové cislo 070213), kategdrie ostatné. Tento
odpad sa odklada do nadob na triedeny komunalny
odpad na materidlové vyuzitie. Ostatné casti vyrobkov

Jvob

- |

sa zarad'uju ako mieSany komundlny odpad (katalégové
Cislo 200301), kategdrie ostatné. Spotrebitel tento
odpad odklada do nadob na miesany komunalny odpad.

Spolo¢nost ABB, s. r. 0. ma zaisteny spatny odber obalov
od konecného spotrebitel'a zmluvou s firmou SEWA a.s. .
Ziadny z vyrobkov uvedenych v Katalégu domového
elektroinstala¢ného materidlu nie je elektrickym a elek-
tronickym zariadenim (elektrozariadenim) v zmysle
zdkona €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a po ukonéeni zivot-
nosti sa tieto vyrobky ani nestavaju elektroodpadom.

Z vysSie uvedeného dbévodu sa na nasu spolo¢nost

a nami doddvané vyrobky nevztahuju povinnosti pri uva-
dzani elektrozariadenia na trh, pri jeho spatnom odbere
a financovani, nakladani s elektroodpadom uloZené cito-
vanym zakonom.
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Prehl'ad radenia spinacov v katalogu

Navod, ako sa rychlo a jednoducho

orientovat v nasom katalogu

Radenie Vyznam Radenie Vyznam
1 Spinac jednopdlovy 6S Prepinac striedavy so signaliza¢nou tlejivkou
1So Spinac jednopdlovy s orientacnou tlejivkou 6+1 Prepinac striedavy a spinac jednopdlovy
1SS0 Spinac jednopdlovy so signalizac¢nou i orientacnou 6+6 Prepinac striedavy dvojity
tlejivkou 6+650 Prepina¢ striedavy dvojity
1S Spinac jednopdlovy so signalizac¢nou tlejivkou (jeden obvod s orienta¢nou tlejivkou)
1+1 Spinac jednopdlovy dvojity 6+6/0 Prepinac striedavy a ovladac prepinaci
1+1 Spinac jednopdlovy dvojity so zamedzenim 7 Prepinac krizovy
s blokovanim suc¢asnému stlaceniu oboch kolisok 750 Prepina¢ krizovy s orientatnou tlejivkou
2 Spinac dvojpdlovy 1/0 Ovlada¢ zapinaci
2s Spinat dvojpdlovy so signalizatnou tlejivkou 1/0So Ovlada¢ zapinaci s orientaénou tlejivkou
3 Spinac trojpdlovy 1/0S Ovlada¢ zapinaci so signalizaénou tlejivkou
5 Prepinac sériovy 1/0+1/0 Ovladat zapinaci dvojity
550 ?j;edpe::a:b?/i:;osvﬁrientaénou tlejivkou) 1/0+1/0S0 SZSS:Zkfiszinsair?!r?'g:gnou tlejivkou)
6 Prepinal striedavy 1/0+1/0 Ovladaé zapinaci dvojity so zamedzenim
6S0 Prepinat striedavy s orienta¢nou tlejivkou s blokovanim  stic¢asnému stlac¢eniu oboch kolisok
6550 Prepinac striedavy so signaliza¢nou i orienta¢nou 6/0 Ovladat prepinaci
tlejivkou 6/0So Ovladad prepinaci s orientaénou tlejivkou

So - orientacné osvetlenie tlejivkou (indikuje vypnuty stav spotrebica)

Vyznam jednotlivych ¢islic kédu kompletnosti

S - signaliza¢né osvetlenie tlejivkou (indikuje zapnuty stav spotrebica)

Cislica Vyznam Priklad

1 Nekompletny funkény pristroj doddvany samostatne pristroj spinaca 3559-A01345
2 Pristroj s krytom zasuvka 5519E-A02357 01
3 Kompletny pristroj kompletny spinac 3553-01289 B1
4 Kryt kryt spinaca 3558E-A00651 03
5 Ramdcek ramcek Time® 3901F-A00110 01
6 Nevyhnutné prislusenstvo nosna maska 5014A-B1018
7 Volitelné prislusenstvo tlejivka 3916-12221
8 N&dhradna sucast priechodka ND3553-G50 B

Zostavovanie pristrojov

V katalégu je pri vyrobkoch pod objednavacim ¢islom
uvedeny kéd, ktory naznacuje, z akych komponentov sa
dany pristroj kompletizuje, napr.:

Biela Cislica v ¢iernom poli udava, aku ¢ast kompletného
pristroja popisovany vyrobok predstavuije. Cierna ¢&islica
v sivom poli udava, aké komponenty je potrebné doplnit

na zostavenie kompletného pristroja. Siva Cislica v bielom

poli nema pre popisovany vyrobok vyznam.

Priklady kédu
3559-A01345

Popisovany vyrobok je pristroj spinaca (1). Na zostavenie

kompletného spinaca je d'alej potrebny kryt spinaca (4)
aramcek v prisluSnom dizajnovom rade (5).
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3558E-A00651 03

Popisovany vyrobok je kryt spinaca (4). Na zostavenie
kompletného spinaca je d'alej potrebny vlastny pristroj
spinaca (1) a ramcek v prisluSnom dizajnovom rade (5).

5519E-A02357 01 L E-[“[5]°[77]

Popisovany vyrobok je zasuvka dodavana s krytom (2).
Na zostavenie kompletnej zasuvky je potrebny iba ramcek

5014A-B1018 EI-[-T4[5KF '[°]

v prislusnom dizajnovom rade (5).

Popisovany vyrobok je nosna maska (6). Na zostavenie
kompletnej komunikacnej zasuvky je d'alej potrebna

dizajnovom rade (5).

ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL

vlastna zasuvka (1), kryt (4) a ramcek v prislusnom
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Pristroje pre zapustenu montaz

Zakladna i nadStandardna vybava kvalitnej elektroinstalacie. Nie je nic,
Co by sme spolocne v modernych elektroinstalaciach nedokazali.

Dostupné pre dizajny
Classic

Swing®
Swing®L
basic55®
Tango®

Levit®

Levit®M

« Neo®

Neo® Tech
Element®

Time®

Time® Arbo
future® linear
solo®

solo® carat
alpha exclusive®

Spinace Trojpdlovy spinac

Spinace réznych radeni su Jednoznacné pouzitie — kuchyne
zdkladnym stavebnym prvkom a podobné indtalacie s ndrokmi
elektroinstalacie. Bezskrutkové na dizajn. Ziadne vel'ké sporakové
svorky zaistuju l'ahku a rychlu spinade, ale viacnasobnd instalacia
montaz. v beznych krabiciach.

impuls

Tlejivky a LED Elektronické pristroje

Orientacné osvetlenie (oznacenie Termostaty, stmievace, pristroje
So) pomaha najst za Sera ovladacie na ovladanie zaluzii, ¢asové spinace
miesto. Signaliza¢né osvetlenie a pod. Moderna instaldcia uz nie je

(oznacenie S) oznaduje zapnuty stav iba zap/vyp.
ovladaného zariadenia.

PRISTROJE PRE ZAPUSTENU MONTAZ

17

Pristroje



Pristroje pre zapusteni montaz

Spinace

Radenie

Nazov

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

—

Pre dizajn

1,1So

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Technické Gdaje

Pristroj spinaéa jednopélového V2

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10 AX, 250 VAC

Kompletnost

3559-A01345

[ [4[5[ T[]

20

1,1So, 1S

6,650 (1, 1S0)
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj spinac¢a jednopélového so svorkou NV ?

Pristroj prepinaca striedavého V'

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10 AX, 250 VAC

3559-A21345

3559-A06345

20

20

6, 650, 6S
(1,1S0,19)

7,7S0

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj prepinaca striedavého so svorkou NV?

Pristroj prepinaca krizového V2

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10 AX, 250 VAC

3559-A25345

3559-A07345

B [ [4[5]°[/[°]

20

20

2,2S

Tango®
Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo)

Pristroj spinaca dvojpélového

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10 AX, 250V AC

3559-A02345

20

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj prepinaca sériového

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10 AX, 250 VAC

3559-A05345

20

—:1 - Il;“'&;l\‘l a2 \:’ -

1/0+1/0

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj ovladaca zapinacieho dvojitého

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10A, 250V AC

3559-A87345

[ [ [4[5] [/ [°]

20

[T IT]

ey

1/0,1/0So, 1/0S

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj ovladaca zapinacieho so svorkou NV

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
10A, 250V AC

3559-A91345

[ [ [4]5[ [ [°]

20

18

Poznamky:

Y Tlejivka ani LED nie je suc¢astou spinaca — pozrite stranu 33.

2 QOrienta¢nd tlejivka alebo LED osadend v spinac¢i mdze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).

Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.



Pristroje pre zapustenui montaz

Spinace

Radenie

Nazov

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

6/0, 6/0So0, 6/0S

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Technické udaje

Pristroj ovladaca prepinacieho so svorkou N

Bezskrutkové pripojenie vodicov.

10A, 250V AC

Kompletnost

3559-A86345

Y [ [a[5]°[7[°]

20 Gors st

6+6 (6+1) Pristroj prepinaca striedavého dvojitého >
3559-A52345 20
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear Vstavand hibka: 25 mm
solo® (carat) Bezskrutkové pripojenie vodicov.
alpha exclusive® 10 AX, 250 VAC
6+6/0 (6+1/0) Pristroj prepinaca striedavého a ovladaca prepinacieho
3559-A53345 20/1
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Neo® (Tech)
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat) Bezskrutkové pripojenie vodicov.
alpha exclusive® 10AX / 10A, 250V AC
1/0,1/0So Pristroj spinaéa kartového so svorkou N ?
K zapnutiu kontaktu déjde vsunutim karty 3559-A92445 10
s rozmermi 54 x 86 mm do Strbiny krytu.
Je mozné pouzit orientacné tlejivky 3916-1222x.
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element® Bezskrutkové pripojenie vodicov, upevnenie skrutkami a rozperkami.
Time® (Arbo) 10A, 250V AC
1,1So0 Pristroj spinaca jednopélového V2
3558-A01340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 AX, 250 VAC
1,1So, 1S Pristroj spinaca jednopélového so svorkou N V2
3558-A21342 20
6,650 (1, 1S0) Pristroj prepinaca striedavého ' ?
3558-A06340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 AX, 250 VAC | HEEEEHE
6, 650, 6S Pristroj prepinaca striedavého so svorkou N"?
(1,1So, 19) 3558-A25342 20
7,750 Pristroj prepinaéa krizového V2
3558-A07340 20
Tango®
Element®

Time® (Arbo)

10 AX, 250 VAC

Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.

2 Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi mdze sposobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).
¥ Tlejivku ani LED nie je mozné pouzit.
Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.
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Pristroje pre zapustent montaz

/ Vv
Spinace
Radenie Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2,2S Pristroj spinaéa dvojpélového
3558-A02340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 AX, 250 VAC 1 BEEEEHE
5 Pristroj prepinaca sériového ¥
3558-A05340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 AX, 250 VAC
1/0+1/0 Pristroj ovladaca zapinacieho dvojitého *
3558-A87340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 A, 250 VAC 1 BEEEEEHE
1/0,1/0So, 1/0S Pristroj ovladac¢a zapinacieho so svorkou N V
3558-A91342 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 A, 250V AC iy [ [a[5] [ [°]
6+6 (6+1) Pristroj prepinaca striedavého dvojitého
3558-A52340 20
Tango®
Element®
Time® (Arbo) 10 AX, 250 VAC iy [ [4[5]°['[°]
3,3S Pristroj spinaca trojpélového
Signaliza¢né osvetlenie (radenie 3S) je mozné vyuzit iba pre 1011-0-0816 CZ 10
dizajnové rady Tango®, Neo®, Element®, Time®, Time® Arbo
(tlejivka 3916-62220 sa objednava samostatne a upeviiuje sa
Tango®, Levit® (M) do pridrZznej dosky krytu spinaca — pozrite stranu 34).
Neo®, Element® Vstavand hibka: 32,5 mm
Time® (Arbo) Prierez pripajacich vodi¢ov: max. 2,5 mm?
future® linear Upevnenie skrutkami a rozperkami.
solo® (carat) Typové &islo: 2000/3 US
alpha exclusive® 16 AX, 400 V AC iy [ [a[5] [ [°]
2,2S Pristroj spina¢a dvojpélového v
2CKA001012A2042 10/1
Vstavana hibka: 24 mm
future® linear Typové Cislo: 2000/2 US-101
solo® (carat) Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
alpha exclusive® 16 AX, 250 V AC i [ [a[5] [ [°]
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Poznamky:

Y Tlejivka ani LED nie je suéastou spinada — pozrite stranu 33.
¥ Tlejivku ani LED nie je moZné pouzit.
Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.



Pristroje pre zapustenui montaz

7/ v
Spinace
Radenie/Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
1/0So Pristroj spinaca kartového so svorkou N 5
K zapnutiu kontaktu déjde vsunutim karty 2CKA001012A1713 10/1
s rozmermi 54 x 86 mm do Strbiny krytu.
Je mozné pouzit orientanu tlejivku 2CKA001784A0545.
basic55®
future® linear Vstavana hibka: 25 mm
solo® (carat) Typové &islo: 2025 U
alpha exclusive® Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
impuls 10 A, 250V AC 1 Hl HE
Pristroj spinaca oto¢ného trojstupinového 2CKA001101A0918 10/1 5 ~ -
S nulovou polohou. e
O &
Neo?®, Element® )
Time® (Arbo) -
future® linear Vstavand hibka: 41 mm
solo® (carat) Typové Cislo: 2710 U
alpha exclusive® 16 A, 250V AC
Pristroj spinaca tlaéidlového »°
650 (150) - prepinac striedavy (spinac jednopdlovy) (typové ¢islo 2001/6 U) 2CKA001012A1614 10/1
7S50 - prepinad krizovy (typové ¢islo 2001 /7 U) 2CKA001012A1630 10/1
5,550 - prepinac sériovy © (typové ¢islo 2001/5 U) 2CKA001012A1622 10/1
6+6, 6+650 - prepinac striedavy dvojity (typové ¢islo 2001/6/6 U) 2CKA001012A1671 10/1
Vstavana hibka: 29 mm
Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
impuls 10 AX, 250 V AC
Pristroj spinaéa tlaéidlového
So zabudovanou signaliza¢nou tlejivkou
(oranzové svetlo).
2s — spinac dvojpdlovy » (typové &fslo 2001 /2 UKGL-101) 2CKAO01022A0623 10/1
6S, 6550 — prepinac striedavy, so svorkou N 29 (typové ¢islo 2001/6 UKGL-101) 2CKA001022A0615 10/1
(1S, 15S0)
Vstavana hibka: 29 mm
Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
impuls 10 AX, 250 V AC
Pristroj ovladaca tlacidlového
6/0S0 (1/0S0) - s jednym prepinacim kontaktom 9 (typové ¢islo 2021 /6 U) 2CKA001413A0871 10/1
6/0S0 (1/0S0) - s jednym prepinacim kontaktom,
so svorkou N 7 (typové Cislo 2021/6 UK) ~ 2CKA001413A0897 10/1
6/0+6/0S0 — s dvoma prepinacimi kontaktmi ®© (typové ¢islo 2021/6/6 U) 2CKA001413A0889 10/1
(1/0+1/0S0)
Vstavana hibka: 29 mm
Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
impuls 10 A, 250V AC
3559, 3557 Kompenzator
3553, 3558 1. Zabranuje samospustaniu/blikaniu Uspornych svetelnych zdrojov 2CKA006599A2290 1
2CKAO001012A.... (kompaktné Ziarivky, LED) ovladanych spina¢mi s orientaénym osvetlenim.
2CKAO01413A.... K tomuto neziaducemu javu dochadza vdaka vlastnostiam predradnika,
2CKA006512A0323 ak je orientacna tlejivka alebo LED zapojend medzi napajaciu fazu a svietidlo.
2CKA006560A1205 Kompenzator je Ucinny v obvodoch so spina¢mi radenia 1So, 6So, 7So.
2CKA006590A0171 Pripdja sa paralelne k svietidlu.
2CKA006410A0378 2. Zamedzuje preblikdvaniu vypnutych mn halogénovych Ziaroviek alebo LED
2CKA006410A0380 spdsobenému zvinenim napajacieho napatia alebo pri ovliddani kratkocestnym
stmievacom bez pripojeného vodica N. Pripaja sa paralelne k primarnej strane
transformatora alebo k svietidlu.
3. Zabraruje vzniku parazitnych zvukov elektronickych transformatorov
Vo vypnutom stave pri ovlddani kratkocestnym stmievacom bez pripojeného
vodica N. Pripdja sa paralelne k primarnej strane transformatora.
4. Potlaca zvinenie napétia na riadiacom vedeni pri skupinovom alebo
centrdlnom ovladani zaluziovych pristrojov Busch-Jalousiecontrol® II.
Pripdja sa medzi vstup 1 (,Dole”) a N, alebo medzi vstup 2 (,Hore*) a N.
Rozmery: @ 22 x 25 mm. Dlzka vodi¢ov: cca 235 mm
Typové cislo: 6596
250V AC, 50 Hz
Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.

2

5)
6)
7

mn = malé napatie

Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze sposobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na tejto strane).
Orientacna tlejivka je prilozena ku krytu spinaca.
Tlejivka alebo LED je funkénd iba pre jeden spinany obvod.
Orienta¢nu tlejivku ani LED nie je mozné pouZit.
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Pristroje pre zapusteni montaz
Anténne zasuvky - Telefénne zasuvky « Zasuvky ISDN

Radenie Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
TV+R Pristroj zasuvky televiznej a rozhlasovej
— koncové (typové ¢islo EU 3503) 5011-A3503 1
! - priebezné s odbocovacim Utimom 7 dB (typové ¢islo EU 3607) 5011-A3607 1
|
— priebezné s odbocovacim Utimom 10 dB (typové Cislo EU 3610) 5011-A3610 1
- priebezné s odbocovacim Utlmom 14 dB (typové &islo EU 3614) 5011-A3614 1
Classic
Swing® (L) Menovitd impedancia vstupov a vystupov: 75 Q
basic55® Pre koaxidlne kédble s priemerom 3,6 - 6,8 mm.
Tango®
Levit® (M) Vstavand hibka: 23,5 mm
Neo® (Tech) Upevnenie skrutkami a rozperkami.
Element® Technické Udaje — pozrite stranu 578.
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls [ [45] [ ]
<% TV+R+SAT Pristroj zasuvky televiznej, rozhlasovej a satelitnej
Classic, Swing® (L) - koncové (typové ¢islo EU 3303) 5011-A3303 1
L€ @) basic55@ Umoziiuje prechod pridu 500 mA DC
ﬁ:’ ‘ gl - Tango®, Levit® (M) a ténového signdlu 22 kHz pre napajanie a ovlddanie LNB.
{ (o - If°‘-“ Neo® (Tech) Menovitd impedancia vstupov a vystupov: 75 Q
| A‘/E. i Element® Pre koaxidlne kéble s priemerom 3,6 - 6,8 mm.
_ ﬂ i) Time® (Arbo) )
) future® linear Vstavand hibka: 23,5 mm
solo® (carat), impuls Upevnenie skrutkami a rozperkami.
alpha exclusive® Technické Udaje — pozrite stranu 578. [ 4[5 1]
TZ-Aa Pristroj zasuvky telefénnej jednonasobnej
Bez kontroly celistvosti slucky. 5013U-A00103 10
Classic
Swing® (L)
Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodice max. 1,5 mm? (16AWG).
Time® (Arbo) 200 mA, 200 V 1 HEEEEHE
TZ-1A2Aa Pristroj zasuvky telefénnej dvojnasobnej
Bez kontroly celistvosti slucky. 5013U-A00105 10
Classic
Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodice max. 1,5 mm? (16AWG).
Time® (Arbo) 200 mA, 200 V. [y [ [4[5]°['[°]
ISDN-1k Pristroj zasuvky ISDN koncovej jednonasobnej
5013U-A00151 5/1
Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodi¢e max. 0,75 mm? (18AWG).
Time® (Arbo) 200 mA, 130V 1 HEFEIEHEE
ISDN-2p Pristroj zasuvky ISDN priebeZnej dvojnasobnej
5013U-A00152 5/1
Tango®
Element® Skrutkové svorky pre vodice max. 0,75 mm? (18AWG).

Time® (Arbo)

200 mA, 130V

[ [4]5[ [ [°]
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Poznamky:



Pristroje pre zapustenti montaz
Reproduktorové a komunikacné zasuvky - Datové zasuvky

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zasuvka reproduktorova stereofénna e
Bezskrutkové pripojenie vodicov od reproduktora  alpska biela 2CKA000230A0403 10/1 :
basic55® (odpruzené svorky). Svorky na pripojenie vodic¢ov slonova kost 2CKA000230A0402 10/1
Tango®, Levit® (M) od zosilfiovaca su skrutkové.
Element® Farebne oznacené pdlovanie vodicov.
Time® (Arbo) Prierez vodi¢ov: max. 10 mm?
future® linear Vstavand hibka: 25 mm
solo® (carat) Upevnenie skrutkami a rozperkami.
alpha exclusive® Typové &islo: 0248/04-101 (alpska biela)
impuls 0248/02-101 (slonové kost)
Zasuvka reproduktorova stereofénna
Bezskrutkové pripojenie vodi¢ov od reproduktora  cierna 2CKA000230A0404 10/1
basic55® (odpruzené svorky). Svorky na pripojenie vodic¢ov
Tango®, Levit® (M) od zosilfiovaca su skrutkové.
Element® Farebne oznacené pdlovanie vodicov.
Time® (Arbo) Prierez vodi¢ov: max. 10 mm?
future® linear Vstavana hibka: 25 mm
solo® (carat)
alpha exclusive® Upevnenie skrutkami a rozperkami.
impuls Typové &islo: 0248/05-101
Zasuvka komunika¢na HDMI ~ [T A~
S odlah¢ovacou sponou. 2CKA000230A0432 - — -

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)

Pre prenos digitalneho video a audio signélu s vysokym rozlisenim
kablom HDMI. Napr. pre prepojenie satelitného prijimaca, prehravaca
DVD alebo Blue-ray médif k televizoru ¢i monitoru s rozhranim HDMI.

1 zasuvka HDMI typu A, moznost Full HD (1920 x 1080 pixelov) a 3D prevadzky.

Skrutkové pripojenie 20-Zilového kabla HDMI. Vstavana hibka: 34 mm
Odportcana di¥ka kibla: max. 5 m

alpha exclusive® Je nutné tiez dodrzat polomery ohybu kdbla odporucané vyrobcom. 8§ G &,
impuls Typové &islo: 0261/33-500 | HEFIEEHE
Zasuvka komunikaéna s USB P e \
S odlah¢ovacou sponou. 2CKA000230A0420 1 Q B ~ >

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pre komunikdciu mobilnych koncovych zariadeni pomocou USB kabla.
Napr. pre pripojenie digitdlneho fotoaparatu ¢i kamery, pocitacového
prislusenstva (tlaciaren, skener, USB flash disk) a pod.

1 zdsuvka USB 2.0 typu A. Skrutkové pripojenie 5 zilového kabla USB.
Vstavana hibka: 34 mm

Je nutné dodrzat max. dizku kdbla a polomery ohybu odportcané
vyrobcom kabla alebo pripojeného pristroja.

Typové ¢islo: 0261/13-500

Zasuvka prepojovacia VGA

S odlahc¢ovacou sponou. 2CKA000230A0426 1

basic55® Pre prenos analégového video signalu pomocou kabla VGA.

Tango®, Levit® (M) Pre pripojenie analégového zobrazovacieho zariadenia (monitora)

Element® k pocitacu (PC, notebook, laptop).

Time® (Arbo) 1 zasvka VGA typu D. Skrutkové pripojenie 15-zilového kdbla VGA.

future® linear Vstavand hibka: 34 mm

solo® (carat) Je nutné dodrzat max. dizku kdbla a polomery ohybu odportcané

alpha exclusive® vyrobcom kabla alebo pripojeného pristroja.

impuls Typové &islo: 0261,/23-500

5014M-A11018 01 Strmeii so soklom pod kryt zasuvky

2CKAO01710A3... komunikaénej dvojnasobnej cervend 2CKA001753A8055 10/1

2CKAO001710A2... Na upevnenie dvoch modulov typu

2CKAOO01753A.... keystone R145.
Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm

basic55®, Neo®

future® linear Do sokla je mozné zabudovat tiez moduly typu

solo® (carat) keystone R145 znacky AMP, Panduit a i.

alpha exclusive® Farba sokla: ¢ervena b s

impuls Typové &slo: 1812 o
Strmen so soklom pod kryt zasuvky O
komunikaénej dvojnasobnej Seda 2CKA001753A8057 10/1 oben
Na upevnenie dvoch modulov typu "~ mm N
Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™. \ - \
Farba sokla: Seda

Neo®

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive®

impuls Typové &islo: 1820

Poznamky:

Vlastni prvky typu keystone - viz strana 240 - 241.
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Pristroje pre zapustent montaz

Termostaty
Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3292.-A10101 .. Pristroj spinaci pre termostaty alebo spinacie hodiny
3292.-A10301 .. Svorky pre pripojenie vonkajsieho teplotného snimaca 3292U-A90100 3292U-A00003 1
3292.-A20301 .. (pre podlahové vykurovanie), alebo pre pripojenie bezpotencidlového
kontaktu pre vzdialené ovladanie (iba pre programovatelné
Swing® (L) ovladacie jednotky 3292.-A10301, 3292.-A20301).
basic55® Pozn.: pri vypadku napajania zhasne displej ovladacej jednotky.
Tango®, Levit® (M) Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C
Neo® (Tech) Vystup: bezpotencidlovy zapinaci kontakt relé, s bezpecnym
Element® galvanickym oddelenim
Time® (Arbo) 16 A (cos ¢ = 1), 230 V AC, 3-voditové pripojenie 1 BEEEEEHE

Pristroj termostatu na kurenie / chladenie
Dva nezdvislé zapinacie reléové kontakty na samostatné ovlddanie 2CKA001032A0515 1
kurenia a chladenia. Kontakty sa rozpoja pri dosiahnuti poZzadovanej teploty.
Vstup (230 V AC) na externé riadenie prepinania rezimov Kurenie / Chladenie
(indikdcia aktivovaného rezimu pomocou c¢ervenej / modrej LED).
Nastavitelné teploty: +5 °C az +30 °C

future® linear Spinacia teplotna diferencia: 0,5 K

solo® (carat) Typové Cislo: 1099 UHK

alpha exclusive® Menovity prud pre kurenie / chladenie: 10A (4 A) 9 /5 AR A) Y

impuls 230V AC, 50/60 Hz

Pristroj termostatu na kurenie/chladenie, s prepinac¢om funkcie

Dva nezdvislé zapinacie reléové kontakty na samostatné ovladanie 2CKA001032A0516 1
kdrenia a chladenia. Kontakty sa rozpoja pri dosiahnuti poZzadovanej teploty.

Posuvny prepinac na riadenie prepinania rezimov Kdrenie / Chladenie

(indikacia aktivovaného rezimu pomocou Cervenej / modrej LED).

Nastavitelné teploty: +5 °C az +30 °C

future® linear Spinacia teplotnd diferencia: +0,5 K

solo® (carat) Typové ¢islo: 1099 UHKEA

alpha exclusive® Menovity prud pre kdrenie / chladenie: 10A (4 A) Y/ 5A (R A)»

y | 1 BRI EISEE
impuls 230V AC, 50/60 Hz L EIEICEIEEIE

Pristroj termostatu priestorového, s otoénym ovladanim

S tepelnou spatnou vazbou. Vstup pre externé riadenie znizenia teploty.
Prepinac rezimu znizenej teploty (Zap, Vyp, Vstup pre externé riadenie);
aktivovany rezim je indikovany zelenou LED diddou.

Nastavitelné teploty: +5 °C az +30 °C

Spinacia teplotnd diferencia: 0,4 K

future® linear Nocné zniZenie teploty: cca o 4 K z nastavenej hodnoty

solo® (carat) 10 A (4 A)¥, 230V AC, 50/60 Hz (typové ¢islo 1095 U) 2CKA001032A0484 1
alpha exclusive® 1A(1A)Y, 24V AC, 50/60 Hz (typové ¢islo 1096 U) 2CKA001032A0485 1
impuls

Pristroj termostatu pre podlahové vykurovanie, s otoénym ovladanim

Vstup pre externé riadenie zniZenia teploty. Prepinac rezimu znizenej teploty =~ 2CKA001032A0498 1
(Zap, Vyp, Vstup pre externé riadenie); aktivovany rezim je indikovany zelenou

LED diddou. Indikacia zopnutého vystupu cervenou LED didédou. Stcastou

dodavky je podlahovy teplotny snfma¢ NTC (10 kQ pri 25 °C, dizka kdbla 4 m).

Nastavitelné teploty: +10 °C aZ +50 °C

future® linear Spinacia teplotna diferencia: 0,5 K

solo® (carat) Teplotny Utlm: cca o 4 K z nastavenej hodnoty

alpha exclusive® Typové ¢islo: 1095 UF-507

impuls 16 A (cos ¢ = 1), 230V AC, 50/60 Hz

Pristroj termostatu so spinacimi hodinami, pre priestorové vykurovanie

Zobrazenie nastavenej teploty (+5 °C az +30 °C) a ¢asu. 2CKA001032A0508 1
Prevadzkové rezimy: automaticky (volba nastavitelnej komfortnej, no¢nej

alebo pohotovostnej teploty podla ¢asového programu), manualny, vypnuté

Max. 4 zmeny teploty pre kazdy den v tyZzdni (alebo Po-Pi /So-Ne).

Daldie funkcie: obmedzenie teploty zhora a zdola, blokovanie tlacidiel,

future® linear teplotny offset, preventivne zopnutie ventilov. Rezerva chodu: cca 10 hod.

solo® (carat) Vystup: prepinaci kontakt relé — svorka 1: 10 A (4 A) ¥, svorka 2: 5 A (2 A) ¥

alpha exclusive® Typové ¢islo: 1098 U-101

impuls 230V AC, 3-voditové pripojenie

Pristroj termostatu so spinacimi hodinami, pre podlahové vykurovanie

Zobrazenie nastavenej teploty (+10 az +50 °C) a ¢asu. PriloZzeny snimac¢ NTC 2CKA001032A0509 1
10 kQ (dfZka kdbla 4 m). Prevadzkové rezi my: automaticky (volba nastavitelnej

komfortnej, no¢nej alebo pohotovostnej teploty podla ¢asového programu),

manudlny, vypnuté. Max. 4 zmeny teploty pre kazdy der tyzdna (alebo Po-Pi/

/So-Ne). Dalgie funkcie: obmedzenie teploty zhora a zdola, blokovanie tlacidiel,

future® linear teplotny offset, preventivne zopnutie ventilov. Rezerva chodu: cca 10 hod.
solo® (carat) Vystup: prepinaci kontakt relé — svorka 1: 16 A (2 A) ¥, svorka 2: 5 A (2 A) ¥
alpha exclusive® Typové ¢islo: 1098 UF-101

impuls 230V AC, 3-vodicové pripojenie

Poznamky:

% Hodnota prudu v zatvorkach plati pre induktivnu zataz.
Ovladacie jednotky a kryty termostatov a spinacich hodin najdete v kapitolach jednotlivych dizajnovych radov.
Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.
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Pristroje pre zapustenui montaz
Casoveé spinace « Stmievace

Pre pristroje Nazov Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Pristroj ovladaca ¢asového mechanického B =
Otocenim ovladacieho prvku sa nastavi pozadovany ¢as (orientacna 2CKA001043A0124 1 y s
Tango® stupnica je na kryte) a déjde k zopnutiu. Po uplynuti nastaveného casu : ]
Neo® (v polohe nula) dbéjde k rozopnutiu. '®
Element® Nastavitelné oneskorenie vypnutia: max. 120 min. @ il =y
Time® (Arbo) Odchylka od nastavenej hodnoty: 5 % e M
future® linear Moznost vynulovania uvedenim ovladacieho prvku do vychodiskovej polohy. : % :
solo® (carat) Mechanicky dvojpdlovy kontakt. L ]
alpha exclusive® Typové &islo: 1071 U
impuls 16 A (cos ¢ = 0,25), 250 V AC
3292A-A20301 .. Pristroj pre spinacie hodiny
3292H-A20301 .. Moznost pripojenia bezpotencidlového kontaktu pre vzdialené ovlddanie. [ 3292U-A00013 1 "
3292M-A20301 .. Pozn.: pri vypadku napajania zhasne displej oviadacej jednotky. : i
3292E-A20301 .. Pracovnd teplota: 0 °C aZ +50 °C ey.° ‘i,
Vystup: bezpotencidlovy zapinaci kontakt relé, s bezpec¢nym D (exe'cj
Tango® galvanickym oddelenim TN e
Levit® (M) 2 300 W pre ohmicku zataz (AC-1), 750 W pre 3%, Oﬂ'&%
Neo® (Tech) 350 V-A pre T, 750 V-A pre @ (AC-15) ) |
Element®
Time® (Arbo) 230V AC, 3-vodi¢ové pripojenie
Pristroj casovaca Busch-Timer®
Stla¢enim tlac¢idla OK sa ¢asovanie aktivuje alebo zastavi. Zobrazenie 2CKA006410A0393 1
basic55® zostdvajuceho ¢asu do vypnutia. Akustickd signalizacia vypnutia.
Tango®, Levit® (M) Moznost zablokovania zmeny nastaveného casu.
Element® Nastavitelny ¢as: 1 saz 9 h 59 min 59 s (rezim 1);
Time® (Arbo) 15, 30, 45 min. (rezim 2)
future® linear Spinaci prvok: relé
solo® (carat) Typové Cislo: 6465 U-101-500
alpha exclusive® 4 A, 230V AC pre induktivnu zataz
impuls 10 A (cos @ = 1), 2300 W, 230 V AC, 3-vodicové pripojenie
Pristroj relé univerzalneho
Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort I (M). 2CKA006401A0049 1
Pre ¢asovaci ovladac Busch-Timer®.
Pre: & MM 7@ L1 49
basic55@ Je mozné kombinovat so zapinacimi ovldda¢mi (spina¢mi radenia 1/0). 14
future® linear Pracovna teplota: -25 °C az +55 °C
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové Cislo: 6401 U-102-500
impuls 3-vodic¢ové pripojenie.
Allwetter 44® 10 AX, 2 300 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz
2CKAO06401A0049 Ovladac casovaci komfortny Busch-Timer®
V kombindcii s univerzalnym relé napr. na ¢asovo riadené spinanie svietidiel. 2CKA006410A0399 1
Prevadzkové rezimy: Ru¢ne, Automat, Dovolenka
Rezerva chodu: min. 10 rokov (ddtum a ¢as su prednastavené z vyroby)
Spinacie rezimy: Denné/Tyzdenné spinacie hodiny, Astrofunkcia
basic55® Pre kazdy den je mozné zadat 6 spinacich ¢asov.
future® linear Podsvietenie displeja: automatické/zapnuté/vypnuté
solo® (carat) Volitelné ¢asové okno pre astrofunkciu. Volitelny zamok tlacidiel.
alpha exclusive® Automatické prepinanie letného a zimného ¢asu (mozné zrusit).
impuls Typové &islo: 6455-101-500
6 Pristroj stmievaca pre regulovatel'né LED Ziarovky,
pre otocné ovladanie a tlacidlové spinanie 2% [ 2CKAO06512A0345 1
Nastavitelnd minimalna a maximalna Urover jasu. Nehluéna prevadzka
vdaka technolégii MOS-FET. Elektronicka poistka proti skratu a pretazeniu.
Pre stmievatelné retrofitové LED Ziarovky (LEDi) na 230 V AC alebo napdjané
z vinutych ¢i elektronickych transforméatorov.
Pre vakuové a halogénové ziarovky na 230 V AC alebo napdjané z vinutych
¢i elektronickych transformatorov.
Retrofitové LED zdroje a obyc¢ajné Ziarovky je mozné kombinovat.
Manualne nastavitelny rezim fazovej regulacie na ndbeznej alebo zostupnej hrane.
Mozno kombinovat s prepina¢om radenia 6, popr. 6 a 7 (pomocou prepinacov
Swing® (L) mozno svietidlo iba spinat, ovlddat jas nie je mozné). Vstavana hibka: 20 mm
basic55® Typové ¢islo: 6523 UR-103-500
Tango® 2 - 100 W/V-A pre stmievatelné LED Ziarovky na 230 V AC (charakteristika L)
Levit® (M) 2 - 400 W/V-A pre stmievatelné LED Ziarovky na 230 V AC (charakteristika C)
Neo® 10 - 400 W pre vakuové a halogénové ziarovky na 230 V AC
Element® 10 - 400 W/V-A pre stmievatelné mn LED Ziarovky (s transformatorom L, C) 1912

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

10 - 400 W/V-A pre vakuové a halogénové mn ziarovky (s transformatorom L, C) 1912

10 - 100 W/V-A pre stmievatelné mn LED Ziarovky (so zdrojom LC) 2

10 - 100 W/V-A pre vakuové a halogénové mn Ziarovky (so zdrojom LC) 2

2-vodi¢ové pripojenie, 230 V AC, 50/60 Hz

Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy33ej neZ 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C).

12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zataZitelnost klesne cca o 5 %.

9 Ak je pouzitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlacidlového ovlddaca (je nutné pouZit pristroj so svorkou N).
49 Tiez napr. pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidld s LED. I Novinka mn = malé napétie

9 Pri pouziti vinutého transformatora max. zataZitelnost klesne cca o 20 %.
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Pristroje pre zapusteni montaz

Stmievace

Radenie/Pre pristroje Nazov

Objedn. kéd

Pre dizajn

Technické Gdaje

Pristroj stmievaca pre oto¢né ovladanie a spinanie z minimalnej

Kompletnost

hodnoty jasu 2CKAOO06514A0111
S maticou na upevnenie krytu.
Pre 1%; tiez pre niektoré kompaktné Ziarivky na 230 V AC
(tzv. Usporné ziarovky), ktoré su vyrobcom uréené na stmievanie
(tzv. fdzovou regulaciou so spustanim na nabeznej hrane).
Swing® (L)
Tango®, Levit® (M) Typové ¢islo: 2200 U-503
Neo®, Element® min. 60 W, max. 400 W pre vakuové a halogénové Ziarovky, 230 V AC
Time® (Arbo) min. 10 W, max. 80 W pre stmievatelné kompaktné Ziarivky, 230 V AC
6 Pristroj stmievaca na otoc¢né ovladanie a tlac¢idlové spinanie 9 '¥
Swing® (L) Nastavitelnd minimalna Grover jasu. 2CKA006515A0704
basic55® Pre &; tieZ pre niektoré kompaktné Ziarivky na 230 V AC
Tango®, Levit® (M) (tzv. Usporné Ziarovky), ktoré st vyrobcom uréené na stmievanie
Neo®, Element® (tzv. fazovou reguldciou so spustanim na ndbeznej hrane).
Time® (Arbo) Je mozné kombinovat s prepinacom radenia 6, prip. 6 a 7 (pomocou
future® linear prepinacov je mozné svietidlo iba spinat, ovlddat jas nie je mozné).
solo® (carat) Typové Cislo: 2250 U
alpha exclusive® min. 60 W, max. 600 W pre védkuové a halogénové Ziarovky, 230 V AC
impuls min. 10 W, max. 100 W pre stmievatelné kompaktné Ziarivky, 230 V AC
6 Pristroj stmievaca na oto¢né ovladanie a tlac¢idlové spinanie '
Swing® (L) Nastavitelnd minimalna droveri jasu. 2CKA006512A0057
basic55® Pre £ JIC& 19; tiez pre niektoré kompaktné Ziarivky na 230 V AC
Tango®, Levit® (M) (tzv. Usporné Ziarovky), ktoré si vyrobcom uréené na stmievanie
Neo®, Element® (tzv. fdzovou reguldciou so spustanim na nabeznej hrane).
Time® (Arbo) Je mozné kombinovat s prepinacom radenia 6, prip. 6 a 7 (pomocou
future® linear prepinacov je mozné svietidlo iba spinat, ovlddat jas nie je mozné).
solo® (carat) Typové &islo: 2247 U
alpha exclusive ® min. 20 W/V-A, max. 500 W/V-A, pre 230V alebo mn ziarovky, 230 V AC
impuls min. 5 W, max. 100 W pre stmievatelné kompaktné Ziarivky, 230 V AC
6 Pristroj stmievaca na otoc¢né ovladanie
Swing® (L) a tlacidlové spinanie ¥ > 2CKA006520A0227
basic55® Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.

Tango®, Levit® (M)
Neo?®, Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Nastavitelnd minimalna Urover jasu.

Pre: £+ & 11

Je mozné kombinovat so striedavym prepinacom (spina¢om radenia 6);
prepinacom je mozné svietidlo iba spinat, ovladat jas nie je mozné.
Informécie o tepelnom zatazeni — pozrite stranu 260 (pozn. 6).

Typové ¢islo: 6520 U-500

min. 200 W/V-A, max. 700 W/V-A, 230V AC

6+1 Pristroj stmievaca pre otoc¢né ovladanie

Swing® (L) a spinanie z miniméalnej hodnoty jasu, 2CKA006517A0018

basic55® s nezavislym tlacidlovym prepinacom 22

Tango®, Levit® (M) Nastavite/nd minimalna Urover jasu.

Neo®, Element® Pre: £ JC® 1V

Time® (Arbo) Prepinaciu ¢ast pristroja je mozné kombinovat

future® linear so striedavym prepina¢om (spina¢om radenia 6).

solo® (carat) Regulovany vystup je na tomto prepinaci nezavisly.

alpha exclusive® Typové ¢islo: 6517 U-101-500

impuls Spinac: 6 A; stmievad: min. 60 W/V-A, max. 400 W/V-A, 230 V AC

6 Pristroj stmievaca pre oto¢né ovladanie

Swing® (L) a tla¢idlové spinanie 1» 2CKA006513A0568

basic55® Nehlu¢nd prevadzka. Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.

Tango®, Levit® (M) Pre: 17812

Neo?®, Element® Je mozné kombinovat s prepina¢om radenia 6, prip. 6 a 7 (pomocou

Time® (Arbo) prepinacov je mozné svietidlo iba spinat, ovladat jas nie je mozné).

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive® Typové &islo: 6513 U-102

impuls min. 40 W/V-A, max. 420 W/V-A, 230 V AC
Pristroj potenciometra elektronického pre predradniky 1 - 10V,

Swing® (L) pre otocné ovladanie a spinanie z minimalnej hodnoty jasu 2CKA006599A2035

basic55® Pre T alebo LED s elektronickym predradnikom s rozhranim 1 - 10 V.

Tango®, Levit® (M) Max. riadiaci prdd: 50 mA DC

Neo®, Element® Bezpotencidlovy kontakt na spinanie napajania predradnikov.

Time® (Arbo) Pre vdcsie zataze sa pouZije nepriame spinanie (pomocou relé) —

future® linear pozrite stranu 591.

solo® (carat) Typové Cislo: 2112 U-101

alpha exclusive® 4 A(cos ¢ =0,9),3A(cos ¢ =0,5)

impuls 700 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz
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Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C).

12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 5 %.

D Pri pouziti vinutého transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 20 %.

mn = malé napétie

Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.
Popis funkcie stmievaov - pozrite stranu 260.

Jednot. bal. ks



Pristroje pre zapustenui montaz

. v
Stmievace
Pre pristroje Nazov Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Pristroj regulatora vykonového pre systém DALI,
na otocné ovladanie a tlac¢idlové spinanie 2CKA006599A2988 1
Na centralne spinanie a stmievanie az 64 zariadeni DALI podla
STN EN 62386. ZvySena citlivost nastavenia jasu pri pomalom otacani.
Integrované orientacné LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)
pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouZit pre dizajnovy rad impuls).
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Df?ka vedenia DALI: max. 300 m (prierez 211 1,5 - 2,5 mm?)
Urover jasu pri zapnuti kratkym stladenim: naposledy pouZitd alebo predvolitelna
Zakladna drover jasu: minimalna alebo predvolitelna
Swing® (L) V aktivnom rezime pristroj slizi ako napdjaci zdroj DALI (15,5V DC / 75 mA)
basic55® az pre 37 zariadeni DALI (prip. mozno paralelne zapojit az tri aktivne reguldtory
Tango® pre napajanie az 111 zariadeni DALI).
Levit® (M) V pasfvnom rezime sa pristroj sprdva ako pridavna ovladacia jednotka.
Neo® Paralelné prepojenie reguldtorov: az 3 ks v aktivnom reZime alebo az 5 ks
Element® v pasivnom rezime
Time® (Arbo) Pristroj nie je vhodny na kombindciu s inymi snimacémi DALI.
future® linear Vlastnd spotreba: max. 2,5 W
solo® (carat) Typové ¢islo: 2117/11 U-500
alpha exclusive® 4-vodicové pripojenie (v pasivnom rezime 2-vodicové)
impuls 230V AC, 50/60 Hz
Pristroj regulatora pre systém DALLI,
na otocné ovladanie a tlac¢idlové spinanie 2CKA006599A2987 1
Na centralne spinanie a stmievanie az 64 zariadeni DALI podla
STN EN 62386. ZvySena citlivost nastavenia jasu pri pomalom otacant.
Integrované orientacné LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)
pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouzit pre dizajnovy rad impuls).
Je nutné zaistit napdjanie z externého zdroja DALI podla STN EN 62386
(napr. Tridonic, Philips, Helvar alebo pomocou aktivneho reguldtora
2CKAO06599A2988).
Prddova spotreba: max. 15 mA
Swing® (L) Pristroj je odolny proti prepdlovaniu.
basic55@ Di%ka vedenia DALI: max. 300 m (prierez 2i1 1,5 - 2,5 mm?)
Tango® Urover jasu pri zapnuti kratkym stladenim: naposledy pouZitd alebo predvolitelna
Levit® (M) Z&akladna Urover jasu: minimalna alebo predvolitelna
Neo® Paralelne je mozné prepojit az pat regulatorov.
Element® Mozno pouZit na dal$ie ovladacie miesto v kombindcii s pristrojom
Time® (Arbo) 2CKAO06599A2988.
future® linear Pristroj nie je vhodny na kombindciu s inymi snimaémi DALI
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové ¢islo: 2117 U-500
impuls 2vodicové pripojent
Pristroj regulatora vykonového pre systém DALI, tunable white,
pre otoéné ovladanie a tlac¢idlové spinanie 2CKA006599A3026 1

Swing® (L)
basic55®
Tango®
Levit® (M)
Neo®
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pre centralne spinanie a stmievanie aZ 64 zariadeni DALI podla

STN EN 62386. Pre reguldciu farebnej teploty bieleho svetla svietidiel

s predradnikom DALI s funkciou ,tunable white* zodpovedajlcou

STN EN 62386-209 (Zariadenie Typ 8).

Rozsah reguldcie farebnej teploty: 2 700 - 6 500 K

Zvysena citlivost nastavenia pri pomalom otacani.

Integrované orientacné LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)
pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouzit pre dizajnovy rad impuls).
Elektronicka ochrana pred skratom a pretazenim.

Dizka vedenia DALI: max. 300 m (prierez zil 1,5 - 2,5 mm?)

Urover jasu pri zapnuti kratkym stladenim: naposledy pouZitd alebo predvolitelna
Z3akladna drover jasu: minimalna alebo predvolitelna

V aktivnom rezime pristroj slizi ako napdjaci zdroj DALI (15,5V DC / 75 mA)
az pre 37 zariadeni DALI (prip. mozno paralelne zapojit az tri aktivne
reguldtory pre napajanie az 111 zariadeni DALI).

V pasivnom rezime sa pristroj sprava ako pridavna ovladacia jednotka.
Paralelné prepojenie reguldtorov: az 3 ks v aktivnom rezime alebo az 5 ks

v pasivnom rezime

Pristroj nie je vhodny pre kombinaciu s inymi snimac¢mi DALI.

Vlastna spotreba: max. 2,5 W

Typové &islo: 2116/11 U
4-vodic¢ové pripojenie (v pasivnom rezime 2-vodicové)

230V AC, 50/60 Hz Y [ [a[5]°[7[°]

Poznamky:

Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.
Popis funkcie stmievaéov - pozrite stranu 260.
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Pristroje pre zapusteni montaz
Stmievace

Pre pristroje Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

Pristroj regulatora pre systém DALI, tunable white,

pre otocné ovladanie a tlac¢idlové spinanie 2CKA006599A3025 1
Pre centralne spinanie a stmievanie az 64 zariadeni DALI podla

STN EN 62386. Pre reguldciu farebnej teploty bieleho svetla svietidiel

s predradnikom DALI s funkciou ,tunable white* zodpovedajlcou

STN EN 62386-209 (Zariadenie Typ 8).

Rozsah reguldcie farebnej teploty: 2 700 - 6 500 K

Zvysena citlivost nastavenia pri pomalom otacani.

Integrované orientac¢né LED osvetlenie (18 volitelnych farieb alebo vypnuté)

pre prispdsobenie krytu (nie je mozné pouzit pre dizajnovy rad impuls).

Swing® (L) Je nutné zaistit napajanie z externého zdroja DALI podla STN EN 62386 (napr.
basic55® Tridonic, Philips, Helvar alebo pomocou aktivneho regulatora 2CKAO06599A3026).
Tango® Prudova spotreba: max. 15 mA. Pristroj je odolny proti prepdlovaniu.

Levit® (M) Dizka vedenia DALI: max. 300 m (prierez zil 1,5 - 2,5 mm?)

Neo® Urover jasu pri zapnuti kratkym stladenim: naposledy pouZitd alebo predvolitelna
Element® Z&akladna urover jasu: minimalna alebo predvolitelna

Time® (Arbo) Paralelne mozno prepojit aZz pat reguldtorov.

future® linear Mozno pouzit na dalsie ovladacie miesto v kombindcii s pristrojom 2CKA006599A3026.
solo® (carat) Pristroj nie je vhodny pre kombin&ciu s inymi snimacémi DALI.

alpha exclusive® Typové ¢islo: 2116 U

impuls 2-vodicové pripojenie

2CKA006590A0178 Pristroj podruzného ovladania '»

Swing® (L) Pre oto¢né inkrementdlne ovladanie (bez dorazu) a tlacidlové spinanie. 2CKA006513A0590 1
basic55® Pre riadenie centralneho univerzdlneho stmievaca.

Tango®, Levit® (M) K jednému centralnemu stmievacu je mozné pripojit max. 5 pristrojov

Neo®, Element® podruzného ovladania.

Time® (Arbo)

future® linear

solo® (carat)

alpha exclusive® Typové Cislo: 6592 U-500

impuls 230V AC

Pristroj stmievaca pre regulovatel'né LED Ziarovky,
pre kratkocestné ovladanie @2 2CKA006512A0323 1
Pamét hodnoty jasu. Nastavitelnd minimalna drover jasu. Nehlu¢na
prevadzka vdaka technoldgii MOS-FET. Elektronickd poistka proti skratu
a pretazeniu. Pre stmievatelné retrofitové LED Ziarovky (LEDi) na 230 V AC
alebo napajané z transformatorov vinutych (L) ¢i elektronickych (iba LC).
Pre vdkuové a halogénové Ziarovky na 230 V AC alebo napdjané
z transformatorov vinutych (L) ¢i elektronickych (iba LC).
Retrofitové LED Ziarovky a obycajné Ziarovky je mozné kombinovat.
Moznost kombindcie so zapinacimi ovidada¢mi (spina¢mi radenia 1/0). *¥
Mozno vyuzit takisto komfortny ¢asovaci ovlddac Busch-Timer® alebo
snimac automatického spinaca Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il -

basic55® pozrite zodpovedajuce kapitoly.

Tango®, Levit® (M)

Neo® (Tech)

Element® Typové ¢islo: 6526 U-500

Time® (Arbo) min. 2 W/V-A, max. 100 W/V-A pre stmievatelné LED Ziarovky na 230 V AC

future® linear min. 4 W/V-A, max. 100 W/V-A pre stmievatelné mn LED ziarovky 1112

solo® (carat) min. 10 W, max. 200 W pre vadkuové a halogénové Ziarovky na 230 V AC

alpha exclusive® min. 10 W/V-A, max. 200 W/V-A pre mn halogénové Ziarovky 12

impuls 2-vodi¢ové pripojenie (3-vodi¢. pre zataZe < 10 W/V-A), 230 V AC, 50/60 Hz

Pristroj stmievaca pre kratkocestné ovladanie ¥ »

basic55® Pamat hodnoty jasu. 2CKA006560A1205 1
Tango®, Levit® (M)

Neo® (Tech) Pre: £+ JC® 1V

Element®

Time® (Arbo) Je mozné kombinovat so zapinacimi ovlddaémi (spina¢miradenia 1/0). 4

future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové ¢islo: 6560 U-101

impuls min. 20 W/V-A, max. 500 W/V-A, 230 V AC, 50/60 Hz
Pristroj stmievaca univerzalneho pre kratkocestné ovladanie ? >

basic55® Pamat hodnoty jasu. Inteligencia pre univerzalnu prevadzku. 2CKA006590A0171 1
Tango®, Levit® (M) Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.

Neo® (Tech) Prepinac funkcie (zapnutie alebo vypnutie pamatovej funkcie,

Element® rychle ¢i plynulé zapnutie alebo vypnutie).
Time® (Arbo) Pomocou vykonového modulu je mozné zatazitelnost zvysit.
future® linear Pre: £ e I1® 11 12)

solo® (carat) Je mozné kombinovat so zapinacimi ovldda¢mi (spina¢miradenia 1/0). 4

alpha exclusive® Typové ¢islo: 6593 U-500
impuls min. 50 W/V-A, max. 420 W/V-A, 230 V AC

Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesd (cca o 3 % / °C). D Pri pouziti vinutého transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 20 %.

12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 5 %.

9 Ak je pouZitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlac¢idlového ovlddaca (je nutné pouzit pristroj so svorkou N).
28 mn = malé napétie



Pristroje pre zapustenui montaz
Stmievace a regulatory « Snimace pohybu

Pre pristroje

Nazov

Objedn. kod

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA006590A0171 Modul vykonovy pre univerzalny stmievac *
Pre zvy$enie zataZitelnosti univerzdlneho stmievaca. 2CKA006590A0172 1
Max. dfzka prepojovacich vodi¢ov S-S, G-G: 30 cm
basic55®
Element® Pre: & TC® 1J® 11 12)
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové cislo: 6594 U-500
impuls min. 200 W/V-A, max. 315 W/V-A, 230 V AC
Pristroj regulatora pre predradniky 1 - 10 V, pre kratkocestné ovladanie
basic55® Pamat hodnoty jasu. Integrovany obmedzovac zapinacieho prudu. 2CKA006550A0042 1
Tango®, Levit® (M) Prepinac prevadzkového rezimu (normalny, tlacidlovy).
Neo® (Tech) Pre T—T alebo LED s elektronickym predradnikom s rozhranim 1 - 10 V.
Element® Max. riadiaci prid: 50 mA DC.
Time® (Arbo) Nepriame spinanie (pomocou relé) — pozrite strany 591. i :
future® linear Je mozné kombinovat so zapinacimi ovlada¢mi (spinac¢mi radenia 1/0). 19 coseseol 'l
solo® (carat) > 4 &
alpha exclusive® Typové ¢islo: 6550 U-101-500 (6
impuls 4 A (cos ¢ > 0,9), 3A(cos ¢ =0,5), 700 W/V-A, 230 V AC
Pristroj regulatora otacok ventilatora
pre otocné ovladanie a spinanie z maximalnej hodnoty 3294U-A00130 1
Pre plynultd reguldciu otacok jednofazovych asynchrénnych elektromotorov.
S pomocnym spinacim vystupom (napr. na ovladanie uzatvaracej klapky).
Ak sa pouzije tlejivka 2CKAO06599A0518 v signaliza¢nej funkcii
(blizsia informacia je uvedena pri krytoch), je nutné pripojit vodic¢ N.
Pre: @
Tango®, Levit® (M)
Neo®, Element® Typové ¢islo: 2297 U
Time® (Arbo) 0,1-2,5A,230VAC
3299G-A02180 Pristroj spinaci pre snimace pohybu
3299A-A021.0 Spinaci prvok: relé 3299U-A00006 1 =%
3299H-A02182 Pracovna teplota: -10 °C az +55 °C
3299M-A02180 2300 W pre#x, 1 750 V-A pre Tr® 112,
3299E-A02100 500 V-A / 64 uF pre T : i
Swing® (L), basic55® Pre [ahSiu prepojenie je svorka N zdvojend. : 3% e "g
Tango®, Levit® (M) g Ce
Neo® (Tech) % LINN K
Element®
Time® (Arbo) 3-vodic¢ové pripojenie, 230 V AC
3299G-A02180 Pristroj spinaci pre snimace pohybu
3299A-A021.0 Spinaci prvok: 2x relé 3299U-A00007 1
3299H-A02182 Zapnutie relé 2: cca 3 min. po zapnuti relé 1, resp. po zaznamenani pohybu
3299M-A02180 (nezavisi od vonkajsieho osvetlenia)
3299E-A02100 Vypnutie relé 2: cca 5 min. po vypnuti relé 1
Swing® (L), basic55® Pracovnd teplota: -10 °C az +55 °C
Tango®, Levit® (M) Max. 3 A (cos ¢ > 0,8) *¥
Neo® (Tech) V poistkovom puzdre je vlozend jedna ndhradna poistka.
Element® Dalgie je moZné objednat — pozrite stranu 266.
Time® (Arbo) 4-vodi¢ové pripojenie, 230 V AC
3299G-A02180 Pristroj spinaci pre snimaée pohybu
3299A-A021.0 Spinaci prvok: triak 3299U-A00001 1
3299H-A02182 Asi 5 s pred vypnutim sa na vystrahu znizi jas
3299M-A02180 (iba pri nastaveni oneskorenia vypnutia > 30 s).
3299E-A02100 Pracovna teplota: =10 °C az +55 °C
Swing® (L), basic55® 40 - 300 W pre £
Tango®, Levit® (M) V poistkovom puzdre je vioZzend jedna nahradna poistka.
Neo® (Tech) Dalsie je moZ#né objednat — pozrite stranu 266.
Element®
Time® (Arbo) 2-vodi¢ové pripojenie %9, 230 V AC
Pristroj relé univerzalneho
Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort II (M). 2CKA006401A0049 1
Pre ¢asovaci ovladac Busch-Timer®.
Pre: & e s T 44
basic55® Je mozné kombinovat so zapinacimi ovldda¢mi (spina¢mi radenia 1/0). ¥
future® linear Pracovna teplota: -25 °C az +55 °C
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové Cislo: 6401 U-102-500
impuls 3-vodic¢ové pripojenie.
Allwetter 44© 10 AX, 2 300 W/V-A, 230V AC, 50/60 Hz

Poznamky:

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesa (cca 0 3 % / °C).
12 Pri pouziti elektronického transformatora max. zataZitelnost klesne cca o 5 %.

9 Ak je pouZitd tlejivka alebo LED, nesmie premostovat kontakt tlac¢idlového ovlddaca (je nutné pouzit pristroj so svorkou N).
3 Paralelné zapojenie pristrojov nie je dovolené. Nie je mozné pouZivat na neohmické zataze (ovladacie cievky relé, Ziarivky, LED a pod.).

Schémy zapojenia - strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.

Popis funkcie stmievadov - strana 260.

D Pri pouZiti vinutého transformétora max. zatazitelnost klesne cca 0 20 %.
“4 Taktiez pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné Ziarovky) alebo svietidld s LED.
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Pristroje pre zapusteni montaz
Snimace pohybu « Zallziové spinace

Pre pristroje

Nazov

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

basic55®
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Technické Gdaje

Pristroj relé Standardného

Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M).
Pre: £ & A8 T+ 49

Pracovna teplota: 0 °C az +55 °C

Typové &islo: 6812 U-101-500
3-vodicové pripojenie.
3 A(cos ¢ =0,5), 700 W/V-A, 230V AC

Kompletnost

2CKAO06800A2160 1

i [ [4[5]°[71°]

basic55®

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj relé univerzalneho sériového

Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M).

Prepinac funkcie (nezavislé ovladanie vystupov K1, K2 vonkajsimi
zapinacimi ovladacmi; K2 opakuje stav vystupu K1 so Styrmi volitelnymi
oneskoreniami zapnutia a vypnutia — napr. pre ovlddanie ventilatora).
Pre: & IC® 4® T @ “9

Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C

Je mozné kombinovat so spina¢mi radenia 1/0. ¥

Typové Cislo: 6402 U-500

Celkom max. 10 AX, 2 300 W/V-A, 230 V AC; 4-vodicové pripojenie

2CKA006401A0051 1

[ - [ [4]5]c[/[7]

basic55®
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj spina¢a MOS-FET ¥

Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M).

Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.

Pre & JIC® T8 1V 12)

Je mozné kombinovat so zapinacimi ovldda¢mi (spina¢mi radenia 1/0). 14
Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C

Typové &islo: 6804 U-101-500
2-vodicové pripojenie.
min. 60 W/V-A, max. 420 W/V-A, 230 V AC, 50/60 Hz

2CKAO06800A2219 1

[ [4[5] T /[°]

2CKA006401A0049
2CKA006401A0051
2CKA006800A2219

basic55®
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pristroj ovladania podruzného

Pre snimac pohybu Busch-Wachter® 180 UP Komfort Il (M).

Ak ma niekolko snimacov pohybu ovlddat jednu zataz,

pod jeden snimac (master) sa pouzije prislusny spinaci pristroj

a pod ostatné snimace (slave) pristroje podruzného ovladania,
ktoré na master pri detekcii pohybu vysielaju signal (ak je hladina
osvetlenia nizSia, nez je nastavené na masteri, zataz sa zapne).

Pracovna teplota: 0 °C az +35 °C

Je mozné kombinovat so spinacom radenia 1/0. 14
Typové &islo: 6805 U-500

3vodicové pripojenie, 230 V AC

2CKAO06800A2161 1

1+1
s blokovanim

1/0+1/0

s blokovanim
Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)

Pristroj spinacda Zaltiziového koliskového
—spinac jednopdlovy
10 AX, 250V AC

- ovladac jednopdlovy
10A, 250V AC

Bezskrutkové pripojenie vodicov.

3559-A89345 20
3559-A88345 20
1 BEIEEHE

1+1
s blokovanim

1/0+1/0
s blokovanim

future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®

Pristroj spinaca zaltziového koliskového >

- spinac jednopdlovy (typové cislo 2000/4 US)

—ovladac jednopdlovy (typové cislo 2020/4 US)

Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodicov.
10A, 250V AC

2CKA001012A1309 10/1

2CKAO01413A0590 10/1

[ [4]5[ [ [°]
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Poznamky:

? Tlejivku ani LED nie je mozné pouZzit.

D Pri pouziti vinutého transformdatora max. zatazitelnost klesne cca o 20 %.

12 Pri pouzitf elektronického transformatora max. zatazitelnost klesne cca o 5 %.
4 Je-li pouZita doutnavka nebo LED, nesmi pfemostovat kontakt tla¢itkového ovladace (je nutné pouZit pfistroj se svorkou N).
44 Tiez napr. pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidla s LED.

9 Pri teplote okolia vy$3ej nez 35 °C zatazitelnost klesd (cca 0 3 % / °C).



Pristroje pre zapustenui montaz
Zallziové spinace

Pre pristroje/Radenie Nazov

Objedn. kod

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Pristroj spinaca Zaltiziového otoéného
1+1 - spinac dvojpdlovy 49 (typové Cislo 2712 U) 2CKA001101A0534 10/1
s blokovanim —spinac jednopdlovy so svorkami N, PE (typové Cislo 2713 U) 2CKA001101A0542 10/1
1/0+1/0 — ovladac dvojpdlovy 40 (typové Cislo 2722 U) 2CKAO01101A0559 10/1
s blokovanim —ovlddac jednopdlovy so svorkami N, PE® (typové &islo 2723 U) 2CKA001101A0567 10/1
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive® Upevnenie skrutkami a rozperkami.
impuls 10 A, 250 VAC
Pristroj spinaca Zaltiziového komfortného
Pre oto¢né ovladanie Zaluzif, roliet a pod. Manualny a automaticky rezim. 2CKA006410A0390 1
Samocinné rozpoznanie koncovych poldh. Llahké polohovanie: zaltzie
Tango® sa zastavi v polohe zodpovedajucej natoceniu gombika. Pamét na dva
Neo®, Element® zaznamenané pohyby, ktoré sa opakujl v 24-hodinovom rytme.
Time® (Arbo) Vhodné pre rekonstrukcie. Nie je mozné vyuzit podruzné ovladanie.
future® linear Rezerva chodu: 45 min
solo® (carat) Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C
alpha exclusive® Typové Cislo: 6419 U
impuls 300 V-A, 1,3 A (cos ¢ = 0,5), min. 0,35 A, 230 V AC
Pristroj spinaca zaltziového Busch-Jalousiecontrol® Il
Pre kratkocestné ovlddanie. Moznost pouzitia programovatelného 2CKA006410A0378 1
Tango®, Levit® (M) casovacieho ovlddaca. Dva vstupy 230V pre podruzné ovlddanie.
Neo® (Tech) Rezimy: Normalne ovlddanie, Polohovanie lamiel, Centrédlne ovladanie,
Element® Programovanie polohy zaluzie
Time® (Arbo) Funkcia Party (docasné potlacenie ovlddania).
future® linear Cas zopnutia vystupného relé pri kratkom ovlddacom povele: 3 min.
solo® (carat) Pracovna teplota: 0 °C az +35 °C
alpha exclusive® Typové &islo: 6411 U-500-101
impuls 2x 3 A(cos ¢ 20,5), 230 VAC, 50/60 Hz
Pristroj spinaca Zaliziového Busch-Jalousiecontrol® Il
Pre kratkocestné ovladanie. MoZnost pouzitia programovatelného ¢asova- 2CKA006410A0380 1
Tango®, Levit® (M) cieho ovladaca a pripojenia snimaca osvetlenia alebo snimaca rozbitia skla.
Neo® (Tech) Dva vstupy 230 V pre podruzné ovladanie. Rezimy: Normalne ovladanie,
Element® Polohovanie lamiel, Centralne ovlddanie, Programovanie polohy Zaluzie,
Time® (Arbo) Ovladanie markiz. Funkcia Party (docasné potlacenie ovladania).
future® linear Cas zopnutia vystupného relé pri kratkom ovlddacom povele: 3 min.
solo® (carat) Pracovnd teplota: 0 °C az +35 °C
alpha exclusive® Typové Cislo: 6411 U/S-500-101
impuls 3 A(cos ¢ >0,5), 230V AC, 50/60 Hz
2CKA006410A0378 Ovlada¢ ¢asovaci komfortny Busch-Timer®
2CKA006410A0380 Pre zalUziové spinace Busch-Jalousiecontrol® II, univerzélne relé, 2CKA006410A0399 1
2CKA006401A0049 kratkocestny stmievac pre LED, univerzalny stmievac alebo stmievad
2CKA006590A0171 pre predradniky 1 - 10 V.
2CKA006512A0323 Pre ru¢né a programovatelné ovlddanie zalizii, roliet, markiz, svietidiel a i.
2CKA006550A0042 V kombindcii so stmievacom je mozné pre kazdy ¢as zapnutia nastavit iny jas.
Volitelnd sumrakova funkcia alebo ochrana proti sine¢nému ziareniu
(v spojent s pristrojom 2CKA006410A0380 a so snimac¢om 2CKA006410A0389
alebo 2CKA006410A0203).
Ochrana proti sine¢nému Ziareniu méze reagovat aj na priestorovd teplotu.
Prevadzkové rezimy: Ru¢ne, Automat, Dovolenka
Rezerva chodu: min. 10 rokov (Datum a ¢as su prednastavené z vyroby)
basic55® Spinacie rezimy: Denné / Tyzdenné spinacie hodiny, Astrofunkcia

Tango®, Levit® (M)
Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

Pre kazdy der je mozné zadat 6 spinacich ¢asov.

Podsvietenie displeja: automatické/zapnuté/vypnuté

Volitelné ¢asové okno pre astrofunkciu. Volitelny zamok tlacidiel.
Automatické prepinanie letného a zimného ¢asu (mozné zrusit).
Volitelnd dfzka spatného impulzu na nastavenie uhlu lamiel (0,5 - 30 s).
Volitelny ¢as chodu pohonu smerom dolu (5's - 3 min.).

Typové ¢islo: 6455-101-500

FNEENEE 7 B

Poznamky:

® Privychyleni ovlddac¢a nasadeného na hriadeli sa kontakt zopne; po uvolneni sa kontakt rozopne (ovladac sa vrati do strednej polohy).
49 Pristroj je mozné pouZit aj pre jednosmerné pohony.
Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.

31



Pristroje pre zapusteni montaz
LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Radenie Nazov Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Pristroj osvetlenia signalizaéného a orienta¢ného s LED,
so Sikmym vystupom 3917U-A00200 1
Biele svetlo.
Na instaldciu do krytov:
5014A-A00410 .. pre rad Tango®
5014E-A00400 .. pre rady Element®, Time®, Time® Arbo
Tango®
Element® Vstavana hibka: 25 mm
Time® (Arbo) 10 mA, 230V AC
Pristroj osvetlenia signaliza¢ného a orientaéného s LED
S kovovym upevriovacim strmeriom.
- svetlo biele 3917U-A00050 1
Swing® (L) - svetlo modré 3917U-A00051 1
Tango® —svetlo zelené 3917U-A00052 1
Levit® (M) - svetlo ¢ervené 3917U-A00053 1
Neo® (Tech)
Element®
Time® (Arbo) Vstavana hibka: 25 mm
Variant* 10 mA, 230V AC
Pristroj osvetlenia signalizaéného a orienta¢ného s LED
S kovovym upevriovacim strmenom. 0 2CKAO01511A0115 1
Biele svetlo.
Rozmery osvetlenej plochy: 43 x 43 mm
Je mozné vyuzit na informacéné Ucely (sucastou dodavky krytov
je priehladna félia s réznymi symbolmi).
future® linear
solo® (carat) Vstavand hibka: 32 mm
alpha exclusive® Typové Cislo: 2062 U
impuls 230V AC
Pristroj nabijaci USB
Pre nabijanie a napajanie mobilnych koncovych zariadeni pomocou 0 2CKA006400A0094 1
USB kabla. 2 zadsuvky USB typu A pre nabijanie az dvoch zariadeni
so Standardnym nabijacim rozhranim podla STN EN 62684.
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Vystupné napatie: 5V DC + 5 % (SELV)
Menovity prud pri obsadenijednej zasuvky: 3 A
Menovity prid pri obsadeni oboch zasuviek: 2x 1,5 A
Kludova spotreba: 0,3 W
Nie je mozné pouzivat pre datovy prenos.
Pristroj je taktiez kompatibilny s produktmi Apple iPod/iPhone/iPad.
Prevadzkova teplota: +5 °C az +40 °C
basic55® Stupen krytia: IP 20
Tango® Vstavana hibka: 32 mm
Levit® (M)
Element®
Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive® Typové &islo: 6472 U-500-101
impuls 2-vodi¢ové zapojenie, 230 V AC, 50/60 Hz
Snimac kvality vzduchu
Pristroj slizi na 2-stupriové ovlddanie ventildtora alebo automatické 2CKA001032A0518 1

basic55®
Tango®

Levit® (M)

Neo® (Tech)
Element®

Time® (Arbo)
future® linear
solo® (carat)
alpha exclusive®
impuls

otvaranie/zatvaranie okien pri zvyseni koncentrdcie oxidu uhli¢itého
(CO.) alebo relativnej vihkosti vzduchu. Pri aktivacii vystupu sa displej
podsvieti ¢ervenou farbou.

Pristroj navy$e meria a zobrazuje aktudlny tlak vzduchu a teplotu.
Nastavitelné hodnoty:

—koncentracie CO, (800 - 1 500 ppm, rozlisenie 10 ppm)

—relativna vihkost vzduchu (40 - 80 %, rozliSenie 1 %)

—omeskanie vypnutia (30 s - 30 min)

Zobrazované hodnoty:

—koncentracia CO, (500 - 2 000 ppm)

— relativna vihkost vzduchu (20 - 80 %)

—teplota (0 - 35°C)

—tlak vzduchu (300 - 1 100 hPa)

Moznost zablokovania manualneho ovlddania.

Dva bezpotencidlové vystupy so spolo¢nou svorkou.

Vstavana hibka: 32 mm. Pracovna teplota: 0 °C a% +35 °C

Typové ¢islo: 1091 U-500

Celkom max.6 A/ 230VAC (cosp=1)

230V AC, 50 Hz

32

Poznamky:
I Novinka

Schémy zapojenia k jednotlivym pristrojom uvedenym v tejto kapitole - pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.



Pristroje pre zapustenui montaz
PrisluSenstvo

Radenie

Nazov

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

pre radenie So, S

Technické udaje

Tlejivka orientaéna univerzalna
Pre koliskové spinace a ovladace radov 3521, 3557, 3558, 3559.
Je mozné pouzit aj v basic55® IP 44 (2CHB218199A409.).

Kompletnost

- svetlo oranZové (obruba tlejivky ma modrd farbu) 3916-12221 100/10

- svetlo zelené (obruba tlejivky ma Sedu farbu) 3916-12222 100/10

- svétlo modré (obruba tlejivky ma fialovd farbu) 3916-12223 100/10

Pri beZnom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat

k blikaniu Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED). & Al

Pozrite tiez 2CKA0O06599A2290 na str. 21. i = _l-'\ W

0,5mA, 230V AC HEEHEE ' B

pre radenie S Tlejivka signaliza¢na

Pre koliskové spinace a ovladace radov 3521, 3557, 3558, 3559. \ o

Je Mo?né pousit aj v basic55@ IP 44 (2CHB218199A409.). M2

—svetlo oranzové (obruba tlejivky ma zelend farbu) 3916-22221 100/10
w | D\u
N =l

2mA, 230V AC HEEEEE ' B

pre radenie So LED orientaéna 0,5 mA

Pre koliskové spfnace a ovladace radu 3521, 3559 v dizajnovych radoch

basic559, Levit® (M), Neo®, future® linear, solo® (carat), alpha exclusive®.

Je mozné pouzit aj v basic55@ IP 44. Obruba LED mé ¢ervenu farbu.

- svetlo biele (biela alebo strieborna rozlisovacia bodka na obrube) 3916-05444 10/1

— svetlo ¢ervené (¢ervena rozliSovacia bodka na obrube) 3916-05445 10/1

- svetlo modré (modra rozliSovacia bodka na obrube) 3916-05443 10/1

Pri beznom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat k blikaniu
Uspornych svietidiel (kompaktné ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKAO06599A2290 na str. 21.

0,5 mA, 230 VAC HEEHEE ' B
pre radenie S LED signalizaéna 1 mA
Pre koliskové spinace a ovlddace radu 3521, 3559
v dizajnovych radoch basic55@, Levit®, Levit®M, Neo®.
Je mozné pouzit aj v basic55® IP 44 (2CHB218199A409.).
Obruba LED ma zItu farbu.
— svetlo biele (biela alebo strieborna rozli$ovacia bodka na obrube) 3916-10444 10/1
1 mA, 230V AC HEEHEE ' B

pre radenie So, S

Tlejivka orientacna univerzalna
Pre kartovy spina¢ 2CKAO01012A1713.
Obruba tlejivky ma cervenu farbu.

Pri beznom zapojenf (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat
k blikaniu Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED).

Pozrite tiez 2CKA006599A2290 na str. 21.

Typové cislo: 8350

0,4 mA, 230V AC

2CKA001784A0545 100/1

HBEEEEE 7 El

pre radenie S

Tlejivka signalizaéna
Pre dvojpdlovy spina¢ 2CKA001012A2042.
Obruba tlejivky ma bielu farbu.

Typové &islo: 8353
2mA, 230V AC

2CKA001784A0578 100/1

HBEEEEE 7 E

pre radenie So, S

Ziarovka univerzalna

Pre orienta¢né alebo signaliza¢né osvetlenie
vo zvoncekovych obvodoch nizkeho napatia
(pre pristroje 3557G-A91342, 3559-A91345,
3559-A86345, 3558-A91342).

Typové Cislo: 8345-1
40 mA, 12 VAC

2CKA001784A0289 100/1

HBEEEEE 7 E

Poznamky:
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Pristroje pre zapusteni montaz

Prislusenstvo

Radenie

Nazov

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

pre radenie So, S

Technické Gdaje

Ziarovka univerzalna

Pre orienta¢né alebo signalizacné osvetlenie
vo zvoncekovych obvodoch nizkeho napétia
(pre pristroje 3557G-A91342, 3559-A91345,
3559-A86345, 3558-A91342).

Typové &islo: 8337-1

Kompletnost

2CKA001784A0032 100/1

22 mA, 24 V AC HEEEEE ' B
Tlejivka signalizac¢na
Pre kryty 3558A-A00933 ., 3559M-A00933 .., 3558E-A00933 .. 3916-62220 100/10
(pre trojpdlovy spina¢ 1011-0-0816 CZ).
Tlejivka sa upevriuje do pridrznej dosky krytu spinaca.
1 mA, 400V AC HEEREE ' B
pre radenie So, S Tlejivka univerzalna (nahradna)
Pre koliskové spinace a ovladace radu 3553. 3916-22330 100/10
Pri beznom zapojenf (bez N) mbze vo vypnutom stave dochadzat
k blikaniu Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED).
Pozrite tiez 2CKA006599A2290 na str. 21.
1 mA, 230V AC HBEREREN o |

pre radenie So

Tlejivka orientacna (nahradna)

Pre tlac¢idlové spinace a ovlddace dizajnového radu impuls

(pre farby slonova kost, alpska biela).

Jedna tlejivka je suc¢astou dodavky krytu.

Obruba tlejivky ma zItd farbu.

Pri beZnom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochddzat
k blikaniu Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED).

Pozrite tiez 2CKA006599A2290 na str. 21.

Typové Cislo: 8362

1 mA, 230V AC

2CKA001784A0586 100/1

EEIE S - |

pre radenie So

Tlejivka orientaéna (nahradna)

Pre tlac¢idlové spinace a ovladace dizajnového radu impuls (pre farby
Sampanskd, zamatova biela, zamatova ¢ierna, saténova striebornad).
Jedna tlejivka je sUcastou dodavky krytu.

Obruba tlejivky ma bielu farbu.

Pri beznom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat

k blikaniu Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED).

Pozrite tiez 2CKA006599A2290 na str. 21.

Typové Cislo: 8363

2mA, 230V AC

2CKA001784A0594 100/1

pre radenie So

LED orientaéna 0,5 mA, vymenna

Pre tlac¢idlové spinace a ovladace dizajnového radu impuls.

Obruba LED ma ¢ervend farbu.

- svetlo biele (biela alebo strieborna rozliSovacia bodka na obrube)
— svetlo ¢ervené (¢ervena rozlidovacia bodka na obrube)

- svetlo modré (modra rozliSovacia bodka na obrube)

Pri beZznom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochadzat k blikaniu

2CKA001784A0788 10/1
2CKA001784A0791 10/1
2CKA001784A0794 10/1

Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKAO06599A2290 na str. 21.

Typové cislo: 8390-1x
0,5mA, 230 VAC

HEEREE B

pre radenie So

LED orienta¢na 1 mA, vymenna

Pre tlac¢idlové spinace a ovladace dizajnového radu impuls.

Obruba LED ma ZItu farbu.

— svetlo biele (biela alebo strieborna rozliSovacia bodka na obrube)
— svetlo ¢ervené (Cervena rozliSovacia bodka na obrube)

— svetlo modré (modra rozlidovacia bodka na obrube)

Pri beznom zapojeni (bez N) mbze vo vypnutom stave dochadzat k blikaniu

2CKA001784A0789 10/1
2CKA001784A0792 10/1
2CKA001784A0795 10/1

Uspornych svietidiel (kompaktné ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKAO06599A2290 na str. 21.

Typové Cislo: 8392-1x
1 mA, 230V AC

HEEBEE 7 B
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Pristroje pre zapustenui montaz
PrisluSenstvo

Radenie

Nazov

Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn

pre radenie So

Technické udaje

LED signalizaéna 2 mA, vymenna

Pre tlacidlové spinace a ovladace dizajnového radu impuls.

Obruba LED tlejivky ma bielu farbu.

— svetlo biele (biela alebo strieborna rozliSovacia bodka na obrube)

— svetlo Cervené (Cervend rozliSovacia bodka na obrube)

- svetlo modré (modra rozliSovacia bodka na obrube)

Pri beZnom zapojeni (bez N) mdze vo vypnutom stave dochddzat k blikaniu

Kompletnost

2CKA001784A0790 10/1
2CKA001784A0793 10/1
2CKA001784A0796 10/1

Uspornych svietidiel (kompaktné Ziarivky, LED). Pozrite tiez 2CKA0O06599A2290 na str. 21.

Typové ¢islo: 8393-1x
2 mA, 230 VAC

HEEREE - B

Tlejivka nahradna

Pre kryty stmievacov s oto¢nym ovlddanim.

MozZno pouzit ako doplnok pre dizajnové rady Tango®, Neo®,
Element®, Time® (Arbo).

Pre kryty v radoch basic559, future® linear, solo®, solo® carat,

alpha exclusive® slUzi ako nahradny diel (tlejivka je sucastou doddvky).
Nie je mozné pouzit pre dizajnovy rad impuls.

Typové Cislo: 3855
0,8 mA, 230V AC

2CKA006599A0518 10/1

CEEEEEIA

Tlejivka nahradna
Pre kryty stmievacov s oto¢nym ovlddanim v dizajnovom rade impuls.

Typové ¢islo: 3856
0,8 mA, 230V AC

2CKA006599A2274 10/1

CECEEEIE

Tlejivka nahradna

Pre kryty stmievacov s kratkocestnym ovlddanim v dizajnovych radoch
basic55@, future® linear, solo®, solo® carat, alpha exclusive®, impuls.
Nie je mozné pouzit pre ostatné dizajnové rady.

Typové &islo: 3857

2CKA006599A2282 10/1

0,8 mA, 230 VAC CEEEEEA
Poistka pre elektronické pristroje (nahradna),
pomala vypinacia charakteristika
T1,6A/1500 (pre 2CKAOO6514A0111) GT520216 10/1
T3,15A/1500 (pre 2CKAO06515A0704, 2CKA006512A0057, GT520231 10/1 \‘ -
2CKA006517A0018, 2CKA006560A1205, 3294U-A00130) ‘\\
T6,3A/1500  (pre 2CKAO06520A0227) GT520263 10/1
[HEEBEIEN ¢ |
Poistka pre elektronické pristroje (nahradna),
rychla vypinacia charakteristika
F1,6A/1500 (pre 3299C-C12100..) GF520216 10/1
F2,5A/1500  (pre 3299U-A00001) GF520225 10/1 \\\‘ -
F3,15A/1500 (pre 3299U-A00007) GF520231 10/1 '
F4A/1500 (pre 3299C-C22100..) GF520240 10/1
[HEEEEIEN ¢ |

Poznamky:

35



36

i e =

ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL




Classic []

Classic

Striedmost pre jednoduché rieSenia. Zakladnd pristrojova
vybavenost a farebnost, rokmi preverend istota.

biela bézova

CLASSIC 37



Classic

Pristroje kompletné — Spinace « Snimace pohybu

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
=== 1 Spina¢ jednopélovy !
biela 3553-01289 B1 20
bézova 3553-01289 D2 20
| hneda 3553-01289 H3 20
2 Spina¢ dvojpélovy 1
biela 3553-02289 B1 20
bézova 3553-02289 D2 20
hneda 3553-02289 H3 20
6 Prepinac striedavy '”
biela 3553-06289 B1 20
bézova 3553-06289 D2 20
hneda 3553-06289 H3 20
7 Prepina¢ krizovy '"
biela 3553-07289 B1 20
bézova 3553-07289 D2 20
hneda 3553-07289 H3 20
Classic 10 AX, 250 V AC HH : AEEEE
5 Prepinac sériovy '”
biela 3553-05289 B1 20
bézova 3553-05289 D2 20
| hneda 3553-05289 H3 20
‘ | | 6+6 (6+1) Prepina¢ striedavy dvojity '”
biela 3553-52289 B1 20
béZova 3553-52289 D2 20
hneda 3553-52289 H3 20
Classic 10 AX, 250 VAC CEECTEETTE
1S Spinac jednopélovy
Py so signalizacnou tlejivkou " biela 3553-21289 B1 20
| : bézova 3553-21289 D2 20
: | N&hradna tlejivka: 3916-22330 hneda 3553-21289 H3 20
| 6S0 Prepina¢ striedavy
(1S0) s orientacnou tlejivkou? 1" biela 3553-27289 B1 20
= bézova 3553-27289 D2 20
{ J Néhradna tlejivka: 3916-22330 hneda 3553-27289 H3 20
Classic 10 AX, 250 V AC HH : AREHE
- i 1/0S Ovladaé zapinaci
so signalizac¢nou tlejivkou ' biela 3553-91289 B1 20
béZova 3553-91289 D2 20
@ Nahradna tlejivka: 3916-22330 hneda 3553-91289 H3 20
1/0So Ovladac zapinaci
s orientacnou tlejivkou '” biela 3553-93289 B1 20
ra— bézova 3553-93289 D2 20
| : N&hradna tlejivka: 3916-22330 hneda 3553-93289 H3 20
Classic 10A, 250 VAC HH : BEEHE
1/0 Ovladaé zapinaci'”
] biela 3553-80289 B1 20
| bézova 3553-80289 D2 20
‘ O] hnedé 3553-80289 H3 20
Classic 10 A, 250 VAC HH : BEEHE
Spina¢ automaticky so snimacom pohybu
B Spinaci prvok: triak biela 3299C-C12100B1 1
Uhol pokrytia: 90° (kuzel — pozrite stranu 593, 594) bézova 3299C-C12100 D2 1
Nastavitelné hodnoty: prahové osvetlenie hneda 3299C-C12100 H3 1
(1 -1 000 Ix); oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)
Detekcia pohybu je indikovand LED diédou.
Pracovnad teplota: =10 °C az +35 °C
5 40 - 300 W pre &
Classic 230V AC, 2-vodi¢ové pripojenie *® HH : BEEHE
Poznamky:

2 Orienta¢na tlejivka alebo LED osadend v spinadi méze spdsobovat blikanie Uspornych svetelnych zdrojov (pozrite tiez 2CKA006599A2290 na strane 21).

" Spinace 3553 su urcené iba pre elektroinstaldcie s pevnymi vodi¢mi; nie su urc¢ené pre priebeznd montaz.

39 Paralelné zapojenie pristrojov nie je dovolené. Nie je mozné pouZivat na neohmické zataze (ovladacie cievky relé, Ziarivky, LED a pod.).
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Classic
Pristroje kompletné — Snimace pohybu « Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Spina¢ automaticky so snima¢om pohybu

Spinaci prvok: relé biela 3299C-C22100B1 1
Uhol pokrytia: 90° (kuzel — pozrite stranu 593, 594) bézova 3299C-C22100 D2 1
Nastavitelné hodnoty: prahové osvetlenie hneda 3299C-C22100 H3 1

(1 -1 000 Ix); oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.)

Detekcia pohybu je indikovana LED diddou.
Pracovnd teplota: —10 °C az +35 °C

750 W pre £, 500 V-A pre JLC®

350 V-A pre nekompenzované ziarivky

Classic 230V AC, 3-vodi¢ové pripojenie HH : AEEHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom biela 5517-2389 B1 20
bézova 5517-2389 D2 20
hneda 5517-2389 H3 20 a
=1
Typovy rad: 5518
Classic 16 A, 250V AC HH : BEHEHE
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, biela 5597-2389B1 1 -—
s ochranou pred prepatim béZova 5597-2389D2 1 ®
Opticka signalizacia poruchy. hneda 5597-2389H3 1 &
®
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Typovy rad: 5598
Classic 16 A, 230V AC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna polozapustena
s ochrannymi kolikmi ¢ biela 5512-2249 B1 10 )
bézova 5512-2249 D2 10
hneda 5512-2249 H3 10 ®
.‘g\
Classic 16 A, 250V AC HH : BEEHE
2x%(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi '® biela 5512C-2349 B1 10 =
bézova 5512C-2349 D2 10 .
hneda 5512C-2349 H3 10
»
Classic 16 A, 250V AC HH : BEEEE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, biela 5592C-2349B1 1 =
s ochranou pred prepatim '® bézova 5592C-2349D2 1 "
Opticka signalizacia poruchy. hneda 5592C-2349H3 1
B :
<
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Classic 16 A, 230V AC HH : BEEHE
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite krabice KUL 68-45/LD,

KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
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Classic

Pristroje stavebnicové — Komunikacna technika « Ostatné pristroje

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
5011-A3503 Kryt zasuvky televiznej a rozhlasovej
5011-A3607 biela 5011C-A200 B1 10
5011-A3610 bézova 5011C-A200 D2 10
5011-A3614 hneda 5011C-A200 H3 10
@.
Classic FEE : HEHE
5011-A3303 Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
a satelitnej biela 5011C-A201 B1 10
bézova 5011C-A201 D2 10
hneda 5011C-A201 H3 10
@.
Classic EHE - HEHE
5013U-A00103 Kryt zasuvky telefénnej jednonasobnej
biela 5013C-A00213 B1 10
bézova 5013C-A00213 D2 10
hneda 5013C-A00213 H3 10
Classic FYEE 4 HEHE
5013U-A00105 Kryt zasuvky telefénnej dvojnasobnej
biela 5013C-A00215 B1 10
bézova 5013C-A00215 D2 10
hneda 5013C-A00215 H3 10
Classic FHHE : HEHE
_ 3 . Svorkovnica patpélova s krytom
S odlah¢ovacou sponou. biela 3938C-A102 B1 20
@ - ‘ Pre pevny privod 5x 1,5 - 4 mm? Cu.
Pre pohyblivy vyvod 5% 1 - 2,5 mm? Cu.
|
L
Classic 16 A, 400V AC H > BRI EHEE
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny biela 3901C-B10 B1 20
bézova 3901C-B10 D2 20
hneda 3901C-B10 H3 20
Classic Pre pristroje stavebnicové. EEE s BHE
Poznamky:

Telefénne, rozhlasové a televizne zasuvky v kapitole ,Komunikaéna technika“.
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Poznamky
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Swing®

InSpirdcia vo farbach listia a hub, ktoré s jednoduchostou
nachystala v lese jesen. V korunach i na zemi. Rovnako jednoducha
Swing,

je priprava lahodného pokrmu z Cerstvych hub i rekonstrukcia swing L
domu v podani dizajnu Swing®.

biela svetlo Seda slonova kost

. ) g

krémova bézova hneda

SWING® 43
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Swing®L

Ladne plava kazdym driom. Prakticky a spolahlivy,

ako mamicka starajlca sa o plynuly chod rodiny.
Swing®L je svetlom pre cestu zo starého bytu do nového Swing L
domu. Budete sa nan tesit ako na prvy Skolsky den.

W E ¢ ) L )

biela / biela biela / svetlo seda slonova kost / slonova kost

[

N

L.

biela / krémova biela / mocca biela / tehlova

SWING®L 45



Swing®
Pristroje kompletné

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

1 Spina¢ jednopélovy
biela 3557G-C01340B1 20
krémova 3557G-C01340C1 20
slonova kost 3557G-C01340 C2 20
bézova 3557G-C01340 D1 20
svetlo Sedd 3557G-C01340S1 20
hneda 3557G-C01340 H1 20

6 Prepinac striedavy
biela 3557G-C06340 B1 20
krémova 3557G-C06340 C1 20
slonova kost 3557G-C06340 C2 20
bézova 3557G-C06340 D1 20
svetlo Seda 3557G-C06340 S1 20
hneda 3557G-C06340 H1 20

7 Prepinac krizovy
biela 3557G-C07340B1 20
krémova 3557G-C07340 C2 20
slonova kost 3557G-C07340 C1 20
bézova 3557G-C07340 D1 20
svetlo Sedd 3557G-C07340S1 20
hneda 3557G-C07340 H1 20

Swing® 10 AX, 250V AC

5 Prepinac sériovy
biela 3557G-C05340 B1 20
krémova 3557G-C05340C1 20
slonova kost 3557G-C05340 C2 20
bézova 3557G-C05340 D1 20
svetlo Sedd 3557G-C05340S1 20
hneda 3557G-C05340 H1 20

Swing"® 10 AX, 250 V AC

6+6 (6+1) Prepinac striedavy dvojity
biela 3557G-C52340 B1 20
krémova 3557G-C52340C1 20
slonova kost 3557G-C52340 C2 20
bézova 3557G-C52340 D1 20
svetlo $edd 3557G-C52340 S1 20
hneda 3557G-C52340 H1 20

Swing® 10 AX, 250 V AC

1/0 Ovladaé zapinaci
biela 3557G-C80340 B1 20
krémova 3557G-C80340 C1 20
slonova kost 3557G-C80340 C2 20
bézova 3557G-C80340 D1 20
svetlo Seda 3557G-C80340 S1 20
hnedd 3557G-C80340 H1 20

Swing® 10 A, 250V AC

1/0 Ovladac zapinaci

so symbolom zvonceka biela 3557G-C80343 B1 20
krémova 3557G-C80343 C1 20
slonova kost 3557G-C80343 C2 20
bézova 3557G-C80343 D1 20
svetlo Sedd 3557G-C80343 S1 20
hneda 3557G-C80343 H1 20
fa)
Swing® 10A, 250V AC
Poznamky:
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Swing®
Pristroje kompletné

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
1So Spina¢ jednopélovy
s priezorom ! ? biela 3557G-C01341 B1 20
krémova 3557G-C01341 C1 20
slonova kost 3557G-C01341 C2 20
bézova 3557G-C01341 D1 20 —_—
svetlo Sedd 3557G-C01341 S1 20 e
hneda 3557G-C01341 H1 20
2s,2 Spinac dvojpélovy
s priezorom biela 3557G-C02342 B1 20
krémova 3557G-C02342 C1 20
slonova kost 3557G-C02342 C2 20
bézova 3557G-C02342 D1 20
svetlo Sedd 3557G-C02342 S1 20
hneda 3557G-C02342 H1 20
6S0 Prepinac striedavy
s priezorom » ? biela 3557G-C06341 B1 20
krémova 3557G-C06341 C1 20
slonova kost 3557G-C06341 C2 20
bézova 3557G-C06341 D1 20
svetlo sedd 3557G-C06341 S1 20
hneda 3557G-C06341 H1 20
Swing® 10 AX, 250V AC [HH : BRENE
1/0So, 1/0S Ovladac zapinaci, so svorkou N,
s priezorom V) ? biela 3557G-C91342 B1 20
krémova 3557G-C91342 C1 20
slonova kost 3557G-C91342 C2 20
bézova 3557G-C91342 D1 20 _
svetlo Seda 3557G-C91342S1 20 e
hneda 3557G-C91342 H1 20
Swing® 10A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom biela 5518G-C02349 B1 10
krémova 5518G-C02349 C1 10
slonova kost 5518G-C02349 C2 10
bézova 5518G-C02349 D1 10
svetlo Sedd 5518G-C02349 S1 10
hneda 5518G-C02349 H1 10
Swing® 16 A, 250V AC

Poznamky:
9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.
2 Spinac osadeny orientacnou tlejivkou nie je mozné pouzit na spinanie svietidiel s elektronickymi predradnikmi.



Swing®, Swing®L

/ Vv
Spinace
Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
[oN =] 1 Spinac jednopédlovy s krytom
biela 3557G-A01340 B1 20
'] krémova 3557G-A01340 C1 20
| slonova kost 3557G-A01340 C2 20
bézova 3557G-A01340 D1 20
svetlo seda 3557G-A01340 S1 20
hneda 3557G-A01340 H1 20
6 Prepinac striedavy s krytom
- — biela 3557G-A06340B1 20
krémova 3557G-A06340 C1 20
slonova kost 3557G-A06340 C2 20
bézova 3557G-A06340 D1 20
svetlo Sedd 3557G-A06340 S1 20
hneda 3557G-A06340 H1 20
7 Prepinac kriZzovy s krytom
biela 3557G-A07340 B1 20
krémova 3557G-A07340C1 20
slonova kost 3557G-A07340 C2 20
bézova 3557G-A07340 D1 20
svetlo Seda 3557G-A07340 S1 20
hneda 3557G-A07340 H1 20
Swing®
Swing®L 10 AX, 250 V AC
[N =l ] 1/0 Ovladaé zapinaci s krytom
biela 3557G-A80340 B1 20
[ ] krémova 3557G-A80340 C1 20
| slonova kost 3557G-A80340 C2 20
bézova 3557G-A80340 D1 20/1
svetlo Sedd 3557G-A80340 S1 20/1
hneda 3557G-A80340 H1 20/1
Swing®
v —— Swing®L 10 A, 250V AC
[ == 1/0 Ovladac zapinaci s krytom
so symbolom zvonceka biela 3557G-A80343 B1 20
] krémova 3557G-A80343 C1 20/1
slonova kost 3557G-A80343 C2 20/1
bézova 3557G-A80343 D1 20/1
svetlo seda 3557G-A80343 S1 20/1
hneda 3557G-A80343 H1 20/1
Q Swing®
- —— SwingeL 10 A, 250V AC
W 5 Prepinac sériovy s krytom
biela 3557G-A05340 B1 20
[ krémova 3557G-A05340 C1 20
slonova kost 3557G-A05340 C2 20
bézova 3557G-A05340 D1 20
svetlo seda 3557G-A05340 S1 20
hneda 3557G-A05340 H1 20
Swing®
Swing®L 10 AX, 250V AC
[ v T ] 6+6 (6+1) Prepinac striedavy dvojity s krytom
biela 3557G-A52340 B1 20
] krémova 3557G-A52340 C1 20
slonova kost 3557G-A52340 C2 20
bézova 3557G-A52340 D1 20
svetlo Seda 3557G-A52340 51 20
hneda 3557G-A52340 H1 20
Swing®
Swing®L 10 AX, 250V AC
Poznamky:
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Swing®, Swing®L
Spinace « Komunikacna technika

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
1/0+1/0 Ovladaé zapinaci dvojity s krytom (v ¥ ]
biela 3557G-A87340 B1 20/1
krémova 3557G-A87340C1 20/1 ]
slonova kost 3557G-A87340 C2 20/1
bézova 3557G-A87340 D1 20/1
svetlo Seda 3557G-A87340 S1 20/1
hneda 3557G-A87340 H1 20/1
Swing®
Swing®L 10 A, 250V AC
1So Spinac jednopélovy s krytom, 5
s priezorom V2 biela 3557G-A01341 B1 20
krémova 3557G-A01341 C1 20/1 D
slonova kost 3557G-A01341 C2  20/1
bézova 3557G-A01341 D1 20/1 -
svetlo dedd 3557G-A0134151  20/1 -
hneda 3557G-A01341 H1 20/1 »
2sS, 2 Spina¢ dvojpélovy s krytom,
s priezorom biela 3557G-A02342B1  20/1 - —
krémova 3557G-A02342 C1 20/1
slonova kost 3557G-A02342 C2 20/1
bézova 3557G-A02342 D1 20/1
svetlo Seda 3557G-A02342 S1 20/1
hneda 3557G-A02342 H1 20/1
6S0 Prepina¢ striedavy s krytom,
s priezorom V? biela 3557G-A06341 B1 20
krémova 3557G-A06341 C1 20/1
slonova kost 3557G-A06341 C2 20/1
bézova 3557G-A06341 D1 20/1
svetlo Sedd 3557G-A06341 S1 20/1
hneda 3557G-A06341 H1 20/1
7So Prepinac krizovy s krytom,
s priezorom V2 biela 3557G-A07341 B1 20
krémova 3557G-A07341 C1 20/1
slonova kost 3557G-A07341 C2  20/1
bézova 3557G-A07341 D1 20/1
svetlo Sedd 3557G-A07341 S1 20/1
Swing® hneda 3557G-A07341 H1 20/1
Swinge®L 10 AX, 250 V AC
1/0So, 1/0S Ovladac¢ zapinaci s krytom, so svorkou N, R e B
s priezorom V biela 3557G-A91342 B1 20
krémova 3557G-A91342 C1 20/1 D
slonova kost 3557G-A91342 C2 20/1
bézova 3557G-A91342 D1 20/1 .
svetlo gedd 3557G-A9134251  20/1 .
hneda 3557G-A91342 H1 20/1 »
Swing®
Swing®L 10 A, 250V AC T
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) biela 5011G-A00300 B1 10
5011-A3607 krémova 5011G-A00300 C1 10
5011-A3610 slonova kost 5011G-A00300 C2 10
5011-A3614 bézova 5011G-A00300 D1 10 @
svetlo sedd 5011G-A00300 S1 10
TV+R+SAT hneda 5011G-A00300 H1 10
5011-A3303
Swing®
Swing®L
5013U-A00103 Kryt zasuvky telefénnej jednonasobnej
biela 5013G-A00213 B1 10
krémova 5013G-A00213 C1 10
slonova kost 5013G-A00213 C2 10
bézova 5013G-A00213 D1 10 L)
svetlo Sedd 5013G-A00213 S1 10
hneda 5013G-A00213 H1 10
Swing®
Swing®L
Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.

2 Spinac osadeny orientacnou tlejivkou nie je mozné pouzit na spinanie svietidiel s elektronickymi predradnikmi.
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Swing®, Swing®L
Komunikacnd technika « Termostaty « Stmievace « Snimace pohybu « Zallziové spinace

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
A%, ST, 1, KEJ-C5E-U-TL Kryt zasuvky komunikaénej
KEJ-C5E-S-TL S kovovym upevriovacim strmeriom. biela M 5014G-A02018 B1 10
& s KEJ-C6-U-TL Na upevnenie dvoch komunikacnych zasuviek krémova [ 5014G-A02018 C1 10
KEJ-C6-S-TL typu Modular-Jack (keystone), zaslepiek slonova kost M 5014G-A02018 C2 10
& KEJ-C6A-5-10G alebo reproduktorovych svoriek bézova [ 5014G-A02018 D1 10
KEJ-C6A-S-HD 90 (max. odporucana sirka 18,3 mm). svetlo $eda M 5014G-A02018 S1 10
8 & 1116412-3 Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm hneda M 5014G-A02018 H1 10
1479190-3
1479191-3
o ——— Swing®, Swing®L
5014G-A02018 .. Zaslepka
5014A-A02018 .. pre zasuvku komunikaénu Sedd 1116412-3 25
5014H-A01018 ..
5014K-C01018 ..
Swing® (L)
Tango®
Levit® (M)
Decento®
v = 3292U-A00003 Termostat univerzalny
s oto¢nym nastavenim teploty biela 3292G-A10101 B1 1
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci krémova 3292G-A10101 C1 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, alebo slonova kost 3292G-A10101 C2 1
podlahového termostatu. Linedrne nastavenie bézova 3292G-A10101 D1 1
teploty. Indikdcia stavu vystupu dvojfarebnou LED. svetlo Seda 3292G-A10101 S1 1
Tlac¢idla na zapnutie/vypnutie termostatu hneda 3292G-A10101 H1 1
a na ruc¢né zniZenie teploty (s indikaciou LED).
Pracovna teplota: 0 °C az +55 °C
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K
Hysteréza: cca 0,5 K. K svorkdm 1, 2 spinacieho
Swing® pristroja je nutné pripojit vonkajsi snimac teploty
Swing®L 3292U-A90100 (nie je sucastou doddvky).
2CKAO06512A0345  Kryt stmievaca s otoénym ovladacom '©
2CKA006514A0111 19 S upevriovacou maticou. biela 3294G-A00125 B1 5
2CKA006515A0704 S dvoma druhmi gombikov krémova 3294G-A00125 C1 5/1
2CKA006512A0057  (pre 2CKA006514A0111 a ostatné pristroje). slonova kost 3294G-A00125 C2 5/1
2CKAO006520A0227 bézova 3294G-A00125 D1 5/1
2CKA006517A0018 svetlo $edd 3294G-A00125 S1 5/1
2CKAO006513A05.. hneda 3294G-A00125 H1 5/1
2CKA006599A2035 19
2CKAOO6B599A....
Swing®, Swing®L
3299U-A00006 Snimac spinac¢a automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozr. str. 594)  biela 3299G-A02180 B1 1
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): krémova 3299G-A02180 C1 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; slonova kost 3299G-A02180 C2 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stiskom bézova 3299G-A02180 D1 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) svetlo $eda 3299G-A02180S1 1
Pracovnad teplota: —10 °C aZ +55 °C hneda 3299G-A02180 H1 1
= Swing® Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
Swing®L silovou éastou podl'a druhu a vel'kosti zataZze.
AL = 1+1 Spinac Zaluziovy jednopdlovy
s blokovanim s krytom biela 3557G-A89340 B1 20/1
] krémova 3557G-A89340 C1 20/1
slonova kost 3557G-A89340 C2 20/1
P bézova 3557G-A89340 D1 20/1
= svetlo Sedd 3557G-A89340 S1 20/1
hneda 3557G-A89340 H1 20/1
Swing®
Swing®L 10 AX, 250V AC
Poznamky:
® podsvietenie krytu tlejivkou nie je mozné pouzit.
I Novinka
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Swing®, Swing®L
Zaluziové spinace « LED osvetlenie « Ostatné pristroje « Zasuvky

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
1/0+1/0 Ovladac zaltziovy jednopdlovy (v V]
s blokovanim s krytom biela 3557G-A88340 B1 20/1
krémova 3557G-A88340 C1 20/1 [
slonovad kost 3557G-A88340 C2 20/1
bézova 3557G-A88340D1  20/1 -
svetlo geda 3557G-A88340S1  20/1 T
hneda 3557G-A88340 H1 20/1
Swing®
Swing®L 10 A, 250 VAC
3917U-A00050 Kryt pristroja osvetlenia s LED
3917U-A00051 alebo adaptéra Profil 45 biela 5016G-A00070 B1 5/1
3917U-A00052 Pre pristroje osvetlenia s LED. krémova 5016G-A00070 C1 5/1
3917U-A00053 Pre adaptér pre pristroje Profil 45. slonova kost 5016G-A00070 C2 5/1
5525U-A00100 bézova 5016G-A00070 D1 5/1
svetlo Sedd 5016G-A00070 S1 5/1
hneda 5016G-A00070 H1 5/1
Swing®
Swing®L
Vyvodka kablova
S odlah¢ovacou sponou. biela 3938G-A00034 B1 5/1
Pre prechod z pevnej instaldcie na pohyblivy krémova 3938G-A00034 C1 5/1
privod 3x 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?Z. slonovd kost 3938G-A00034 C2 5/1
Prepajacia svorkovnica nie je sic¢astou doddvky.  bézova 3938G-A00034 D1 5/1
svetlo $eda 3938G-A00034 S1 5/1
hnedd 3938G-A00034 H1 5/1
Swing®
Swing®L
Kryt zaslepovaci
S plastovym upevriovacim strmeriom. biela 3902G-A00001 B1 10
krémova 3902G-A00001 C1 10/1
slonova kost 3902G-A00001 C2 10/1
bézova 3902G-A00001 D1 10/1
svetlo Sedd 3902G-A00001 S1 10/1
hneda 3902G-A00001 H1 10/1
Swing® j
Swing®L
2P+PE Zasuvka jednonasobna b
s ochrannym kolikom biela 5518G-A02349 B1 10
krémova 5518G-A02349 C1 10
slonova kost 5518G-A02349 C2 10 o
bézova 5518G-A02349 D1 10 ®o®
svetlo Sedd 5518G-A02349 S1 10
hneda 5518G-A02349 H1 10
karminova (RAL 3003) 5518G-A02349 R1 10
Swing®
SwingeL 16 A, 250V AC C—
2P+PE Zasuvka jednonasobna BRI
s ochrannym kolikom, s clonkami biela 5518G-A02359 Bl 10
krémova 5518G-A02359 C1 10
slonova kost 5518G-A02359 C2 10 o
bézova 5518G-A02359 D1 10 LXK
svetlo Seda 5518G-A02359 S1 10
hneda 5518G-A02359 H1 10
Swing® IP 40
Swing®L 16 A, 250 VAC —
2P+PE Zasuvka jednonasobna TR
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5518G-A02352 B1 10
s popisovym pol'om krémova 5518G-A02352 C1 10/1
slonova kost 5518G-A02352 C2 10/1 !
bézova 5518G-A02352 D1 10/1 0% O
svetlo Sedd 5518G-A02352 S1 10/1
hneda 5518G-A02352 H1 10/1
Swing® IP 40
Swing®L 16 A, 250V AC F—
Poznamky:

Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov“.
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Swing®, Swing®L
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
BRI 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, biela 5598G-A02349 B1 1
L] s ochranou pred prepatim krémova 5598G-A02349 C1 1
o Opticka signalizacia poruchy. slonova kost 5598G-A02349 C2 1
®OH® bézova 5598G-A02349 D1 1
svetlo Sedd 5598G-A02349 S1 1
hneda 5598G-A02349 H1 1
karminova (RAL 3003) 5598G-A02349 R1 1
Swing® Technické parametre — pozrite stranu 577.
F— Swing®L 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami karminova (RAL 3003) 5518G-A02359 R1 10

Pre ndhradné elektrické zdroje.

Swing® IP 40
SwingeL 16 A, 250V AC
ET TS 2P+PE Zasuvka bezpeénostna FI-DOS so vstavanym
prudovym chrani¢om, s clonkami, biela 5526G-A02369 B1 1
- mt koncova alebo priebezna krémova 5526G-A02369 C1 1
=3 Rezidudlny pracovny prud |, : 30 mA
o® e Typ A, F]FI]volst na striedavy i impulzny prud
Menovity prad | : 16 A
Menovitd frekvencia: 45 - 60 Hz
— Vybavovaci ¢as pri 5x I, : max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A

Odolnost voci impulznym prudom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: —25 °C az +40 °C
Stuperi ochrany krytim: IP 20

Klimaticka odolnost: v silade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5az 2,5 mm?

Vstavana hibka: 32 mm

InStaldcia je moznd v sdstavach TN-S, TN-C, TT.

K svorkdm L', N je mozné pripojit d'alSie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.

Swing® Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Swing®L 16 A, 230 VAC H > BRI EHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
[ i s ochrannymi kolikmi '® biela 5512G-C02349 B1 10
a krémova 5512G-C02349Cl1 10
——— slonova kost 5512G-C02349 C2 10
& bézova 5512G-C02349 D1 10
svetlo Sedd 5512G-C02349 S1 10
® hneda 5512G-C02349 H1 10
Swing® 16 A, 250 VAC HH : BEEHE
- 2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna polozapustena
— 4 a 5 s ochrannymi kolikmi ® biela 5512G-C02249 B1 10
® ; krémova 5512G-C02249 C1 10/1
® slonova kost 5512G-C02249 C2 10/1
bézova 5512G-C02249 D1 10/1
§,'- svetlo $eda 5512G-C02249 S1 10/1
e hneda 5512G-C02249 H1  10/1
® O?i /
Swing® 16 A, 250 VAC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, biela 5592G-C02349 B1 1
“ s ochranou pred prepatim '® krémova 5592G-C02349 C1 1
—_—— Opticka signalizécia poruchy. slonova kost 5592G-C02349 C2 1
. & bézova 5592G-C02349 D1 1
svetlo Sedd 5592G-C02349 S1 1
® hneda 5592G-C02349 H1 1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Swing® 16 A, 230V AC HHE : EHEHE

Poznamky:
8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite
krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zasuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*“.
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Swing®, Swing®L

Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 55133-C02357 Bl 10 i
s natoéenou dutinou '® krémova 5513]-C02357 C1 10 @
Cely kryt ma rovnaku farbu. slonova kost 55133-C02357 C2 10 o
béZovd 55133-C02357 D1 10 =
svetlo Sedd 55133-C02357 S1 10
hneda 55133-C02357 H1 10 i
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Swing®L 16 A, 250V AC HH : AREEE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / krémova 55133-C02357 B1C1 10/1 [ =il
s natocenou dutinou '® biela / slonova kost 5513]-C02357 B1C2 10/1 ﬂ
Farba stredu krytu je biela. biela / mocca 5513]-C02357B1C3 10/1 [ ]
biela / svetlo seda 55133-C02357 B1S1 10/1 ®
biela / tehlova 55133-C02357 B1R3 10/1 /R
o o0
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40 —
Swing®L 16 A, 250V AC HH : BEHEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna polozapustena =
s ochrannymi kolikmi, s clonkami biela 55123-C02259 B1 10 4 m .
o0
®
o o)
Swing®L 16 A, 250V AC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5593]-C02357 Bl 1 i
s natoéenou dutinou, krémova 5593]-C02357 C1 1 @
s ochranou pred prepatim ® slonova kost 55933-C02357 C2 1 o
Opticka signalizacia poruchy. bézova 559331-C02357 D1 1 ® %
Cely kryt ma rovnaku farbu. svetlo Seda 559331-C02357 S1 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. hneda 55933-C02357 H1 1 L
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Swing®L 16 A, 230V AC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / krémova 5593]-C02357 B1C1 1 =i
s natoéenou dutinou, biela / slonova kost 5593]-C02357 B1C2 1 ﬂ
s ochranou pred prepatim '® biela / mocca 5593]-C02357B1C3 1 L]
Opticka signalizacia poruchy. biela / svetlo seda 55931-C02357 B1S1 1 ® .
Farba stredu krytu je biela. biela / tehlova 55933-C02357 B1R3 1 /R
Technické parametre — pozrite stranu 577. o o
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40 —
Swing®L 16 A,230VAC HH 3 BEEHE
Dalsie produkty dizajnového radu Swing®, Swing®L najdete v kapitolach:
— Zasuvky inych systémov
- Ulozny materidl
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické Udaje.
Poznamky:

19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vndtornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych prie¢ok pouZite
krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (doddva KOPOS KOLIN a.s.).
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Swing®
Ramceky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost

Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje

jednonasobny biela 3901G-A00010 B1 20
krémova 3901G-A00010 C1 20
slonova kost 3901G-A00010 C2 20
bézova 3901G-A00010 D1 20
svetlo seda 3901G-A00010 S1 20
hneda 3901G-A00010 H1 20
Swing®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny biela 3901G-A00020 B1 10
Pre vodorovnu i zvisld montaz. krémova 3901G-A00020 C1 10
slonova kost 3901G-A00020 C2 10
bézova 3901G-A00020 D1 10
svetlo sedd 3901G-A00020 S1 10
hneda 3901G-A00020 H1 10
Swing®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny biela 3901G-A00030 B1 10
Pre vodorovnu i zvisld montaz. krémova 3901G-A00030 C1 10/1
slonova kost 3901G-A00030 C2 10/1
bézova 3901G-A00030D1  10/1
svetlo Sedd 3901G-A00030 S1 10/1
hnedd 3901G-A00030H1  10/1
Swing®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
Stvornasobny biela 3901G-A00040 B1 10
Pre vodorovnu i zvisli montaz. krémova 3901G-A00040 C1 10/1
slonova kost 3901G-A00040 C2 10/1
bézova 3901G-A00040 D1 10/1
svetlo Sedd 3901G-A00040 S1 10/1
hneda 3901G-A00040 H1 10/1
Swing®

Poznamky:

54



Swing®L

/ v
Ramceky
Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny biela 3901]-A00010 B1 20
krémova 39013-A00010 C1 20
slonova kost 39013-A00010 C2 20
mocca 39013-A00010C3 20
svetlo Sedd 39013-A00010 S1 20
tehlova 3901J-A00010 R3 20
Swing®L HEEE - BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny biela 39013-A00020 B1 10
Pre vodorovnu i zvisld montaz. krémova 39013-A00020 C1 10
slonova kost 39013-A00020 C2 10
mocca 39013-A00020 C3 10
svetlo Seda 39013-A00020 S1 10
tehlova 39013-A00020 R3 10
Swing®L HEEL - BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny biela 3901J-A00030 B1 10
Pre vodorovnu i zvisld montaz. krémova 390131-A00030 C1 10/1
slonova kost 390131-A00030 C2 10/1
mocca 39013-A00030 C3 10/1
svetlo seda 39013-A00030 S1 10/1
tehlova 3901J-A00030 R3 10/1
Swing®L HEEE - BHE
Raméek pre elektroinstala¢né pristroje
Stvornasobny biela 39013-A00040 B1 10
Pre vodorovnu i zvisli montaz. krémova 39013-A00040 C1 10/1
slonova kost 39011-A00040 C2 10/1
mocca 39013-A00040 C3 10/1
svetlo Seda 39013-A00040 S1 10/1
tehlova 3901J-A00040 R3 10/1
Swing®L HEEE S BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
patnasobny biela 39013-A00050 B1 10/1
Pre vodorovnu i zvisld montaz. krémova 39013-A00050 C1 10/1
slonova kost 39013-A00050 C2 10/1
mocca 39013-A00050 C3 10/1
svetlo Seda 39013-A00050 S1 10/1
tehlova 39013-A00050 R3 10/1
Swing®L CREEECTIC]
Poznamky:
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ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



basic55® Baseline

Dizajn je m&j zivot. O to narocnejSia je realizacia nasho vlastného
byvania. Bez kompromisu aj v detailoch. Potrebujem Siroku skalu
moznosti. Jednoduchu inspiraciu, jeden dokonaly koncept.
basic55® Baseline.

[J

basic55
NOVINKA

biela biela / medziramdcek zlta biela / medziramdcek fosforeskujlica
7 =y
biela / medziramdcek oranzova biela / medziramdcek ruzova biela / medziramdcek strieborna
biela / medzirdmdéek tmavomodra biela / medziramcek svetlozelena
BASIC55@
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ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



basic55® Trendline

Ziadne obmedzenia, len Siroky priestor pre moju vlastnu
kreativitu. Dizajnérom konec¢ne aj doma. Trendy v detailoch,
farebne bez obmedzeni aj s istou davkou luxusu, ak treba.
S basic55® Trendline, s kreativitou bez hranic.

slonova kost / slonova kost grafitova seda / slonova kost slonova kost / cappuccino

grafitovd Sedd / cappuccino slonova kost / mokka grafitova Seda / mokka

slonova kost / grafitova Seda grafitova Sedda / grafitova Seda

slonova kost / Skoricova slonova kost / svetlomodra Sampanska metaliza

BASIC55@
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NOVINKA




basic55®

/ Vv
Spinace
Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
1 Spina¢ jednopélovy s krytom
biela 3521B-A0134594 10/1
slonovd kost 3521B-A0134592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A0134593 10/1
grafitova seda 3521B-A0134595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H - BEEEEE
6 Prepinac striedavy s krytom
biela 3521B-A0634594 10/1
slonova kost 3521B-A0634592 10/1
Sampanskd metaliza 3521B-A0634593 10/1
grafitova seda 3521B-A0634595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H > BEEEEEE
7 Prepinac krizovy s krytom
biela 3521B-A0734594 10/1
slonova kost 3521B-A0734592 10/1
Sampanskd metaliza 3521B-A0734593 10/1
grafitova seda 3521B-A0734595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H > BRI EHE
1/0 Ovladaé zapinaci s krytom,
so svorkou N biela 3521B-A9134594 10/1
slonova kost 3521B-A9134592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A9134593 10/1
grafitova Seda 3521B-A9134595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250V AC H > BEEEEE
5 Prepinac sériovy s krytom
biela 3521B-A0534594 10/1
slonova kost 3521B-A0534592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A0534593 10/1
grafitova seda 3521B-A0534595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10 AX, 250 VAC H > BEECOEHE
6+6 Prepina¢ striedavy dvojity s krytom
biela 1012-0-2144 10/1
(2CKA001012A2144%)
slonova kost 1012-0-2151 10/1
(2CKA001012A2151*)
Sampanskd metaliza 1012-0-2171 10/1
(2CKA001012A2171%)
grafitova seda 1012-0-2181 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. (2CKA001012A2181%)
basic55® 10 AX, 250V AC H > BEECEHE
1/0+1/0 Ovladac zapinaci dvojity s krytom
biela 3521B-A8734594 10/1
slonova kost 3521B-A8734592 10/1
Sampanska metaliza 3521B-A8734593 10/1
grafitova seda 3521B-A8734595 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10A, 250V AC H : BEEEEEE
Poznamky:
0

o}

* Objednavaci kdd uvedeny v zatvorke sa momentalne nepouZiva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.



basic55®

Spinace « Komunikacna technika

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
6S, 650 Prepina¢ striedavy s krytom,
1S, 1So so svorkou N, s priezorom ¥ biela 3521B-A2534694 10/1
Pre radenie So je nutné doobjednat slonova kost 3521B-A2534692 10/1
tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). Sampanska metaliza 3521B-A2534693 10/1
Pre radenie S je nutné doobjednat grafitova $eda 3521B-A2534695 10/1 f .
tlejivku (3916-22221) alebo LED (3916-10444). ‘
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 10 AX, 250 V AC
7So Prepinac krizovy s krytom,
s priezoromV biela 3521B-A0734694 10/1
Pre radenie So je nutné doobjednat slonova kost 3521B-A0734692 10/1
tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). Sampanska metaliza 3521B-A0734693 10/1
grafitovd deda 3521B-A0734695 10/1 f .
\
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55© 10 AX, 250V AC
6/0, 6/0So, 6/0S Ovladaé prepinaci s krytom,
1/0,1/0So, 1/0S so svorkou N, s priezorom biela 3521B-A8634694 10/1
Pre radenie So je nutné doobjednat slonova kost 3521B-A8634692 10/1
tlejivku (3916-1222.) alebo LED (3916-0544.). Sampanskd metaliza 3521B-A8634693 10/1
Pre radenie S je nutné doobjednat grafitové $edd 3521B-A8634695 10/1 f .
tlejivku (3916-22221) alebo LED (3916-10444). \
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 10A, 250V AC
2CKA001012A1713  Kryt spinaéa kartového
biela 1710-0-3864 10/1 & CARD A
(2CKA001710A3864*%)
slonova kost 1710-0-3865 10/1
(2CKAO01710A3865%) ﬁ
Sampanska metaliza 1710-0-3929 10/1
(2CKAO01710A3929%)
grafitova sedd 1710-0-3933 10/1
(2CKAO01710A3933%)
basic55@ Typové &islo: 1792-9x-507
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 a satelitnej biela 1724-0-4283 10/1
5011-A3607 (2CKAO01724A4283*%)
5011-A3610 slonova kost 1724-0-4284 10/1
5011-A3614 (2CKAD01724A4284%) )
Sampanska metaliza 1724-0-4311 10/1
TV+R+SAT (2CKA001724A4311%)
5011-A3303 grafitova seda 1724-0-4314 10/1
(2CKA001724A4314%)
basic55® Typové &islo: 1743-9x-507
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0402 komunikaénej priamej alebo biela 1724-0-4275 10/1 P—
2CKA000230A0404  pristroja nabijacieho USB (2CKAQ01724A4275%)
2CKA000230A0432  Pre reproduktorovi zdsuvku, pre komunikac¢né slonové kost 1724-0-4279 10/1
2CKA000230A0420  zasuvky HDMI, USB, VGA alebo pre nabfjaci (2CKA001724A4279%)
2CKA000230A0426  pristoj USB. Sampanska metaliza 1724-0-4312 10/1
2CKA006400A0094 (2CKAO01724A4312%) @
grafitova Sedd 1724-0-4315 10/1 1
(2CKAO01724A4315%) '
basic55® Typové &islo: 2539-9x-507
KEJ-C5E-U-TL Kryt zasuvky komunikacnej, jednonasobnej
KEJ-C5E-S-TL s kovovym upeviiovacim strmefiom biela 1753-0-0213 10/1
KEJ-C6-U-TL Pre kompletnu zdsuvku je nutné pouzit moduly (2CKA001753A0213%)
KEJ-C6-S-TL typu keystone RJ45 — pozrite strany 240 - 241. slonova kost 1753-0-0211 10/1
KEJ-C6A-S-10G (2CKA001753A0211%)
KEJ-C6A-S-HD 90 Sampanska metaliza 1753-0-0212 10/1
(2CKA001753A0212%)
grafitova seda 1753-0-0214 10/1
(2CKA001753A0214%)
basic55@ Typové &islo: 2561-9x-507
Poznamky:

9 Tlejivka ani LED nie je sucastou spinaca — pozrite stranu 33.
* Objednavaci koéd uvedeny v zdtvorke sa momentalne nepouziva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.
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basic55®

Komunikacnd technika « Termostaty « Stmievace

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA001753A8055  Kryt zasuvky komunikaénej, dvojnasobnej

KEJ-C5E-U-TL S krycimi clonkami. biela 1710-0-3945 10/1
KEJ-C5E-S-TL Pre kompletnu zdsuvku je nutné pouzit strmeri (2CKA001710A3945%)

- KEJ-C6-U-TL so soklom 2CKA001753A8055 a moduly typu slonova kost 1710-0-3944 10/1
KEJ-C6-S-TL keystone R145 — pozrite strany 240 - 241. (2CKAO01710A3944%)
KEJ-C6A-5-10G Sampanska metaliza 1710-0-3941 10/1
KEJ-CBA-S-HD 90 (2CKAO01710A3941%)

grafitova seda 1710-0-3942 10/1
(2CKA001710A3942%)
basic55® Typové &islo: 1800-9x-507
3292U-A00003 Termostat univerzalny
s otoénym nastavenim teploty biela 01 3292B-A10101 94 1
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). slonova kost I 3292B-A10101 92 1
Volitelna funkcia priestorového, alebo podlahového Sampanska metaliza [ 3292B-A10101 93 1
termostatu. Linedrne nastavenie teploty. Indikacia — grafitova Seda 01 3292B-A10101 95 1
stavu vystupu dvojfarebnou LED. Tlacidla na
zapnutie/vypnutie reguldcie (neodopne od napdjania)
a na ru¢né znfzenie teploty (s indikaciou LED).
Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K
Hysteréza: cca 0,5 K. Ke svorkdm 1, 2 spinacieho
pristroja je nutné pripojit snimac teploty
basic55@ 3292U-A90100 (nie je sti¢astou dodavky).
3292U-A00003 Termostat univerzalny programovatel'ny
Ovlddacia jednotka (je nutné pouZit spinaci pristroj). biela I 3292B-A10301 94 1
Volitelnd funkcia priestorového, podlahového slonova kost O 3292B-A10301 92 1
alebo kombinovaného termostatu. Sampanskd metaliza [ 3292B-A10301 93 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C grafitova seda I 3292B-A10301 95 1
Prevadz. rezimy: manudlny, automaticky, dovolenka
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek — min.
po 5min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7)
Adaptivna reguldcia, funkcia predvidania, soft-
vérové vypnutie, volba kurenia alebo chladenia,
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie
nastavitelnych teplét, volba reakcie na ovlddanie
kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventiloy,
inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zamka
tlacidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Pracovnad teplota: 0 °C az +50 °C
basic55@ Snimac teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlast.
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
2CKAO006410A0399 ¢éasovacieho komfortného Busch-Timer® biela 6430-0-0352 10/1
2CKA001032A0518  alebo snimaca kvality vzduchu (2CKA006430A0352%)
slonova kost 6430-0-0353 10/1
» oK (2CKA006430A0353%)
Sampanskd metaliza 6430-0-0392 10/1
(2CKA006430A0392%)
grafitova seda 6430-0-0393 10/1
(2CKAO006430A0393%)
basic55® Typové &islo: 6435-9x-507
Poznamky:

62

® podsvietenie krytu tlejivkou nie je mozné pouzit.
* Objednavaci kod uvedeny v zatvorke sa momentdlne nepouziva. Planujeme ho pouzivat v budicnosti.

I Novinka



basic55®

Snimace pohybu

Pre pristroje / Radenie N&azov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA006515A0704  Kryt stmievaéa s otoénym ovladac¢om
2CKA006512A0057 S upevriovacou maticou a tlejivkou. biela 6599-0-2928 10/1
2CKAO006520A0227 (2CKA006599A2928%)
2CKA006517A0018  Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A0518 slonova kost 6599-0-2929 10/1
2CKA006513A0568 (2CKA006599A2929%)
2CKAO06599A203519 Sampanska metaliza 6599-0-2990 10/1
2CKA006513A0590 (2CKA006599A2990%)
2CKA006512A0345 grafitova seda 6599-0-2991 10/1
2CKAO006599A2987 (2CKA006599A2991%)
2CKA006599A2988
2CKAO06599A3025
2CKAO06599A3026
basic55® Typové &islo: 2115-9x-507
2CKAO06560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
2CKAO06590A0171 S tlejivkou. biela 6599-0-2997 1
2CKAD06550A0042 19 (2CKA006599A2997*)
2CKAO06401A0049  Nahradna tlejivka: 2CKAO06599A2282 slonova kost 6599-0-2996 1
2CKA006512A0323 (2CKAO06599A2996*)
Sampanska metaliza 6599-0-2993 1
(2CKAO06599A2993%) o=
grafitova seda 6599-0-2994 1
(2CKAD06599A2994*%)
basic55® Typové &islo: 6543-9x-507
3299U-A00006 Snimac spinaca automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (2 roviny — pozrite str. 594)  biela I 3299B-A02182 94 1 [ ‘
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): slonova kost [ 3299B-A02182 92 1 —
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; Sampanskd metaliza [ 3299B-A02182 93 1 s =5 e
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stla¢enim grafitova seda [ 3299B-A02182 95 1 | |
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) | il
Pracovnd teplota: —10 °C az +55 °C 3
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
basic55@ silovou éastou podl'a druhu a velkosti zataze.
3299.-A.3108 .. Vysielac RF s kratkocestnym ovladacom,
3299-11508 nastenny biela [ 3299B-A21908 94 1
3299-15508 Pre bezdrotové radiofrekvencné ovlddanie slonova kost [ 3299B-A21908 92 1 . b
3299-233.8 pristrojov s RF prijimacom. Sampanskd metaliza [ 3299B-A21908 93 1 !
3299-83338 grafitova seda 0 3299B-A21908 95 1 |'
3299-2..08 \
3299-.1408 |
3299-1.308 | .
3299-13508 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové
basic55® dialkové ovlddanie*.
1+1 Spina¢ ZalGziovy jednopdlovy
s blokovanim s krytom biela 1012-0-2140 10/1
(2CKAO01012A2140%)
slonové kost 1012-0-2147 10/1
(2CKA001012A2147*)
Sampanska metaliza 1012-0-2166 10/1
(2CKA001012A2166*)
grafitova sedd 1012-0-2176 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. (2CKA001012A2176%)
basic55¢ 10 AX, 250V AC
1/0+1/0 Ovladac zaliziovy jednopélovy
s blokovanim s krytom biela 1413-0-1082 10/1
(2CKA001413A1082*)
slonova kost 1413-0-1085 10/1
(2CKA001413A1085*%)
Sampanska metaliza 1413-0-1094 10/1
(2CKA001413A1094%)
grafitova seda 1413-0-1098 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. (2CKA001413A1098%)
basic55© 10 AX, 250V AC
Poznamky:

* Objednavaci koéd uvedeny v zatvorke sa momentalne nepouZiva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.

I Novinka
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basic55®

Zallziové spinace « AudioWorld « Ostatné pristroje

Pre pristroje / Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
Sk 2CKAO006410A0399 ¢Easovacieho komfortného Busch-Timer® biela 6430-0-0352 10/1
2CKA001032A0518 alebo snimacéa kvality vzduchu (2CKA006430A0352%)
slonova kost 6430-0-0353 10/1
» oK (2CKA006430A0353%)
Sampanska metaliza 6430-0-0392 10/1
| (2CKA006430A0392*)
grafitova seda 6430-0-0393 10/1
N (2CKAO006430A0393%)
basic55® Typové &islo: 6435-9x-507
2CKA008200A0041  Kryt zosiliiovaca s tunerom FM a RDS,
2CKA008200A0153 FM a Bluetooth alebo ABB-Radio iNet biela 8200-0-0169 10/1
2CKAO08200A0194 (2CKA008200A0169%)
slonova kost 8200-0-0166 10/1
(2CKA008200A0166*)
Sampanskd metaliza 8200-0-0157 10/1
(2CKA008200A0157%)
grafitova seda 8200-0-0160 10/1
(2CKA008200A0160%)
basic55@ Typové &islo: 8252-9x-507
2CKA008200A0042  Kryt reproduktora
Pre zapusteny reproduktor. biela 8200-0-0170 10/1
S gulatou mriezkou. (2CKA008200A0170%)
slonova kost 8200-0-0167 10/1
(2CKAO08200A0167*)
Sampanskda metaliza 8200-0-0158 10/1
(2CKA008200A0158%)
grafitova seda 8200-0-0161 10/1
(2CKA008200A0161*)
— basic55® Typové &islo: 8253-9x-507
Vyvodka kablova
S odlah¢ovacou sponou. biela 1710-0-3772 10/1
Pre prechod z pevnej instaldcie na pohyblivy (2CKA001710A3772%)
4 privod 3% 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?. slonové kost 1710-0-3773 10/1
D Prepdjacia svorkovnica nie je sucastou doddvky. (2CKA001710A3773%)
Sampanskd metaliza 1710-0-3932 10/1
(2CKAO01710A3932%)
grafitova Seda 1710-0-3936 10/1
(2CKAO001710A3936%)
basic55® Typové &islo: 2527-9x-507
Kryt zaslepovaci
S kovovym upevrovacim strmeriom. biela 1715-0-0312 10/1
(2CKA001715A0312%)
4 slonovd kost 1715-0-0313 10/1
D (2CKA001715A0313%)
Sampanskd metaliza 1715-0-0314 10/1
(2CKA001715A0314%)
grafitova seda 1715-0-0315 10/1
(2CKA001715A0315%)
basic55® Typové &islo: 2538-9x-507
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom biela 5521B-A0234794 10/1
slonova kost 5521B-A0234792 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢© 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami biela 5521B-A0235794 10/1
slonova kost 5521B-A0235792 10/1
Sampanskd metaliza 5521B-A0235793 10/1
grafitova seda 5521B-A0235795 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 16 A, 250V AC
Poznamky:
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* Objednavaci kéd uvedeny v zatvorke sa momentdlne nepouziva. Planujeme ho pouzivat v budicnosti.



basic55®
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna T T T
s ochrannym kolikom, biela 2017-0-0878 10/1
s clonkami, s USB nabijanim (2CKA002017A0878%) ‘
Na stcasné pouzivanie zasuvky a nabijanie slonova kost 2017-0-0877 10/1 e )
mobilného koncového zariadenia so Standardnym (2CKA002017A0877%) ®® '
nabfjacim rozhranim podla STN EN 62684 = 1
pomocou USB kabla typu A. i
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Vystupné napéatie: 5V DC + 5 % (SELV)
Menovity prdd USB zasuvky: 700 mA Fi——
Vlastnd spotreba: 0,1 W
Vstavana hibka: 35 mm
Nie je mozné pouzivat na datovy prenos.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5599B-A0235794 10/1
s ochranou pred prepatim slonova kost 5599B-A0235792 10/1
Opticka signalizacia poruchy. Sampanskd metaliza 5599B-A0235793 10/1
grafitova sedd 5599B-A0235795 10/1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55© 16 A, 230V AC
2% (2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5513B-C0235794 10/1
s natoéenou dutinou '® slonova kost 5513B-C0235792 10/1 ® h‘
Sampanska metaliza 5513B-C0235793 10/1 °
Medzirdmcek nie je mozné vymenit. grafitova Seda 5513B-C0235795 10/1 LB
<M
o o
N
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55¢ 16 A, 250V AC
2x (2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5593B-C0235794 10/1
s natocenou dutinou, slonova kost 5593B-C0235792 10/1 « h‘
s ochranou pred prepatim '® Sampanska metaliza 5593B-C0235793 10/1 o
Opticka signalizacia poruchy. grafitova seda 5593B-C0235795 10/1 o
<
Medzirdméek nie je mozné vymenit. e &
Technické parametre — pozrite stranu 577. =
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
basic55® 16 A, 230V AC
Dalsie produkty dizajnového radu basic55® najdete v kapitolach:
— ABB-free@home®
—Spinace a zadsuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
— Zasuvky inych systémov
- UloZny materidl
— Bezdrbtové dialkové ovlddanie
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické udaje.
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnutornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite
krabice KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).

* Objednavaci kod uvedeny v zdtvorke sa momentalne nepouZziva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.

Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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basic55®
Ramceky

Pre pristroje Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny

Ramcek sa dodéva v baleni spolu
s medzirdmdéekom v prislusnej farbe.

basic55® Typové &islo: 2511-9x-507

biela

slonova kost
Sampanskd metaliza
grafitova seda
mokka

Skoricova
svetlomodrd

cappuccino

Kompletnost

1725-0-1479
(2CKAO01725A1479%)
1725-0-1484
(2CKAO01725A1484*)
1725-0-1501
(2CKAO01725A1501%)
1725-0-1506
(2CKAO01725A1506*)
1725-0-1531
(2CKAO01725A1531%)
1725-0-1516
(2CKAO01725A1516%)
1725-0-1521
(2CKAO01725A1521%)
1725-0-1526
(2CKAO01725A1526%)

FIEEL 5 BHE

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

10/1

Ramcek na elektroinstalacné pristroje
dvojnasobny
| Na vodorovnu aj zvisli montdz.

Ramcek sa dodava v baleni spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.

basic55® Typové ¢islo: 2512-9x-507

biela

slonova kost
Sampanska metaliza
grafitova seda
mokka

Skoricova
svetlomodrd

cappuccino

1725-0-1480
(2CKAO01725A1480%)
1725-0-1485
(2CKAO01725A1485%)
1725-0-1502
(2CKAO01725A1502%)
1725-0-1507
(2CKAO01725A1507*)
1725-0-1532
(2CKAO01725A1532%)
1725-0-1517
(2CKAO01725A1517%)
1725-0-1522
(2CKAO01725A1522%)
1725-0-1527
(2CKAO01725A1527%)

FIEEL 5 BHE

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

10/1

Ramcek na elektroinstalacné pristroje
trojnasobny
Na vodorovnu aj zvisli montdz.

Ramcek sa dodava v balenf spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.

basic55® Typové &islo: 2513-9x-507

biela

slonova kost
Sampanskd metaliza
grafitova Seda
mokka

Skoricova
svetlomodra

cappuccino

1725-0-1481
(2CKAO01725A1481%)
1725-0-1486
(2CKAO01725A1486*)
1725-0-1503
(2CKA001725A1503%)
1725-0-1508
(2CKA001725A1508%)
1725-0-1533
(2CKAO01725A1533%)
1725-0-1518
(2CKAO01725A1518%)
1725-0-1523
(2CKAO01725A1523%)
1725-0-1528
(2CKAO01725A1528%)

FIEEL > BHE

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

10/1

Poznamky:

* Objednavaci kéd uvedeny v zatvorke sa momentdlne nepouziva. Planujeme ho pouzivat v budicnosti.
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basic55®

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Raméek na elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny biela 1725-0-1482 10/1
Na vodorovnu aj zvislt montaz. (2CKAO01725A1482%)
slonova kost 1725-0-1487 10/1
(2CKA001725A1487*)
Sampanskd metaliza 1725-0-1504 10/1
(2CKA001725A1504%)
grafitova seda 1725-0-1509 10/1
(2CKA001725A1509%)
mokka 1725-0-1534 10/1
(2CKA001725A1534%)
Skoricova 1725-0-1519 10/1
(2CKA001725A1519%)
svetlomodra 1725-0-1524 10/1
(2CKA001725A1524%)
cappuccino 1725-0-1529 10/1
(2CKA001725A1529%)
Ramcek sa dodava v baleni spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.
basic55® Typové &islo: 2514-9x-507
Ramcek na elektroinstalacné pristroje
patnasobny biela 1725-0-1483 10/1
Na vodorovnu aj zvisli montdz. (2CKA001725A1483%)
slonova kost 1725-0-1488 10/1
(2CKA001725A1488*)
Sampanskd metaliza 1725-0-1505 10/1
(2CKA001725A1505%)
grafitova seda 1725-0-1510 10/1
(2CKA001725A1510%)
mokka 1725-0-1535 10/1
(2CKA001725A1535%)
Skoricova 1725-0-1520 10/1
(2CKA001725A1520%)
svetlomodra 1725-0-1525 10/1
(2CKA001725A1525%)
cappuccino 1725-0-1530 10/1
(2CKA001725A1530%)
Ramcek sa doddva v baleni spolu
s medzirdmcekom v prislusnej farbe.
basic55® Typové &islo: 2515-9x-507
Dekorativny medziramcek
fosforeskujuca 1726-0-0228 10/1
(2CKA001726A0228*)
strieborna 1726-0-0223 10/1
(2CKA001726A0223%)
biela 1726-0-0218 10/1
(2CKA001726A0218%)
slonova kost 1726-0-0220 10/1
(2CKAO01726A0220%)
Sampanska metaliza 1726-0-0230 10/1
(2CKAO01726A0230%)
grafitova seda 1726-0-0232 10/1
(2CKA001726A0232%)
tmavomodra 1726-0-0222 10/1
(2CKA001726A0222%)
svetlozelend 1726-0-0224 10/1
(2CKA001726A0224%)
oranzova 1726-0-0225 10/1
(2CKA001726A0225%)
ZIta 1726-0-0226 10/1
(2CKAO01726A0226*)
ruzova 1726-0-0227 10/1
(2CKA001726A0227*)
basic55® Typové &islo: 2516-9xx-507
Poznamky:

* Objednavaci koéd uvedeny v zatvorke sa momentalne nepouZiva. Planujeme ho pouZivat v buddcnosti.
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Tango®

Bavi cell rodinu. Farebna hra, ktoru si mbzete spolocne
kedykol'vek zahrat. Elegantné, ako farby kvetov, ktoré mate radi.
Tango® je rodinnym vyberom so vsetkym, Co potrebujete.

Tango
- TR L AR
biela Seda slonova kost

&—72

bézova hneda cierna

dymova Seda vresova cervena

TANGO® 69



Tango®
Spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3559-A01345
3559-A06345
3559-A07345
3559-A91345
3559-A86345
3558-A01340
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Tango®

Technické udaje

Kryt jednoduchy
Pre spinace radenia 1, 6, 7.
Pre ovladace radenia 1/0, 6/0.

biela

slonova kost
Seda

bézova

hneda

gierna

dymova Seda
vresova Cervend

Kompletnost

3558A-A651 B
3558A-A651 C
3558A-A651 S
3558A-A651 D
3558A-A651 H
3558A-A651 N
3558A-A651 S2
3558A-A651 R2
FIEE : EEHE

20
20
20

20
20/1
20
20

3559-A01345
3559-A06345
3559-A07345
3559-A91345
3559-A86345
3558-A01340
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342

Kryt jednoduchy

s popisovym pol'om
Pre spinace radenia 1, 6, 7.
Pre ovlddace radenia 1/0, 6/0.

biela

slonova kost
Sedd

bézova

hneda

cierna

dymova Sedd
vresova Cervend

3558A-A00620 B
3558A-A00620 C
3558A-A00620 S
3558A-A00620 D
3558A-A00620 H
3558A-A00620 N

10
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

3558A-A00620 S2 10/1
3558A-A00620 R2 10/1

Tango® EHE - HEHE

P 3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A21345 s ¢irym priezorom biela 3558A-A653 B 20
3559-A06345 Pre spinace radenia 1So, 1S, 650, 6S, 7So. slonova kost 3558A-A653 C 20
3559-A25345 Pre ovladace radenia 1/0So (1/0S), 6/0S0 (6/0S). Seda 3558A-A653 S 20
3559-A07345 bézova 3558A-A653 D 20
3559-A91345 hnedd 3558A-A653 H 20
3559-A86345 cierna 3558A-A653 N 20/1
3558-A01340 dymova Sedd 3558A-A653 S2 20
3558-A21342 vresova Cervend 3558A-A653 R2 20
3558-A25342
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Tango® [EE : HEHE

== 3559-A01345 Kryt jednoduchy s popisovym pol'om,

3559-A21345 s &irym priezorom biela 3558A-A610 B 20
3559-A06345 Pre spinace radenia 1So, 1S, 6So, 6S, 7So0. slonova kost 3558A-A610 C 20/1
3559-A25345 Pre ovlddace radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). Seda 3558A-A610S 20/1
3559-A07345 bézova 3558A-A610D 20/1
3559-A91345 hneda 3558A-A610 H 20/1
3559-A86345 gierna 3558A-A610 N 20/1
3558-A01340 dymova Sedd 3558A-A610 S2 20/1
3558-A21342 vresova Cervena 3558A-A610 R2 20/1
3558-A25342
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Tango® FEE < HEHE
3558A-A00620 .. Pole popisové
3558A-A610 .. Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558A-A27 50/10
3558A-A00620 .. Pole popisové so symbolom zvonéeka
3558A-A610 .. Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558A-A27/1 50/10
3558A-A00620 .. Pole popisové so symbolom svetla

:O: 3558A-A610 .. Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558A-A27/2 50/10

TN

Tango® HEEEE 7 B
Poznamky:
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Tango®
Spinace « Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3559-A02345 Kryt jednoduchy s potlacou, o
3558-A02340 s &irym priezorom biela 3558A-A655 B 20 |
Pre spinace radenia 25 (2). slonovd kost 3558A-A655 C 20/1
Sedd 3558A-A655 S 20/1
bézova 3558A-A655 D 20/1
hneda 3558A-A655 H 20/1
dierna 3558A-A655 N 20/1
dymova seda 3558A-A655 S2 20/1
vresova ¢ervend 3558A-A655 R2 20/1
Tango®
1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchy s potlacou,
s ¢irym priezorom biela 3558A-A00933 B 10
Pre spinace radenia 3S (3). slonova kost 3558A-A00933 C 10
Je mozné kombinovat s tlejivkou 3916-62220 Sedad 3558A-A00933 S 10/1
(upevriuje sa do pridrznej dosky krytu). bézova 3558A-A00933 D 10/1
hneda 3558A-A00933 H 10/1
¢ierna 3558A-A00933 N 10/1
dymova seda 3558A-A00933 S2 10/1
vresova Cervena 3558A-A00933 R2 10/1
Tango®
3559-A05345 Kryt deleny
3559-A52345 Pre spfnace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). biela 3558A-A652 B 20
3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. slonova kost 3558A-A652 C 20
3559-A87345 Seda 3558A-A652 S 20
3558-A05340 bézova 3558A-A652 D 20
3558-A52340 hneda 3558A-A652 H 20
3558-A87340 gierna 3558A-A652 N 20/1
dymova Seda 3558A-A652 S2 20
vresova cervena 3558A-A652 R2 20
Tango®
3559-A92445 Kryt spinaca kartového P I
biela 3559A-A00700 B 10 & CARD A
slonova kost 3559A-A00700 C 10/1
Sedd 3559A-A00700 S 10/1
bézova 3559A-A00700 D 10/1
hneda 3559A-A00700 H 10/1
¢ierna 3559A-A00700 N 10/1
dymova seda 3559A-A00700 S2 10/1
vresova ¢ervend 3559A-A00700 R2 10/1
Tango®
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) biela 5011A-A00300 B 10
5011-A3607 slonova kost 5011A-A00300 C 10
5011-A3610 Sedd 5011A-A00300 S 10
5011-A3614 bézova 5011A-A00300 D 10
hneda 5011A-A00300 H 10
TV+R+SAT ¢ierna 5011A-A00300 N 10/1
5011-A3303 dymova Sedd 5011A-A00300 S2 10/1
vresova Cervena 5011A-A00300 R2 10/1
Tango®
5013U-A00103 Kryt zasuvky telefénnej jednonasobnej
biela 5013A-A00213 B 10
slonova kost 5013A-A00213 C 10
Seda 5013A-A00213 S 10
bézova 5013A-A00213 D 10
hneda 5013A-A00213 H 10
dierna 5013A-A00213 N 10/1
dymova seda 5013A-A00213 S2 10/1
vresova c¢ervena 5013A-A00213 R2 10/1
Tango®
5013U-A00105 Kryt zasuvky telefénnej dvojnasobnej
biela 5013A-A00215B 10
slonova kost 5013A-A00215 C 10/1
Sedd 5013A-A00215 S 10/1
bézova 5013A-A00215 D 10/1
hneda 5013A-A00215H 10/1
¢ierna 5013A-A00215N 10/1
dymova seda 5013A-A00215 S2 10/1
vresova Cervena 5013A-A00215 R2 10/1

Tango®

FIEE - HEHE

Poznamky:



Tango®
Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
— 5013U-A00151 Kryt zasuvky ISDN koncovej jednonasobnej
biela 5013A-A00251 B 5/1
slonovd kost 5013A-A00251 C 5/1
Sedd 5013A-A00251 S 5/1
bézovd 5013A-A00251 D 5/1
cierna 5013A-A00251 N 5/1
Tango® FHHE : HEHE
5013U-A00152 Kryt zasuvky ISDN priebeznej dvojnasobnej
biela 5013A-A00252 B 5/1
slonova kost 5013A-A00252 C 5/1
Sedd 5013A-A00252 S 5/1
bézova 5013A-A00252 D 5/1
cierna 5013A-A00252 N 5/1
Tango®
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404  komunikaénej priamej alebo biela 5014A-A00040 B 10/1
2CKAO00230A0432  pristroja nabijacieho USB slonova kost 5014A-A00040 C 10/1
2CKA000230A0420  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku Sedd 5014A-A00040 S 10/1
2CKA000230A0426  (2CKA0O00230A0403, 2CKA000230A0404), bézova 5014A-A00040 D 10/1
2CKA006400A0094  pre komunika¢né zasuvky HDMI, USB, VGA hneda 5014A-A00040 H 10/1
alebo pre nabfjaci pristoj USB. cierna 5014A-A00040 N 10/1
dymova sedd 5014A-A00040 S2 10/1
vresova Cervena 5014A-A00040 R2 10/1
Tango®
e e Regulator hlasitosti
Vstupné nf napatie: max. 100 Ve biela 5016A-A10100 B 1
I D] ) Regulovany vystupny nf vykon: 0-5 W slonova kost 5016A-A10100 C 1
Sedd 5016A-A10100 S 1
bézova 5016A-A10100 D 1
( )
i izl Hlbka zabudovania: 12 mm
- - Tango® Typové &islo: RH5
= = Regulator hlasitosti s nitenym pocivanim
. Vstupné nf napatie: max. 100 Ve biela 5016A-A10200 B 1
l D:' ] Regulovany vystupny nf vykon: 0-5 W
Vykonovy prenos pri nitenom
pocuvani: max. 6 W
Ovlddacie napétie pre nutené
pocuvanie: 12 - 24 V DC
{ l Indikdcia nuteného pocuvania: LED
MN MR Hibka zabudovania: 12 mm
- - Tango® Typové &islo: RH5
e 5014A-B10.. Kryt zasuvky komunikaénej
f \ 2CKAOO1764A.... S popisovym polom. biela 5014A-A100 B 20/1
| 5014A-A030.. S kovovym upevriovacim strmeriom. slonova kost 5014A-A100 C 20/1
| Pre rézne komunikacné alebo reproduktorové Seda 5014A-A100 S 20/1
zasuvky je nutné pouzit zodpovedajucu bézova 5014A-A100 D 20/1
nosnu masku (pozrite strany 241, 242, 238). hneda 5014A-A100 H 20/1
gierna 5014A-A100 N 20/1
dymova Seda 5014A-A100 S2 20/1
| e—————— vresova ¢ervena 5014A-A100 R2 20/1
T - Tango®
e KEJ-C5E-U-TL Kryt zasuvky komunikacnej
KEJ-C5E-S-TL S kovovym upevriovacim strmeriom. biela 5014A-A02018 B 10/1
I KEJ-C6-U-TL Na upevnenie dvoch komunikaénych zasuviek slonova kost 5014A-A02018 C 10/1
| KEJ-C6-S-TL typu Modular-Jack (keystone), zaslepiek Sedad 5014A-A02018 S 10/1
® KEJ-C6A-5-10G alebo reproduktorovych svoriek bézova 5014A-A02018 D 10/1
d KEJ-C6A-S-HD 90 (max. odporucand Sirka 18,3 mm). hneda 5014A-A02018 H 10/1
1116412-3 Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm ierna 5014A-A02018 N 10/1
1479190-3 dymova Sedd 5014A-A02018 S2 10/1
1479191-3 vresova Cervena 5014A-A02018 R2 10/1
— Tango®
Poznamky:
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Tango®

Komunikacna technika « Termostaty

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
5014G-A02018 .. Zaslepka
5014A-A02018 .. pre zasuvku komunikaéna Sedd 1116412-3 25
5014H-A01018 ..
5014K-C01018 ..
Swing® (L)
Tango®
Levit® (M)
Decento®
Moduly Kryt pre prvky R&M freenet
R&M freenet S popisovym polom, biela 5014A-A00420 B 10
s kovovym upevnovacim strmeriom, slonova kost 5014A-A00420 C 10/1
na upevnenie dvoch modulov R&M freenet Sedad 5014A-A00420 S 10/1
firmy Reichle & De-Massari. bézova 5014A-A00420 D 10/1
hneda 5014A-A00420 H 10/1
tierna 5014A-A00420N  10/1 e
dymova $eda 5014A-A00420S2  10/1 i - -
vresova Cervena 5014A-A00420 R2 10/1
Tango® m—
Moduly Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™
Panduit alebo pre pristroj osvetlenia s LED biela 5014A-A00410 B 10
na upevnenie az troch prvkov systému slonova kost 5014A-A00410 C 10/1
3917U-A00200 Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ Seda 5014A-A00410 S 10/1
(ABB s.r.0.ich nedodava). béZova 5014A-A00410 D 10/1 &
Pre pristroj osvetlenia s LED a Sikmym vyvodom. hneda 5014A-A00410 H 10/1
gierna 5014A-A00410 N 10/1
Kryt je bez strmeriov - pripeviiuje sa 2 priloZe- dymova seda 5014A-A00410 S2 10/1
nymi skrutkami cez rdmdek priamo k instalac¢nej  vresova Cervena 5014A-A00410 R2 10/1
Tango® krabici (iba cez jej lavy a pravy otvor).
3292U-A00003 Termostat univerzalny
s oto¢nym nastavenim teploty biela 3292A-A10101 B 1
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci slonova kost 3292A-A10101 C 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, alebo  $eda 3292A-A10101 S 1
podlahového termostatu. Linedrne nastavenie béZova 3292A-A10101 D 1
teploty. Indikdcia stavu vystupu dvojfarebnou LED.  hneda 3292A-A10101 H 1
Tlacidld na zapnutie/vypnutie termostatu ¢ierna 3292A-A10101 N 1
(neodpojuje od napajani) a na ru¢né znizenie dymova seda 3292A-A10101 S2 1
teploty (s indik&ciou LED). vresova Cervena 3292A-A10101 R2 1
Pracovna teplota: 0 °C az +55 °C
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K
Hysteréza: cca 0,5 K. K svorkdm 1, 2 spinacieho
pristroja je nutné pripojit vonkajsi snimac teploty
Tango® 3292U-A90100 (nie je sucastou dodavky).
3292U-A00003 Termostat univerzalny programovatelny T L LLLLLLE LI T
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci biela 3292A-A10301 B 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, slonova kost 3292A-A10301 C 1
podlahového alebo kombinovaného termostatu.  Seda 3292A-A10301 S 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C bézova 3292A-A10301 D 1
Prevadz. rezimy: manudlny, automaticky, dovolenka hneda 3292A-A10301 H 1
3 Casové programy (kazdy 70 ¢as. znac¢iek —min.  cierna 3292A-A10301 N 1
po 5min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) dymova Seda 3292A-A10301 S2 1
Adaptivna reguldcia, funkcia predvidania, soft- vresova cervend 3292A-A10301 R2 1

Tango®

vérové vypnutie, volba kurenia alebo chladenia,
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie
nastavitelnych tepldt, volba reakcie na ovladanie

kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventilov,

inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zamka
tlacdidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dni (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.

Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C

Snimac teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvIast.

FIEE - HEHE

Poznamky:
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Tango®

Casové spinace « Stmievace a reguldtor ota¢ok

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA001043A0124  Kryt ovladaéa ¢asového mechanického
biela 3294A-A00160 B 5/1
slonova kost 3294A-A00160 C 5/1
Sedd 3294A-A00160 S 5/1
bézova 3294A-A00160 D 5/1
hneda 3294A-A00160 H 5/1
gierna 3294A-A00160 N 5/1
dymova Seda 3294A-A00160 S2 5/1
vresova Cervend 3294A-A00160 R2 5/1
Tango®
LI LI LI LTI 3292U-A00013 Hodiny spinacie programovatel'né
3292U-A00003 Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). biela 3292A-A20301 B 1
Prevadzkové rezimy: manualny, automaticky, slonova kost 3292A-A20301 C 1
automaticky astro, ¢asovac, dovolenka Sedd 3292A-A20301 S 1
3 Casové programy (kazdy 70 ¢as. znacdiek —min.  bézova 3292A-A20301 D 1
po 5 min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) hnedd 3292A-A20301 H 1
Softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné gierna 3292A-A20301 N 1
suradnice, ¢asové pasmo, korekcia vychodu dymova Seda 3292A-A20301 S2 1
a zapadu sinka), volba reakcie na ovlddanie vresova Cervena 3292A-A20301 R2 1
renmnanaane kontaktom, inverzia vystupu, pocitadlo prevadz-
kovych hodin, automaticky prechod zimny/letny
¢as, meranie priestorovej teploty, zamka tlacidiel,
jas a kontrast displeja, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Pracovnad teplota: 0 °C az +50 °C
Tango®
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
N\ 2CKAO06410A0399 ¢Easovacieho komfortného Busch-Timer® biela 3299A-A40100 B 5/1
2CKA001032A0518 alebo snimaéa kvality vzduchu slonova kost 3299A-A40100 C 5/1
Sedd 3299A-A40100 S 5/1
’ oK bézova 3299A-A40100 D 5/1
hneda 3299A-A40100 H 5/1
cierna 3299A-A40100 N 5/1
dymova Sedd 3299A-A40100 S2 5/1
N vresova Cervend 3299A-A40100 R2 5/1
Tango® FHHE : HEHE
o= 2CKA006512A0345  Kryt stmievaca s otocnym ovladacom
| 2CKA006514A0111 19 S upevriovacou maticou. biela 3294A-A123 B 5/1
2CKA006515A0704 S distan¢nym krdzkom pre 2CKAO06514A0111.  slonova kost 3294A-A123 C 5/1
2CKA006512A0057  Moznost orienta¢ného osvetlenia tlejivkou Sedd 3294A-A123 S 5/1
2CKA006520A0227  2CKAD06599A0518 (nie je sucastou dodavky). bézova 3294A-A123 D 5/1
2CKA006517A0018 hneda 3294A-A123 H 5/1
vy 2CKAO006513A05.. gierna 3294A-A123 N 5/1
2CKA006599A2035 19 dymova Sedd 3294A-A123 S2 5/1
2CKAOO06G599A.... vresova ¢ervena 3294A-A123 R2 5/1
Tango®
2CKA006560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladaéom
2CKAO06590A0171 biela 3299A-A100 B 5/1
2CKA006512A0323 slonova kost 3299A-A100 C 5/1
2CKA006550A0042 Seda 3299A-A100 S 5/1
bézova 3299A-A100 D 5/1
hneda 3299A-A100 H 5/1
gierna 3299A-A100 N 5/1
dymova Seda 3299A-A100 S2 5/1
vresova Cervend 3299A-A100 R2 5/1
Tango® FHHE : HEHE
3294U-A00130 Kryt regulatora otacok
S upevriovacou maticou. biela 3294A-A00130B 5/1
slonova kost 3294A-A00130 C 5/1
Sedd 3294A-A00130 S 5/1
bézova 3294A-A00130 D 5/1
hneda 3294A-A00130 H 5/1
cierna 3294A-A00130 N 5/1
dymova Sedd 3294A-A00130 S2 5/1
vresova Cervena 3294A-A00130 R2 5/1
Tango®
Poznamky:
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Tango®

Snimace pohybu « Dialkové ovladanie

Pre pristroje

Nazov Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3299U-A00006

Technické Gdaje

Snimac spinaca automatického

Kompletnost

3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 120° (kuzel — pozrite str. 594)  biela 3299A-A02100 B 1
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): slonova kost 3299A-A02100 C 1
prahové osvetlenie (1 - 1 000 Ix); citlivost; Seda 3299A-A02100 S 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stla¢enim bézova 3299A-A02100 D 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) hneda 3299A-A02100 H 1
Pracovnd teplota: =10 °C az +55 °C dierna 3299A-A02100 N 1
dymova seda 3299A-A02100 S2 1
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou vresova ¢ervend 3299A-A02100 R2 1
Tango® silovou €astou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
3299U-A00006 Snimac spinaca automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594)  biela 3299A-A02180 B 1
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): slonova kost 3299A-A02180 C 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; Sedad 3299A-A02180 S 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stlacenim bézova 3299A-A02180 D 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) hneda 3299A-A02180 H 1
Pracovna teplota: -10 °C az +55 °C ¢ierna 3299A-A02180 N 1
dymova seda 3299A-A02180 S2 1
Snimac je nutné skombinovat s vhodnou vresova Cervend 3299A-A02180 R2 1
Tango® silovou €astou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
Spina¢ automaticky so snima¢om pohybu IP 44
Spinaci prvok: relé biela 3299A-C22184 B 1
Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594)  slonova kost 3299A-C22184 C 1
Sedd 3299A-C22184 S 1
Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): bézova 3299A-C22184 D 1
- prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix) hneda 3299A-C22184 H 1
- citlivost snimania dymova seda 3299A-C22184 S2 1
—oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min.) vresova Cervena 3299A-C22184 R2 1
Stupenr krytia: IP 44
Pracovnad teplota: 25 °C az +55 °C
Sucastou dodavky je tesniaca manzeta pre
ochranu svoriek a rdmcek s tesnenim.
Nie je mozné instalovat do viacndsobného ramceka.
2 300 W pre s, 1 750 V-A pre TC® 178 49,
500 V-A / 64 UF pre T—F
3-vodicové pripojenie
Tango® 230V AC
3299.-A.3108 .. Vysielac RF s kratkocestnym ovladacom,
3299-11508 nastenny biela 3299A-A11908 B 1
3299-15508 Pre bezdrotové radiofrekvencné ovladanie slonova kost 3299A-A11908 C 1
3299-233.8 pristrojov s RF prijimacom. Sedd 3299A-A11908 S 1
3299-83338 bézova 3299A-A11908 D 1
3299-2..08 hneda 3299A-A11908 H 1
3299-.1408 ¢ierna 3299A-A11908 N 1
3299-1.308 dymova seda 3299A-A11908 S2 1
3299-13508 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové vresova Cervena 3299A-A11908 R2 1
Tango® dialkové ovlddanie*.
3299-..908 Spina¢ s kratkocestnym ovlada¢om,
3299A-A11908 .. s RF prijima¢om pre dial'kové ovladanie biela 3299A-A23108 B 1
3299M-A.1908 .. Do pamate je mozné uloZit az 32 réznych slonova kost 3299A-A23108 C 1
3299E-A.1908 .. vysielacov. Seda 3299A-A23108 S 1
3299-229.8 Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrotové bézova 3299A-A23108 D 1
3299-204.8 dialkové ovladanie®. hneda 3299A-A23108 H 1
3299-.0958 ¢ierna 3299A-A23108 N 1
2 300 W pre s, 1 750 V-A pre TC® 18 9, dymova Seda 3299A-A23108 S2 1
500 V-A / 64 uF pre T—F, 16 A pri AC-1 vresova Cervend 3299A-A23108 R2 1
Tango® 230V AC, 3-voditové pripojenie
3299-..908 Spinac Zaluziovy s kratkocestnym
3299A-A11908 .. ovladac¢om, s RF prijimacom biela 3299A-A33108 B 1
3299M-A.1908 .. pre dial'kové ovladanie slonova kost 3299A-A33108 C 1
3299E-A.1908 .. Do pamate je mozné ulozit az 32 réznych Sedd 3299A-A33108 S 1
3299-229.8 vysielacov. bézova 3299A-A33108 D 1
3299-204.8 Bliz8ie informacie v kapitole ,Bezdrotové hneda 3299A-A33108 H 1
3299-.0958 dialkové ovladanie*. ¢ierna 3299A-A33108 N 1
dymova seda 3299A-A33108 S2 1
2x 3 A(cos ¢ >0,8) vresova Cervena 3299A-A33108 R2 1
Tango® 230V AC, 4-voditové pripojenie
Poznamky:

49 Tiez napr. pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC so zdvitovou paticou (tzv. Usporné Ziarovky) alebo svietidla s LED.

RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
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Tango®

ZalUziové spinace « Audioworld « LED osvetlenie

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
/ e = 3559-A89345 Kryt spinaca Zzaliziového
3559-A88345 deleny s potla¢ou biela 3558A-A662 B 20
Pre spinac radenia 1+1 s blokovanim. slonova kost 3558A-A662 C 20
Pre ovlddac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. Seda 3558A-A662 S 20/1
P bézova 3558A-A662 D 20/1
N hneda 3558A-A662 H 20/1
| gierna 3558A-A662 N 20/1
‘ dymova Seda 3558A-A662 S2 20/1
vresova Cervend 3558A-A662 R2 20/1
Tango®
p 2CKA006410A0390  Kryt spinaca zaluziového komfortného
[ @ e s otoénym ovladaéom biela 3294A-A00110 B 5/1
| slonova kost 3294A-A00110 C 5/1
Sedd 3294A-A00110 S 5/1
bézova 3294A-A00110 D 5/1
hneda 3294A-A00110 H 5/1
/ cierna 3294A-A00110 N 5/1
dymova Sedd 3294A-A00110 S2 5/1
=~ vresova Cervena 3294A-A00110 R2 5/1
Tango®
= = 2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového
o 2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® II biela 3299A-A110B 5/1
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom slonova kost 3299A-A110C 5/1
Seda 3299A-A110S 5/1
bézova 3299A-A110D 5/1
hneda 3299A-A110H 5/1
gierna 3299A-A110N 5/1
dymova sedd 3299A-A110S2 5/1
v vresova Cervend 3299A-A110R2 5/1
Tango®
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
N\ 2CKAO06410A0399 ¢Easovacieho komfortného Busch-Timer® biela 3299A-A40100 B 5/1
2CKA001032A0518 alebo snimaéa kvality vzduchu slonova kost 3299A-A40100 C 5/1
Sedd 3299A-A40100 S 5/1
’ oK bézova 3299A-A40100 D 5/1
hneda 3299A-A40100 H 5/1
cierna 3299A-A40100 N 5/1
dymova Sedd 3299A-A40100 S2 5/1
N vresova Cervend 3299A-A40100 R2 5/1
Tango® FHHE : HEHE
2CKA008200A0194  Kryt zosilfiovaca s tunerom FM
o) 2CKA008200A0041 alebo internetového radia Busch-iNet biela 3299A-A40200 B 5/1
2CKA008200A0153 slonova kost 3299A-A40200 C 5/1
Sedd 3299A-A40200 S 5/1
o + bézova 3299A-A40200 D 5/1
hneda 3299A-A40200 H 5/1
cierna 3299A-A40200 N 5/1
PROG dymova $edd 3299A-A40200 S2 5/1
vresova Cervena 3299A-A40200 R2 5/1
Tango®
- - 2CKA008200A0012  Kryt pre reproduktor
Pre zapusteny reproduktor. biela O 3299A-A40210 B 5/1
slonova kost O 3299A-A40210 C 5/1
Seda O 3299A-A40210 S 5/1
bézova O 3299A-A40210D 5/1
hneda O 3299A-A40210 H 5/1
gierna O 3299A-A40210 N 5/1
dymova Seda ® 3299A-A40210 S2 5/1
vresova Cervend ® 3299A-A40210 R2 5/1
Tango®
Moduly Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™
Panduit alebo pre pristroj osvetlenia s LED biela 5014A-A00410 B 10
Na upevnenie az troch prvkov systému slonova kost 5014A-A00410 C 10/1
3917U-A00200 Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ Sedd 5014A-A00410 S 10/1
& (ABB s.r.o.ich nedodava). béZova 5014A-A00410 D 10/1
Pre pristroj osvetlenia s LED so Sikmym svitom.  hneda 5014A-A00410 H 10/1
cierna 5014A-A00410 N 10/1
Kryt je bez strmeriov — pripeviiuje sa 2 priloze- dymova Sedd 5014A-A00410 S2 10/1
nymi skrutkami cez rdmcek priamo k instalacnej  vresova cervena 5014A-A00410 R2 10/1

Tango®

krabici (iba cez jej lavy a pravy otvor).

FIEE < HEHE
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Poznamky:

O Vybeh - v obdobi po 1. 4. 2020 uZ materidl nemusi byt dostupny.



Tango®

LED osvetlenie « Ostatné pristroje « Zasuvky

Radenie / Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3917U-A00050 Kryt pristroja osvetlenia s LED - ==
3917U-A00051 alebo adaptéra Profil 45 biela 5016A-A00070 B 5/1
3917U-A00052 Pre pristroje osvetlenia s LED. slonova kost 5016A-A00070 C 5/1
3917U-A00053 Pre adaptér pre pristroje Profil 45. Seda 5016A-A00070 S 5/1
5525U-A00100 bézova 5016A-A00070 D 5/1
hneda 5016A-A00070 H 5/1
dierna 5016A-A00070 N 5/1
dymova seda 5016A-A00070 S2 5/1
vresova ¢ervend 5016A-A00070 R2 5/1
Tango®
Svorkovnica patpoélova s krytom
S odlah¢ovacou sponou. biela 3938A-A106 B 5
Pre pevny privod 5x 1,5 - 4 mm? Cu. slonova kost 3938A-A106 C 5 8
Pre pohyblivy vyvod 5x 1 - 2,5 mm? Cu. Sedd 3938A-A106 S 5/1
bézova 3938A-A106 D 5/1
hneda 3938A-A106 H 5/1
¢ierna 3938A-A106 N 5/1
dymova seda 3938A-A106 S2 5/1
vresova Cervena 3938A-A106 R2 5/1 L]
Tango® 16 A, 400V AC
Kryt zaslepovaci = -_—
S plastovym upevriovacim strmenom. biela 3902A-A001 B 10 ‘,
slonova kost 3902A-A001 C 10
Sedd 3902A-A001 S 10
bézova 3902A-A001 D 10
hneda 3902A-A001 H 10/1
¢ierna 3902A-A001 N 10/1
dymova seda 3902A-A001 S2 10/1
vresova Cervend 3902A-A001 R2 10/1
Tango®
2P+PE Zasuvka centralneho vysavania
Z&asuvka je urcend pre systémy centralneho biela 5530A-A67107 B 8/1
vysdvania s trubicami s priemerom 51 mm slonova kost 5530A-A67107 C 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 a2 36 mm Seda 5530A-A67107 S 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm). béZova 5530A-A67107 D 8/1
Pre vysavacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa.  hneda 5530A-A67107 H 8/1
Zakladna je sucastou doddvky. ¢ierna 5530A-A67107 N 8/1
dymova seda 5530A-A67107 S2 8/1
Zasuvku nie je mozné pouZit pre montaz vresova ¢ervend 5530A-A67107 R2 8/1
Tango® do viacndsobnych rdméekov.
3 Spinac packovy trojpdlovy o
s inStala¢nou krabicou a upeviiovacou sponou biela 3425A-0344 B 6
S prepajacimi svorkami N a PE. slonova kost 3425A-0344 C 6
Sedd 3425A-0344 S 6/1
MoZnost upevnenia do dutych priecok. bézova 3425A-0344 D 6
hneda 3425A-0344 H 6/1 ® . *
¢ierna 3425A-0344 N 6/1
dymova seda 3425A-0344 S2 6/1
P20 vresova Cervend 3425A-0344 R2 6/1
Tango® 16 A, 400V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna B b By
s ochrannym kolikom, s clonkami biela 5519A-A02357 B 10 r P
slonova kost 5519A-A02357 C 10 E
Seda 5519A-A02357 S 10 ’
béZova 5519A-A02357 D 10
hneda 5519A-A02357 H 10 6ce
cierna 5519A-A02357 N 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5519A-A02357 S2 10
IP 40 vresova Cervend 5519A-A02357 R2 10 .
Tango® 16 A, 250V AC T
2P+PE Zasuvka jednonasobna —— &ﬁr
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5519A-A02352 B 10 r‘.
s popisovym pol'om slonova kost 5519A-A02352 C 10/1 y
Sedd 5519A-A02352 S 10/1 } » E
bézova 5519A-A02352 D 10/1 o®e
hneda 5519A-A02352 H 10/1
¢ierna 5519A-A02352 N 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5519A-A02352 S2 10/1
IP 40 vresova Cervena 5519A-A02352 R2 10/1 . )
Tango® 16 A, 250V AC E—
Poznamky:
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Tango®

7
Zasuvky
Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
€ — - 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5519A-A02397 B 10
| s vieckom slonova kost 5519A-A02397 C 10
; ) ‘ Seda 5519A-A02397 S 10
| y bézova 5519A-A02397 D 10
\ ove hneda 5519A-A02397 H 10
gierna 5519A-A02397 N 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova Seda 5519A-A02397 S2 10
IP 40 vresova Cervend 5519A-A02397 R2 10
B Tango® 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami biela 5518A-A2359 B 10
slonova kost 5518A-A2359 C 10
(-] Sedd 5518A-A2359 S 10
) ) bézova 5518A-A2359 D 10
y dymova Sedd 5518A-A2359 S2 10
® vresova Cervena 5518A-A2359 R2 10/1
IP 40
— Tango® 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom biela 5518A-A2349 B 10
slonova kost 5518A-A2349 C 10
Qo Sedd 5518A-A2349 S 10
'K ) bézova 5518A-A2349 D 10
dymova Seda 5518A-A2349 S2 10
| vresova Cervend 5518A-A2349 R2 10
— Tango® 16 A, 250V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5513A-C02357 B 10
e s natoéenou dutinou ¥ slonova kost 5513A-C02357 C 10
o Seda 5513A-C02357 S 10
: bézova 5513A-C02357D 10
e hneda 5513A-C02357H 10
o o cierna 5513A-C02357 N 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova Sedd 5513A-C02357 S2 10
IP 40 vresova Cervend 5513A-C02357 R2 10
Tango® 16 A, 250V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami *® biela 5512A-2359 B 10
+ slonové kost 5512A-2359 C 10
Seda 5512A-2359 S 10/1
@ béZova 5512A-2359D 10/1
e hneda 5512A-2359 H 10/1
o I dymova Sedd 5512A-2359 S2 10/1
vresova Cervena 5512A-2359 R2 10/1
‘ Tango® 16 A, 250V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi ® biela 5512A-2349 B 10
o ® . slonova kost 5512A-2349 C 10
Seda 5512A-2349 S 10
@ béZova 5512A-2349 D 10
™ hneda 5512A-2349 H 10
o o dymova Seda 5512A-2349 S2 10
vresova Cervend 5512A-2349 R2 10
) Tango® 16 A, 250V AC
Poznamky:

19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouZite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
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Tango®
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna S—
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5569A-A02357 B 1
s USB nabijanim slonova kost 5569A-A02357 C 1 ] s
Na stucasné pouzivanie zasuvky a nabijanie Sedd 5569A-A02357 S 1 ] T
mobilného koncového zariadenia so standardnym bézova 5569A-A02357 D 1 YR
nabfjacim rozhranim podla STN EN 62684 hneda 5569A-A02357 H 1
pomocou USB kabla typu A. ¢ierna 5569A-A02357 N 1 I
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim. dymova Seda 5569A-A02357 S2 1
Vystupné napatie: 5V DC + 5 % (SELV) vresova Cervena 5569A-A02357 R2 1
Menovity prid USB z&suvky: 700 mA —
Vlastna spotreba: 0,1 W
Vstavana hibka: 35 mm
Nie je mozné pouzivat na datovy prenos.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Tango® 16 A, 250 V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna B e e .«
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5599A-A02357 B 1 f_ o
s ochranou pred prepatim slonova kost 5599A-A02357 C 1 ®
Opticka signalizacia poruchy. Seda 5599A-A02357 S 1 , kD i
béZova 5599A-A02357 D 1 s @
hneda 5599A-A02357 H 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. ¢ierna 5599A-A02357 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5599A-A02357 S2 1
IP 40 vresova cervena 5599A-A02357 R2 1 .
Tango® 16 A, 230 VAC T
2P+PE Zasuvka jednonasobna B e .4{
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela 5589A-A02357 B 1 f_ -1-
s ochranou pred prepitim slonova kost 5589A-A02357 C 1 i
Akusticka signalizacia poruchy. Seda 5589A-A02357 S 1 , & E
bézova 5589A-A02357 D 1 s @
hneda 5589A-A02357 H 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. gierna 5589A-A02357 N 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5589A-A02357 S2 1
IP 40 vresova Cervend 5589A-A02357 R2 1 .
Tango® 16 A, 230V AC =
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, biela 5598A-A2349B 1
s ochranou pred prepatim slonova kost 5598A-A2349C 1 ®
Opticka signalizacia poruchy. Seda 5598A-A2349S 1 (-}
béZova 5598A-A2349D 1 e 0 i
dymova seda 5598A-A2349S2 1 | i
vresova cervend 5598A-A2349R2 1 |‘. |
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Tango® 16 A, 230V AC —
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5593A-C02357 B 1
s natoéenou dutinou, slonové kost 5593A-C02357 C 1 F o
s ochranou pred prepatim ' Seda 5593A-C02357 S 1 °
Opticka signalizacia poruchy. bézova 5593A-C02357 D 1 : =
hneda 5593A-C02357 H 1 e
Technické parametre — pozrite stranu 577. dierna 5593A-C02357 N 1 o o
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5593A-C02357 S2 1
IP 40 vresova ¢ervend 5593A-C02357 R2 1
Tango® 16 A, 230V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela 5583A-C02357 B 1
s natoéenou dutinou, slonova kost 5583A-C02357 C 1 @9
s ochranou pred prepéatim *® Sedd 5583A-C02357 S 1 [ ]
Akustickd signalizacia poruchy. bézova 5583A-C02357 D 1 “
hneda 5583A-C02357 H 1 8
Technické parametre — pozrite stranu 577. gierna 5583A-C02357 N 1 o o0
Bezskrutkové pripojenie vodicov. dymova seda 5583A-C02357 S2 1
IP 40 vresova Cervend 5583A-C02357 R2 1
Tango® 16 A, 230V AC
Poznamky:

19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouZite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Tango®
Z3asuvky « Ramceky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
=5 i ) 2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, biela 5592A-A23498B 1
. ® . s ochranou pred prepatim ® slonova kost 5592A-A2349C 1
Opticka signalizacia poruchy. Sedd 5592A-A2349S 1
~ bézovd 5592A-A2349D 1
% hneda 5592A-A2349H 1
o o dymova Seda 5592A-A2349S2 1
vresova Cervend 5592A-A2349R2 1
L. Technické parametre — pozrite stranu 577.
) Tango® 16 A, 230V AC
OO 2P+PE Zasuvka bezpecnostna FI-DOS so vstavanym
prudovym chrani¢om, s clonkami, biela 5526A-A02369 B 1
= 2 koncova alebo priebezna slonova kost 5526A-A02369 C 1
@ Rezidudlny pracovny prud l,,: 30 mA
Typ A, citlivost na striedavy i impulzny priad
LA Menovity prad I,: 16 A
Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz
Vybavovaci ¢as pri 5% I, max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A
r— Odolnost vo&i impulznym pridom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: =25 °C az +40 °C
Stupen ochrany krytim: IP 20
Klimaticka odolnost: v stlade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5 az 2,5 mm?
Vstavand hibka: 32 mm
InStaldcia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.
K svorkam L', N je mozné pripojit dalsie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Tango® 16 A, 230V AC
Dalsie produkty dizajnového radu Tango® najdete v kapitolach:
- ABB-free@home®
— Produkty pre vyssiu bezpecnost
—Spinace a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
— Pristroje na montéz do horlavych podkladov
— Z&suvky inych systémov
— Ulozny materidl
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalSie informacie ndjdete v kapitole Technické udaje.
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny biela 3901A-B10B 20
slonova kost 3901A-B10C 20
Seda 3901A-B10S 20
bézova 3901A-B10D 20
hneda 3901A-B10H 20
gierna 3901A-B10N 20/1
dymova Sedd 3901A-B10 S2 20
vresova Cervend 3901A-B10 R2 20
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
vodorovny dvojnasobny biela 3901A-B20 B 10
slonova kost 3901A-B20 C 10
Sedd 3901A-B20 S 10
bézova 3901A-B20 D 10
hneda 3901A-B20H 10
¢ierna 3901A-B20N 10/1
dymova seda 3901A-B20 S2 10
vresova cervend 3901A-B20 R2 10
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
vodorovny trojnasobny biela 3901A-B30 B 10
slonova kost 3901A-B30 C 10
Sedd 3901A-B30S 10
bézova 3901A-B30D 10
hneda 3901A-B30H 10
cierna 3901A-B30N 10/1
dymova Sedd 3901A-B30 S2 10
vresova Cervend 3901A-B30 R2 10
Tango®
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priec¢ok pouzite krabice

KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zasuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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Tango®

/ v
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
vodorovny §tvornasobny biela 3901A-B40B 10
slonova kost 3901A-B40 C 10
Sedd 3901A-B40 S 10
bézova 3901A-B40 D 10
hneda 3901A-B40H 10/1
dierna 3901A-B40 N 10/1
dymova seda 3901A-B40 S2 10/1
vresova ¢ervend 3901A-B40 R2 10/1
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
vodorovny patnasobny biela 3901A-B50 B 10
slonova kost 3901A-B50 C 10
Sedd 3901A-B50 S 10
bézova 3901A-B50 D 10
hneda 3901A-B50 H 10/1
¢ierna 3901A-B50 N 10/1
dymova seda 3901A-B50 S2 10/1
vresova Cervena 3901A-B50 R2 10/1
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
zvisly dvojnasobny biela 3901A-B21 B 10
slonova kost 3901A-B21 C 10
Seda 3901A-B21S 10
bézova 3901A-B21 D 10
hneda 3901A-B21 H 10
dierna 3901A-B21 N 10/1
dymova seda 3901A-B21 S2 10
vresova ¢ervena 3901A-B21 R2 10
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
zvisly trojnasobny biela 3901A-B31 B 10
slonova kost 3901A-B31 C 10
Sedd 3901A-B31S 10/1
bézova 3901A-B31 D 10/1
hneda 3901A-B31 H 10/1
¢ierna 3901A-B31 N 10/1
dymova seda 3901A-B31 S2 10/1
vresova ¢ervend 3901A-B31 R2 10/1
Tango®
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
zvisly Stvornasobny biela 3901A-B41 B 10
slonova kost 3901A-B41 C 10/1
Sedd 3901A-B41S 10/1
bézova 3901A-B41 D 10/1
hneda 3901A-B41 H 10/1
¢ierna 3901A-B41 N 10/1
dymova seda 3901A-B41 S2 10/1
vresova Cervend 3901A-B41 R2 10/1
Tango®
Poznamky:
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ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Levit®

Nevsedny farebny zazitok, ktory Idka nielen oci. Je to
vyzva k hre deti i dospelych, ktora sa vzndsa na stendch.
Levit® pestry pre radost. Pestry ako Zivot s detmi.

B

Levit,
- - —_ LevitM
biela / ladova biela biela / biela Seda / biela NOVINKA
4
slonova kost / biela macchiato / biela biela / dymova cierna

zItd / dymova Cierna cervena / dymova Cierna oranzova / dymova ¢ierna

zelena / dymova cierna

LEVIT® 83
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ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL




Levit®M

Harmonia neutrdlnych metalickych ténov pre eSte vacsi efekt.
NielenZe sa vznasa na stenach, ale teraz doda interiéru aj punc
exkluzivity reSpektujuci moderné trendy. Hravost i vynimodcnost.

. []

Levit M
NOVINKA

onyx / dymova cierna perletova / ladova biela

B

ocel'ovd / dymova ¢ierna titdnova / dymova cierna

LEVIT®M 85



Levit®, Levit®M

/ Vv
Spinace
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
— 3559-A01345 Kryt jednoduchy

3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. Levit®

3559-A07345 Pre ovlddace radenia 1/0, 6/0. biela / ladova biela 3559H-A00651 01 20/1

3559-A91345 biela / biela 3559H-A00651 03 20/1

3559-A86345 Sedd / biela 3559H-A00651 16 20/1
slonova kost / biela 3559H-A00651 17 20/1
macchiato / biela 3559H-A00651 18 20/1
biela / dymova cierna 3559H-A00651 62 20/1
ZItd / dymova ¢ierna 3559H-A00651 64  20/1

Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00651 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00651 66 20/1
zelend / dymova ¢ierna  3559H-A00651 67  20/1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00651 63  20/1
perletova / ladova biela M 3559H-A00651 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00651 69 20/1
titdnovad / dym. ¢ierna [ 3559H-A00651 70 20/1

Levit®
Levit®M
_— 3559-A01345 Kryt jednoduchy s ¢irym priezorom
3559-A21345 Pre spinace radenia 150, 1S, 650, 6S, 7So0. Levit®
3559-A06345 Pre ovladace radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). biela / ladova biela 3559H-A00653 01 20/1
3559-A25345 biela / biela 3559H-A00653 03 20/1
3559-A07345 Pre radenie So, S odporuc¢ame pouzit LED Seda / biela 3559H-A00653 16 20/1
3559-A91345 (3916-0544.,3916-10444). slonova kost / biela 3559H-A00653 17 20/1
3559-A86345 macchiato / biela 3559H-A00653 18 20/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00653 62 20/1
. ZItd / dymova cierna 3559H-A00653 64  20/1
Cervend / dymova cierna  3559H-A00653 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00653 66 20/1
zelend / dymova Cierna  3559H-A00653 67 20/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00653 63 20/1
perletova / ladova biela M 3559H-A00653 68 20/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00653 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna M 3559H-A00653 70 20/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
_— 3559-A02345 Kryt jednoduchy s ¢ervenym priezorom
Pre spinace radenia 2S (2). Levit®
biela / ladova biela 3559H-A00655 01 5/1
Pre radenie 2S odporuc¢ame pouZit LED biela / biela 3559H-A00655 03 5/1
(3916-10444). Seda / biela 3559H-A00655 16 5/1
slonova kost / biela 3559H-A00655 17 5/1
macchiato / biela 3559H-A00655 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00655 62 5/1
i 7Itd / dymova cierna 3559H-A00655 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00655 65 5/1
oranzova / dymova cierna 3559H-A00655 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna  3559H-A00655 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3559H-A00655 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3559H-A00655 68 5/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00655 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00655 70 5/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M

7/ v

Spinace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchy s potla¢ou

Pre spinac radenia 3. Levit®
Nie je mozné pouzit tlejivku. biela / ladova biela 3559H-A00933 01 5/1

biela / biela 3559H-A00933 03 5/1
Seda / biela 3559H-A00933 16 5/1
slonova kost / biela 3559H-A00933 17 5/1
macchiato / biela 3559H-A00933 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00933 62 5/1
ZItd / dymova ¢ierna 3559H-A00933 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00933 65 5/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00933 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna 3559H-A00933 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00933 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3559H-A00933 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00933 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00933 70 5/1

Levit®

Levit®M

3559-A05345 Kryt deleny T — ———

3559-A52345 Pre spinace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). Levit®

3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. biela / ladova biela 3559H-A00652 01 20/1

3559-A87345 biela / biela 3559H-A00652 03 20/1
Seda / biela 3559H-A00652 16 20/1
slonova kost / biela 3559H-A00652 17 20/1
macchiato / biela 3559H-A00652 18 20/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00652 62 20/1
ZItd / dymova ¢ierna 3559H-A00652 64  20/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00652 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00652 66 20/1
zelend / dymova Cierna  3559H-A00652 67 20/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00652 63 20/1
perletova / ladova biela @ 3559H-A00652 68 20/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00652 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna M 3559H-A00652 70 20/1

Levit®

Levit®M

3559-A92445 Kryt spinaca kartového
Levit®
biela / ladova biela 3559H-A00700 01 20/1
biela / biela 3559H-A00700 03 20/1
Seda / biela 3559H-A00700 16 20/1
slonova kost / biela 3559H-A00700 17 20/1
macchiato / biela 3559H-A00700 18 20/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00700 62 20/1
7Itd / dymova cierna 3559H-A00700 64 20/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00700 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3559H-A00700 66 20/1
zelend / dymova ¢ierna  3559H-A00700 67 20/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3559H-A00700 63 20/1
perletova / ladova biela @ 3559H-A00700 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3559H-A00700 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna M 3559H-A00700 70 20/1

Levit®

Levit®M

Poznamky:

I Novinka



Levit®, Levit®M

Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) Levit®
5011-A3607 biela 5011H-A00300 03 10/1
5011-A3610 Sedd 5011H-A00300 16 10/1
i~ 5011-A3614 slonova kost 5011H-A00300 17 10/1
.- macchiato 5011H-A00300 18 10/1
TV+R+SAT ZIta 5011H-A00300 64 10/1
5011-A3303 cervena 5011H-A00300 65 10/1
oranzova 5011H-A00300 66 10/1
zelend 5011H-A00300 67 10/1
Levit®M
onyx 5011H-A00300 63 10/1
perletova @ 5011H-A00300 68 10/1
ocelova I 5011H-A00300 69 10/1
titdnova @ 5011H-A00300 70 10/1
Levit®
Levit®M
2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404 komunikacnej priamej alebo Levit®
2CKA000230A0432  pristroja nabijacieho USB biela 5014H-A00040 03 10/1
2CKA000230A0420  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku Seda 5014H-A00040 16 10/1
2CKAO000230A0426  (2CKADO0230A0403, 2CKA0O00230A0404), slonova kost 5014H-A00040 17 10/1
2CKA006400A0094  pre komunikacné zdsuvky HDMI, USB, VGA macchiato 5014H-A00040 18 10/1
® alebo pre nabfjaci pristoj USB. ZIta 5014H-A00040 64  10/1
cervena 5014H-A00040 65 10/1
oranzova 5014H-A00040 66 10/1
zelend 5014H-A00040 67 10/1
Levit®M
onyx 5014H-A00040 63 10/1
perletova [ 5014H-A00040 68 10/1
ocelova @ 5014H-A00040 69 10/1
titdnova @ 5014H-A00040 70 10/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
KEJ-C5E-U-TL Kryt zasuvky komunikaénej
iz KEJ-C5E-S-TL S popisovym polom. Levit®
= 5 KEJ-C6-U-TL S kovovym upevriovacim strmeriom. biela 5014H-A01018 03 10/1
KEJ-C6-S-TL Na upevnenie dvoch komunikacnych zésuviek Sedd 5014H-A01018 16 10/1
: KEJ-C6A-S-10G typu Modular-Jack (keystone), zaslepiek slonova kost 5014H-A01018 17 10/1
» D KEJ-C6A-S-HD 90 alebo reproduktorovych svoriek macchiato 5014H-A01018 18 10/1
1116412-3 (max. odporucana sirka 18,3 mm). ZItd 5014H-A01018 64 10/1
1479190-3 Rozmery otvorov: 19,4 x 14,8 mm cervena 5014H-A01018 65 10/1
1479191-3 oranzova 5014H-A01018 66 10/1
o zelend 5014H-A01018 67 10/1
Levit®M
onyx 5014H-A01018 63 10/1
perletova [ 5014H-A01018 68 10/1
ocelova M 5014H-A01018 69 10/1
titdnova M 5014H-A01018 70 10/1
Levit®
Levit®M
5014G-A02018 .. Zaslepka
5014A-A02018 .. pre zasuvku komunikacnu Sedd 1116412-3 25
5014H-A01018 ..
5014K-C01018 ..
Swing® (L)
Tango®, Levit® (M)
Decento®
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Termostaty « Casové spinace

Pre pristroje

Nazov Farba Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3292U-A00003

Technické Gdaje Kompletnost

Termostat univerzalny
s otocnym nastavenim teploty Levit®

Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). biela / ladova biela 3292H-A10101 01 1
Volitelna funkcia priestorového, alebo podlahového biela / biela 3292H-A10101 03 1
termostatu. Linedrne nastavenie teploty. Indikacia  3eda / biela 3292H-A10101 16 1
stavu vystupu dvojfarebnou LED. Tlac¢idla na zap- slonova kost / biela 3292H-A10101 17 1
nutie/vypnutie reguldcie (neodopne od napajania) macchiato / biela 3292H-A10101 18 1
a na ruc¢né znizenie teploty (s indikaciou LED). biela / dymova ¢ierna 3292H-A10101 62 1
Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C ZItd / dymova ¢ierna 3292H-A10101 64 1
cervend / dymova ¢ierna  3292H-A10101 65 1
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou: oranzova / dymova Cierna 3292H-A10101 66 1
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C zelend / dymova ¢ierna  3292H-A10101 67 1
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K Levit®M
onyx / dymova gierna 3292H-A10101 63 1
Podlahovy termostat: perletova / ladova biela @ 3292H-A10101 68 1
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C ocelovd / dym. ¢ierna [ 3292H-A10101 69 1
Nastavitelné ru¢né zniZenie teploty: cca 4 Kaz 16 K titdnovd / dym. ¢ierna [ 3292H-A10101 70 1
Hysteréza: cca 0,5 K. Ke svorkdm 1, 2 spinacieho
Levit® pristroja je nutné pripojit snimac teploty
Levit®M 3292U-A90100 (nie je sucastou dodavky). H + BEHE!
3292U-A00003 Termostat univerzalny programovatel'ny
Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). Levit®
Volitelnd funkcia priestorového, podlahového biela / ladova biela 3292H-A10301 01 1
alebo kombinovaného termostatu. biela / biela 3292H-A10301 03 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C Sedd / biela 3292H-A10301 16 1
Prevadz. rezimy: manudlny, automaticky, dovolenka slonova kost / biela 3292H-A10301 17 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek —min. macchiato / biela 3292H-A10301 18 1
po 5 min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) biela/dymova ¢ierna 3292H-A10301 62 1
Adaptivna regulacia, funkcia predvidania, soft- ZItd / dymova cierna 3292H-A10301 64 1
vérové vypnutie, volba kurenia alebo chladenia, Cervend / dymova ¢ierna  3292H-A10301 65 1
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie oranzova / dymova cierna 3292H-A10301 66 1
nastavitelnych teplét, volba reakcie na ovladanie zelend / dymova ¢ierna 3292H-A10301 67 1
kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventilov,
inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,  Levit®M
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zamka onyx / dymova ¢ierna 3292H-A10301 63 1
tlacidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca perletova / ladova biela @ 3292H-A10301 68 1
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS) ocelovd / dym. ¢ierna [ 3292H-A10301 69 1
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok) titdnova / dym. ¢ierna [ 3292H-A10301 70 1
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Levit® Pracovnd teplota: 0 °C az +50 °C
Levit®M Snimad teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvIa&t.
3292U-A00013 Hodiny spinacie programovatel'né T
3292U-A00003 Ovlddacia jednotka (je nutné pouZit spinacf pristroj). Levit®
Prevadzkové rezimy: manualny, automaticky, biela / ladova biela 3292H-A20301 01 1
automaticky astro, ¢asovac, dovolenka biela / biela 3292H-A20301 03 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek —min.  8eda / biela 3292H-A20301 16 1
po 5min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) slonovd kost / biela 3292H-A20301 17 1
Softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné macchiato / biela 3292H-A20301 18 1
sUradnice, Casové pasmo, korekcia vychodu biela / dymova ¢ierna 3292H-A20301 62 1 ‘ 1 J
a zapadu sinka), volba reakcie na ovladanie 7Itd / dymova cierna 3292H-A20301 64 1 I |
vonkaj$im kontaktom, inverzia funkcie vystupu,  Cervend / dymova ¢ierna 3292H-A20301 65 1
pocitadlo prevadzkovych hodin, automaticky oranzova / dymova ¢ierna 3292H-A20301 66 1
prechod zimny/letny ¢as, meranie priestorovej zelend / dymova ¢ierna  3292H-A20301 67 1
teploty, zdmka tlacidiel, jas a kontrast displeja,
volba jazyka (CZ, EN, RUS). Levit®M
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok) onyx / dymova &ierna 3292H-A20301 63 1
Displej svietiiba pri napdjaniz 230 V. perletovd / ladova biela M 3292H-A20301 68 1
Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C ocelova / dym. ¢ierna [ 3292H-A20301 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3292H-A20301 70 1
Levit®
Levit®M 4 HEHE
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Casoveé spinace

« Stmievace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
2CKA006410A0399 casovacieho komfortného Busch-Timer® Levit®
2 2CKA001032A0518 alebo snimaca kvality vzduchu biela 3299H-A40100 03 5/1
V pripade samostatnej instaldcie pristroja je Sedd 3299H-A40100 16 5/1
b st nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom slonova kost 3299H-A40100 17 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  macchiato 3299H-A40100 18 5/1
7Ita 3299H-A40100 64 5/1
- V pripade instalacie pristroja do viacndsobnych  cervend 3299H-A40100 65 5/1
kombindcii je nutné na tento kryt pouzit oranzova 3299H-A40100 66 5/1
Standardny rémcek zodpovedajuci ndsobnosti zelend 3299H-A40100 67 5/1
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja
vramceku je potrebné pouzit eSte krajny alebo  Levit®M
stredny kryt raméeka s otvorom 55 x 55 mm onyx 3299H-A40100 63 5/1
(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. perletova [ 3299H-A40100 68 5/1
ocelova I 3299H-A40100 69 5/1
K dispozicii je tieZz dvojndsobny raméek s otvormi titanova O 3299H-A40100 70 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.
Levit®
Levit®M
Z 2CKAO06512A0345  Kryt stmievaca s otoénym ovladacom '©
2CKA006514A0111 S upevriovacou maticou. Levit®
2CKA006515A0704 S distancnym krizkom pre 2CKAO06514A0111.  biela / ladova biela 3294H-A00123 01 5/1
2CKA006512A0057 biela / biela 3294H-A00123 03 5/1
2CKAO006520A0227 Sedd / biela 3294H-A00123 16 5/1
2CKA006517A0018 slonova kost / biela 3294H-A00123 17 5/1
2CKA006513A05.. macchiato / biela 3294H-A00123 18 5/1
2CKAO06599A2035 biela / dymova ¢ierna 3294H-A00123 62 5/1
2CKAO06599A298. ZItd / dymova &ierna 3294H-A00123 64 5/1
2CKAO06599A302. Cervend / dymova Cierna  3294H-A00123 65 5/1
oranzova / dymova Cierna 3294H-A00123 66 5/1
zelend / dymova Cierna  3294H-A00123 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3294H-A00123 63 5/1
perletova / ladova biela M 3294H-A00123 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3294H-A00123 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3294H-A00123 70 5/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
— —u 2CKAO06560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
2CKAOO06590A0171 Levit®
2CKA006512A0323 biela / ladova biela 3299H-A00100 01 5/1
2CKA006550A0042 biela / biela 3299H-A00100 03 5/1
Sedd / biela 3299H-A00100 16 5/1
slonova kost / biela 3299H-A00100 17 5/1
macchiato / biela 3299H-A00100 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3299H-A00100 62 5/1
7Itd / dymova cierna 3299H-A00100 64 5/1
Cervend / dymovad Cierna  3299H-A00100 65 5/1
oranzova / dymova ¢ierna 3299H-A00100 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A00100 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3299H-A00100 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3299H-A00100 68 5/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A00100 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3299H-A00100 70 5/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Reguldtor otacok « Snimace pohybu « Dialkové ovladanie

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

3294U-A00130 Kryt regulatora otaéok
S upevriovacou maticou. Levit®

biela / ladova biela 3294H-A00130 01 5/1

biela / biela 3294H-A00130 03 5/1
Seda / biela 3294H-A00130 16 5/1
slonova kost / biela 3294H-A00130 17 5/1
macchiato / biela 3294H-A00130 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3294H-A00130 62 5/1
ZItd / dymova ¢ierna 3294H-A00130 64 5/1

Cervend / dymova ¢ierna  3294H-A00130 65 5/1
oranzova / dymova ¢ernd 3294H-A00130 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna 3294H-A00130 67 5/1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 3294H-A00130 63 5/1
perletova / ladova biela @ 3294H-A00130 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3294H-A00130 69 5/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3294H-A00130 70 5/1

Levit®

Levit®M FIEE + HEHE

3299U-A00006
3299U-A00007

Snimac spinaca automatického
Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594) I

3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): biela / ladova biela 3299H-A02182 01 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; biela / biela 3299H-A02182 03 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stlacenim 3eda / biela 3299H-A02182 16 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) slonova kost / biela 3299H-A02182 17 1
Pracovna teplota: =10 °C az +55 °C macchiato / biela 3299H-A02182 18 1
biela / dymova ¢ierna 3299H-A02182 62 1
ZItd / dymova cierna 3299H-A02182 64 1
Cervend / dymova ¢ierna  3299H-A02182 65 1
oranzova / dymova ¢ierna 3299H-A02182 66 1
zelend / dymova Cierna 3299H-A02182 67 1
onyx / dymova ¢ierna 3299H-A02182 63 1
perletova / ladova biela [ 3299H-A02182 68 1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3299H-A02182 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3299H-A02182 70 1
Levit® Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
Levit®M silovou éastou podl'a druhu a velkosti zataze.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF jednonasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrétové radiofrekvenéné oviadanie Levit®
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / ladova biela 3299H-A21908 01 1
3299-233.8 biela / biela 3299H-A21908 03 1
3299-83338 Seda / biela 3299H-A21908 16 1
3299-2..08 slonova kost / biela 3299H-A21908 17 1
3299-.1408 macchiato / biela 3299H-A21908 18 1
3299-1.308 biela / dymova ¢ierna 3299H-A21908 62 1
3299-13508 7Itd / dymova cierna 3299H-A21908 64 1
Cervend / dymova ¢ernd  3299H-A21908 65 1
oranzova / dymova Cernd 3299H-A21908 66 1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A21908 67 1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3299H-A21908 63 1
perletova / ladova biela [ 3299H-A21908 68 1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A21908 69 1
titdnovd / dym. ¢ierna [ 3299H-A21908 70 1
Levit® Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrétové
Levit®M dialkové ovladanie®.
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M

Dialkové ovlddanie « ZalUziové spinace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF dvojnasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrétové radiofrekvencéné ovlddanie Levit®
] Y 3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / ladova biela 3299H-A11908 01 1
3299-233.8 biela / biela 3299H-A11908 03 1
3299-83338 Seda / biela 3299H-A11908 16 1
3299-2..08 slonova kost / biela 3299H-A11908 17 1
3299-.1408 macchiato / biela 3299H-A11908 18 1
i ' 3299-1.308 biela / dymova ¢ierna 3299H-A11908 62 1
3299-13508 ZItd / dymova ¢ierna 3299H-A11908 64 1
Cervend / dymova ¢ernd  3299H-A11908 65 1
oranzova / dymova ¢ernd 3299H-A11908 66 1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A11908 67 1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3299H-A11908 63 1
perletova / ladova biela [ 3299H-A11908 68 1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A11908 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3299H-A11908 70 1
Levit® Bliz&f informace v kapitole ,Bezdratové
Levit®M dalkové ovladani“.
I 3559-A89345 Kryt spinaca Zaltiziového
- 3559-A88345 deleny s potlacou Levit®
Pre spinac radenia 1+1 s blokovanim. biela / ladova biela 3559H-A00662 01 5/1
Pre ovlddac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. biela / biela 3559H-A00662 03 5/1
Seda / biela 3559H-A00662 16 5/1
slonova kost / biela 3559H-A00662 17 5/1
macchiato / biela 3559H-A00662 18 5/1
biela / dymova ¢ierna 3559H-A00662 62 5/1
- ZItd / dymova cierna 3559H-A00662 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3559H-A00662 65 5/1
oranzova / dymova cierna 3559H-A00662 66 5/1
zelend / dymova Cierna  3559H-A00662 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3559H-A00662 63 5/1
perletova / ladova biela M 3559H-A00662 68 5/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00662 69 5/1
titdnovd / dym. ¢ierna [ 3559H-A00662 70 5/1
Levit®
Levit®M FHHE : HEHE
— = 2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového
e 2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® Il Levit®
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom biela / ladova biela 3299H-A00110 01 5/1
biela / biela 3299H-A0011003 5/1
Seda / biela 3299H-A00110 16 5/1
slonova kost / biela 3299H-A00110 17 5/1
macchiato / biela 3299H-A0011018 5/1
biela / dymova ¢ierna 3299H-A00110 62 5/1
- 7Itd / dymova cierna 3299H-A00110 64 5/1
Cervend / dymova ¢ierna  3299H-A00110 65 5/1
oranzova / dymova cierna 3299H-A00110 66 5/1
zelend / dymova ¢ierna  3299H-A00110 67 5/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3299H-A00110 63 5/1
perletova / ladova biela [ 3299H-A00110 68 5/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3299H-A00110 69 5/1
titdnovd / dym. ¢ierna [ 3299H-A00110 70 5/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka

92



Levit®, Levit®M
Zaluziové spinace » AudiowWorld

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

2CKA006410A0393  Kryt éasovaca Busch-Timer®, ovladaca

2CKA006410A0399 casovacieho komfortného Busch-Timer® Levit®
2CKA001032A0518 alebo snimaca kvality vzduchu biela 3299H-A40100 03 5/1 4
V pripade samostatnej instaldcie pristroja je Sedd 3299H-A40100 16 5/1
nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom slonova kost 3299H-A40100 17 5/1 b st
55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  macchiato 3299H-A40100 18 5/1
zIta 3299H-A40100 64 5/1
V pripade instalacie pristroja do viacndsobnych  cervend 3299H-A40100 65 5/1 -
kombindcii je nutné na tento kryt pouzit oranzova 3299H-A40100 66 5/1
Standardny rémcek zodpovedajuci ndsobnosti zelend 3299H-A40100 67 5/1
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja
v ramceku je potrebné pouzit eSte krajny alebo  Levit®M
stredny kryt raméeka s otvorom 55 x 55 mm onyx 3299H-A40100 63 5/1
(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. perletova 0 3299H-A40100 68 5/1
ocelova [ 3299H-A40100 69 5/1
K dispozicii je tieZz dvojndsobny raméek s otvormi titanova [ 3299H-A40100 70 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.
Levit®
LeviteM H 4+ CEHE
2CKA008200A0194  Kryt zosilfiovaca s tunerom FM
2CKA008200A0041  alebo internetového radia Busch-iNet Levit® "
2CKA008200A0153  V pripade samostatnej instalacie pristroja je biela 3299H-A40200 03 5/1 o
nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom Sedd 3299H-A40200 16 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  slonova kost 3299H-A40200 17 5/1 Al A
macchiato 3299H-A40200 18 5/1
V pripade instaldcie pristroja do viacndsobnych  ZIta 3299H-A40200 64 5/1
kombindacif je nutné na tento kryt pouzit cervend 3299H-A40200 65 5/1 PROG
Standardny ramcek zodpovedajuci ndsobnosti oranzova 3299H-A40200 66 5/1
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja zelend 3299H-A40200 67 5/1
v rdmceku je potrebné pouzit este krajny alebo
stredny kryt ramceka s otvorom 55 x 55 mm Levit®M
(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. onyx 3299H-A40200 63 5/1
perletova M 3299H-A40200 68 5/1
K dispozicii je tiez dvojndsobny raméek s otvormi ocelova [ 3299H-A40200 69 5/1
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100. titdnova 0 3299H-A40200 70 5/1
Levit®
Levit®M

2CKA008200A0042  Kryt reproduktora

Pre zapusteny reproduktor. Levit®

S gulatou mriezkou. biela I 5016H-A00075 03 5/1
Seda [ 5016H-A00075 16 5/1

V pripade samostatnej instaldcie pristroja je slonovad kost M 5016H-A00075 17 5/1

nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom macchiato M 5016H-A00075 18 5/1

55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.  ZItd M 5016H-A00075 64 5/1
cervend M 5016H-A00075 65 5/1

V pripade instaldcie pristroja do viacndsobnych  oranzova M 5016H-A00075 66 5/1

kombindcii je nutné na tento kryt pouzit zelend [ 5016H-A00075 67 5/1

Standardny rémcek zodpovedajuci ndsobnosti

(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie pristroja Levit®M

v ramceku je potrebné pouzit eSte krajny alebo  onyx [ 5016H-A00075 63 5/1

stredny kryt raméeka s otvorom 55 x 55 mm perletova M 5016H-A00075 68 5/1

(3901H-A00.55 ..) — pozrite str. 100. ocelova I 5016H-A00075 69 5/1
titdnova [ 5016H-A00075 70 5/1

K dispozicii je tieZz dvojndsobny raméek s otvormi
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.

Levit®
Levit®M

Poznamky:
I Novinka



Levit®, Levit®M
AudioWorld « LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3917U-A0005. Kryt pristroja osvetlenia s LED
Pre pristroje osvetlenia s LED. Levit®
biela 5016H-A00070 03 5/1
Sedd 5016H-A00070 16 5/1
slonova kost 5016H-A00070 17 5/1
macchiato 5016H-A00070 18 5/1
7Ita 5016H-A00070 64 5/1
cervena 5016H-A00070 65 5/1
oranzova 5016H-A00070 66 5/1
zelend 5016H-A00070 67 5/1
Levit®M
onyx 5016H-A00070 63 5/1
perletova I 5016H-A00070 68 5/1
ocelova M 5016H-A00070 69 5/1
titdnova @ 5016H-A00070 70 5/1
Levit®
Levit®M
Vyvodka kablova
S odlah¢ovacou sponou. Levit®
Pre prechod z pevnej instalacie na pohyblivy biela 3938H-A00034 03 5/1
privod 3x 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?. Sedd 3938H-A00034 16 5/1
Prepdjacia svorkovnica nie je sucastou doddvky.  slonova kost 3938H-A00034 17 5/1
macchiato 3938H-A00034 18 5/1
zIta 3938H-A00034 64 5/1
— cervena 3938H-A00034 65 5/1
oranzova 3938H-A00034 66 5/1
zelend 3938H-A00034 67 5/1
Levit®M
onyx 3938H-A00034 63 5/1
perletova M 3938H-A00034 68 5/1
ocelovd [ 3938H-A00034 69 5/1
titdnova I 3938H-A00034 70 5/1
Levit®
Levit®M
Kryt zaslepovaci
S plastovym upevriovacim strmeriom. Levit®
biela 3902H-A00001 03 10/1
Sedd 3902H-A00001 16 10/1
slonova kost 3902H-A00001 17 10/1
macchiato 3902H-A00001 18 10/1
ZIta 3902H-A00001 64 10/1
cervena 3902H-A00001 65 10/1
oranzova 3902H-A00001 66 10/1
zelend 3902H-A00001 67 10/1
Levit®M
onyx 3902H-A00001 63 10/1
perletova [ 3902H-A00001 68 10/1
ocelova I 3902H-A00001 69 10/1
titdnova I 3902H-A00001 70 10/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Ostatné pristroje « Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zasuvka centralneho vysavania
Zasuvka je uréend pre systémy centralneho Levit®
vysavania s trubicami s priemerom 51 mm biela / ladova biela 5530H-C67107 01 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 aZ 36 mm biela / biela 5530H-C67107 03 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm). Seda / biela 5530H-C67107 16 8/1
Pre vysdvacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa.  slonova kost / biela 5530H-C67107 17 8/1
Zakladria je sucastou doddvky. macchiato / biela 5530H-C67107 18 8/1
biela / dymova ¢ierna 5530H-C67107 62 8/1
Ramcek je neoddelitelnou st¢astou zasuvky ZItd / dymova ¢ierna 5530H-C67107 64 8/1
(z&suvku nie je mozné pouzit na montdz do Cervend / dymova cierna  5530H-C67107 65 8/1
viacnasobnych ramdekov). Vodorovna os zasuvky oranzova / dymova ¢ierna 5530H-C67107 66 8/1
je dand vodorovnou osou otvoru na trubicu. zelend / dymova ¢ierna  5530H-C67107 67 8/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5530H-C67107 63 8/1
perletova / ladova biela M 5530H-C67107 68 8/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 5530H-C67107 69 8/1
titdnovad / dym. ¢ierna [ 5530H-C67107 70 8/1
Levit®
Levit®M
2P+PE Zasuvka jednonasobna B =1
s ochrannym kolikom, s clonkami Levit® s
biela / ladova biela 5519H-A02357 01 10/1
biela / biela 5519H-A02357 03 10/1
Sedd / biela 5519H-A02357 16 10/1 :
slonova kost / biela 5519H-A02357 17 10/1 ]
macchiato / biela 5519H-A02357 18 10/1 \
biela / dymova ¢ierna 5519H-A02357 62 10/1 i
2Ité / dymovd tierna 5519H-A02357 64 10/1 %qh}_ s
Cervend / dymova ¢ierna 5519H-A02357 65 10/1 ’
oranzova / dymova cierna 5519H-A02357 66 10/1
zelend / dymova ¢ierna  5519H-A02357 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5519H-A02357 63 10/1
perletova / ladova biela @ 5519H-A02357 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 5519H-A02357 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna M 5519H-A02357 70 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna 55x55,
s ochrannym kolikom, s clonkami Levit®
biela I 5519H-A02557 03 10/1
V pripade samostatnej instaldcie zasuvky je Seda M 5519H-A02557 16 10/1
nutné pouZit raméek s otvorom 55 x 55 mm macchiato M 5519H-A02557 18 10/1
(3901H-A05510 ..) — pozrite stranu 99. 4
Levit®M /
V pripade instaldcie zdsuvky do viacndsobnych — onyx M 5519H-A02557 63 10/1
kombinécif je nutne pouzit Standardny rdmcek ocelova M 5519H-A02557 69 10/1 ~ _—
zodpovedajuci nasobnosti (3901H-A050.0 ..). titdnova M 5519H-A02557 70 10/1 N
Podla pozicie zasuvky v rdmceku je potrebné
pouzit este krajny alebo stredny kryt raméeku
s otvorom 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) -
pozrite stranu 100.
K dispozicii je tieZ dvojndsobny raméek s otvormi
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite stranu 100.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, Levit®
s vieckom biela / biela I 5519H-A02397 03 10/1
macchiato / biela I 5519H-A02397 18 10/1
biela / dymova ¢ierna [ 5519H-A02397 62 10/1
Levit®M
Bezskrutkové pripojenie vodicov. onyx / dymova ¢ierna [ 5519H-A02397 63 10/1
Levit® IP 40 titdnova / dym. ¢ierna [ 5519H-A02397 70 10/1
Levit®M 16 A, 250V AC
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
] s ochrannymi kolikmi, s clonkami, Levit®
s natoéenou dutinou ¥ biela / ladova biela 5513H-C02357 01 10/1
biela / biela 5513H-C02357 03 10/1
Seda / biela 5513H-C02357 16 10/1
slonova kost / biela 5513H-C02357 17 10/1
macchiato / biela 5513H-C02357 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 5513H-C02357 62 10/1
ZItd / dymova ¢ierna 5513H-C02357 64  10/1
¢ervend / dymova cierna  5513H-C02357 65 10/1
oranzova / dymova ¢ierna 5513H-C02357 66 10/1
zelend / dymova Cierna  5513H-C02357 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5513H-C02357 63  10/1
perletova / ladova biela M 5513H-C02357 68 10/1
ocelovad / dym. ¢ierna M 5513H-C02357 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 5513H-C02357 70 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
LeviteM 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, Levit®
s USB nabijanim biela / ladova biela 5569H-A02357 01 1
Na sucasné pouzivanie zasuvky a nabfjanie biela / biela 5569H-A02357 03 1
mobilného koncového zariadenia so Standardnym  $edd / biela 5569H-A02357 16 1
nabfjacim rozhranim podla STN EN 62684 slonova kost / biela 5569H-A02357 17 1
pomocou USB kabla typu A. macchiato / biela 5569H-A02357 18 1
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim. biela / dymova ¢ierna 5569H-A02357 62 1
Vystupné napétie: 5V DC * 5 % (SELV) ZItd / dymova cierna 5569H-A02357 64 1
Menovity prdd USB zasuvky: 700 mA Cervend / dymova cierna  5569H-A02357 65 1
Vlastnd spotreba: 0,1 W oranzova / dymova cierna 5569H-A02357 66 1
Vstavana hibka: 35 mm zelend / dymova ¢ierna  5569H-A02357 67 1
Nie je mozné pouzivat na datovy prenos.
Levit®M
V pripade samostatnej instalacie zasuvky je onyx / dymova ¢ierna 5569H-A02357 63 1
nutné pouzit raméek s otvorom 55 x 55 mm perletova / ladova biela M 5569H-A02357 68 1
(3901H-A05510 ..) — pozrite stranu 99. ocelovd / dym. ¢ierna [ 5569H-A02357 69 1
titdnova / dym. ¢ierna [ 5569H-A02357 70 1
V pripade instaldcie zasuvky do viacndsobnych
kombindcif je nutne pouzit Standardny rdmcek
zodpovedajuci nasobnosti (3901H-A050.0 ..).
Podla pozicie zasuvky v rdmdceku je potrebné
pouzit eSte krajny alebo stredny kryt raméeku
s otvorom 55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) —
pozrite stranu 100.
K dispozicii je tieZ dvojndsobny raméek s otvormi
55 x 55 mm (3901H-A05520 ..) — pozrite str. 100.
Levit® Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit®M 16 A, 250V AC
g 2P+PE Zasuvka jednonasobna
# \ J s ochrannym kolikom, s clonkami, Levit®
s ochranou pred prepatim biela / ladova biela 5599H-A02357 01 1
Opticka signalizacia poruchy. biela / biela 5599H-A02357 03 1
Seda / biela 5599H-A02357 16 1
) slonové kost / biela 5599H-A02357 17 1
macchiato / biela 5599H-A02357 18 1
biela / dymova ¢ierna 5599H-A02357 62 1
ZItd / dymova ¢ierna 5599H-A02357 64 1
Cervend / dymova ¢ierna  5599H-A02357 65 1
oranzova / dymova ¢ierna 5599H-A02357 66 1
zelend / dymova ¢ierna  5599H-A02357 67 1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 5599H-A02357 63 1
perletova / ladova biela M 5599H-A02357 68 1
ocelova / dym. ¢ierna [ 5599H-A02357 69 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. titdnova / dym. ¢ierna [ 5599H-A02357 70 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 230V AC
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priec¢ok pouzite krabice

KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dod4va KOPOS KOLIN a.s.).
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Levit®, Levit®M
Zasuvky « Ramceky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, Levit®
s natoéenou dutinou, biela / ladova biela 5593H-C02357 01 1
s ochranou pred prepétim '® biela / biela 5593H-C02357 03 1
Opticka signalizacia poruchy. Sedd / biela 5593H-C02357 16 1
slonové kost / biela 5593H-C02357 17 1
macchiato / biela 5593H-C02357 18 1
biela / dymova ¢ierna 5593H-C02357 62 1
ZItd / dymova ¢ierna 5593H-C02357 64 1
cervend / dymova ¢ierna  5593H-C02357 65 1
oranzova / dymova ¢ierna 5593H-C02357 66 1
zelend / dymova ¢ierna  5593H-C02357 67 1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 5593H-C02357 63 1
perletova / ladova biela M 5593H-C02357 68 1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 5593H-C02357 69 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. titdnova / dym. ¢ierna [ 5593H-C02357 70 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® IP 40
Levit®M 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka bezpeénostna FI-DOS so vstavanym
pradovym chrani¢om, s clonkami, biela / biela 5526H-A02369 03 1

koncova alebo priebezna

Rezidudlny pracovny prud In,: 30 mA

Typ A, citlivost na striedavy i impulzny prad
Menovity prad I,: 16 A

Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz

Vybavovaci ¢as pri 5 I, max. 30 ms

Menovity skratovy prud: 3 000 A

Odolnost vodi impulznym pridom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: =25 °C az +40 °C
Stuper ochrany krytim: IP 20

Klimaticka odolnost: v sulade s STN EN 61008-1
Pripajaci prierez: 1,5az 2,5 mm?

Vstavana hibka: 32 mm

Instaldcia je moznd v sustavach TN-S, TN-C, TT.

K svorkam L', N‘je mozné pripojit dalsie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.

V pripade samostatnej instaldcie pristroja je

nutné na tento kryt pouzit raméek s otvorom

55 x 55 mm (3901H-A05510 ..) — pozrite str. 99.

V pripade instaldcie pristroja do viacndsobnych kombinacii

je nutné pouzit Standardny ramcek zodpovedajuci nasobnosti
(3901H-A050.0 ..). Podla pozicie zasuvky v rdmceku je potrebné
pouzit este krajny alebo stredny kryt ramceka s otvorom

55 x 55 mm (3901H-A00.55 ..) — pozrite str 100.

K dispozicii je tieZ dvojndsobny raméek s otvormi

55 x 55 mm (3901H-AQ00.55 ..) — pozrite str. 100.

Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Levit® 16 A, 230V AC H > BRI EHE

Dalsie produkty dizajnového radu Levit®, Levit®M najdete v kapitolach:
— ABB-free@home®
— Zasuvky inych systémov

Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické Udaje.

Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).

I Novinka

Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zédsuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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Levit®, Levit®M

7/ Vv
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny Levit®
biela / ladova biela 3901H-A05010 01 20/1
biela / biela 3901H-A05010 03 20/1
$edd / biela 3901H-A05010 16 20/1
slonova kost / biela 3901H-A05010 17 20/1
macchiato / biela 3901H-A05010 18 20/1
b - biela / dymova ¢ierna 3901H-A05010 62 20/1
ZItd / dymova ¢ierna 3901H-A0501064  20/1

Cervend / dymova ¢ierna 3901H-A05010 65 20/1
oranzova / dymova ¢ierna 3901H-A05010 66 20/1
zelend / dymova ¢ierna  3901H-A05010 67 20/1

Levit®M

onyx / dymova ¢ierna 3901H-A0501063  20/1
perletova / ladova biela M 3901H-A05010 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05010 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05010 70 20/1

Levit®
Levit®M
Ramcek pre elektroinstala¢né pristroje
dvojnasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvisli montdz. biela / ladova biela 3901H-A05020 01 10/1
biela / biela 3901H-A05020 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05020 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05020 17 10/1
= macchiato / biela 3901H-A0502018  10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05020 62 10/1
ZItd / dymova cierna 3901H-A05020 64  10/1
Cervend / dymova ¢ierna  3901H-A05020 65 10/1
oranzova / dymova ¢ierna 3901H-A05020 66 10/1
zelend / dymova Cierna 3901H-A05020 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3901H-A05020 63 10/1
perletova / ladova biela M 3901H-A05020 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3901H-A05020 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05020 70 10/1
Levit®
Levit®M
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvisli montdz. biela / ladova biela 3901H-A05030 01 10/1
biela / biela 3901H-A05030 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05030 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05030 17 10/1
macchiato / biela 3901H-A05030 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05030 62 10/1
7Itd / dymova cierna 3901H-A05030 64 10/1
Cervend / dymova ¢ierna 3901H-A05030 65 10/1
oranzova / dymova cierna 3901H-A05030 66 10/1
zelend / dymova ¢ierna 3901H-A05030 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova cierna 3901H-A05030 63 10/1
perletova / ladova biela M 3901H-A05030 68 10/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05030 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05030 70 10/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M

Ramceky

Pre pristroje

Nazov

Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvislt montaz. biela / ladova biela 3901H-A05040 01 10/1
biela / biela 3901H-A05040 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05040 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05040 17 10/1
macchiato / biela 3901H-A05040 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05040 62 10/1
ZItd / dymova cierna 3901H-A05040 64 10/1
Cervend / dymova ¢ierna  3901H-A05040 65 10/1
oranzova / dymova ¢ierna 3901H-A05040 66 10/1
zelend / dymova Cierna  3901H-A05040 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3901H-A05040 63 10/1
perletova / ladova biela @ 3901H-A05040 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3901H-A05040 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05040 70 10/1
Levit®
Levit®M
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
patnasobny Levit®
Pre vodorovnu aj zvisli montdz. biela / ladova biela 3901H-A05050 01 10/1
biela / biela 3901H-A05050 03 10/1
Seda / biela 3901H-A05050 16 10/1
slonova kost / biela 3901H-A05050 17 10/1
macchiato / biela 3901H-A05050 18 10/1
biela / dymova ¢ierna 3901H-A05050 62 10/1
ZItd / dymova cierna 3901H-A05050 64  10/1
Cervend / dymova ¢ierna  3901H-A05050 65 10/1
oranzova / dymova cierna 3901H-A05050 66 10/1
zelend / dymova ¢ierna 3901H-A05050 67 10/1
Levit®M
onyx / dymova ¢ierna 3901H-A05050 63 10/1
perletova / ladova biela @ 3901H-A05050 68 10/1
ocelovd / dym. ¢ierna [ 3901H-A05050 69 10/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05050 70 10/1
Levit®
Levit®M
3299H-A40100 .. Ramcek jednonasobny s otvorom 55x55
3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouZitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. . pre biela / ladova biela 3901H-A0551001 20/1
2CKA006410A0399  ovladac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, biela / biela 3901H-A05510 03 20/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosilfiovac Seda / biela 3901H-A05510 16 20/1
2CKAO08200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, slonova kost / biela 3901H-A0551017 20/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor macchiato / biela 3901H-A05510 18 20/1
2CKA008200A0153  AudioWorld), zasuvky s USB nabijanim, biela / dymova ¢ierna 3901H-A05510 62 20/1
2CKA001032A0518  zasuvky so vstavanym prudovym chrani¢om 7Itd / dymova cierna 3901H-A0551064  20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zasuvky 55x55 alebo krytov systému Cervend / dymova ¢ierna 3901H-A05510 65 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®. oranzova / dymova cierna 3901H-A05510 66 20/1
5519H-A02557 .. zelend / dymova ¢ierna 3901H-A05510 67 20/1
6220H-AO0.... ..
Levit®M
onyx / dymova cierna 3901H-A05510 63 20/1
perletova / ladova biela @ 3901H-A05510 68 20/1
ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05510 69 20/1
titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05510 70 20/1
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®, Levit®M
Ramceky « Vymenne diely

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299H-A40100 .. Raméek dvojnasobny s otvorom 55x55

3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouzitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®

5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. j. pre biela / ladova biela I 3901H-A05520 01 10/1
2CKA006410A0399  ovlddac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, biela / biela M 3901H-A05520 03 10/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosilrovac Seda / biela M 3901H-A05520 16 10/1
2CKAO008200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, slonova kost / biela M 3901H-A05520 17 10/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor macchiato / biela M 3901H-A05520 18 10/1
2CKA008200A0153  AudioWorld), zdsuvky s USB nabfjanim, biela / dymova ¢ierna [ 3901H-A05520 62 10/1
2CKA001032A0518  zasuvky so vstavanym prudovym chranicom

5569H-A02357 .. FI-DOS, zasuvky 55 x 55 alebo krytov systému Levit®M

5526H-A02369 03 ABB-free @ home®. onyx / dymova ¢ierna [ 3901H-A05520 63 10/1
5519H-A02557 .. perletova / ladova biela M 3901H-A05520 68 10/1
6220H-A0.... .. ocelova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05520 69 10/1

titdnova / dym. ¢ierna [ 3901H-A05520 70 10/1

Levit®
Levit®M
3299H-A40100 .. Kryt ramceka s otvorom 55x55, krajny
3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouzitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t. . pre bild 3901H-A00255 03 20/1
2CKA006410A0399  ovldadac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, Seda 3901H-A00255 16 20/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosiliovac slonova kost 3901H-A00255 17 20/1
2CKA008200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, macchiato 3901H-A00255 18 20/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor ZIta 3901H-A00255 64  20/1
2CKA008200A0153  AudioWorld), zasuvky s USB nabijanim, Cervend 3901H-A00255 65 20/1
2CKA001032A0518  zadsuvky so vstavanym prudovym chrani¢om oranzova 3901H-A0025566  20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zasuvky 55 x 55 alebo krytov systému zelend 3901H-A00255 67 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®.
5519H-A02557 .. Levit®M
6220H-AQ.... .. Vymienia sa za kryt pri akejkolvek krajnej pozicii  onyx 3901H-A00255 63 20/1
v Standardnom viacndsobnom ramdceku (pomocou  perletova M 3901H-A00255 68 20/1
priloZzeného plastového demontdzneho kl'ica). ocelovd O1 3901H-A0025569  20/1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu titdnova O 3901H-A0025570  20/1
najdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
Levit®M
3299H-A40100 .. Kryt ramceka s otvorom 55x55, stredny
3299H-A40200 .. Nutné v pripade pouZitia krytov 3299H-A40100 .., Levit®
5016H-A00075 .. 3299H-A40200 .. ., 5016H-A00075 .. (t.j. pre biela 3901H-A00355 03 20/1
2CKA006410A0399  ovldadac ¢asovaci komfortny Busch-Timer®, Sedd 3901H-A00355 16  20/1
2CKA006410A0393  pristroj casovaca Busch-Timer®, zosilfiovac slonova kost 3901H-A00355 17 20/1
2CKAO08200A0194 s tunerom FM, radio internetové Busch-iNet, macchiato 3901H-A00355 18 20/1
2CKA008200A0041  snimac kvality vzduchu alebo reproduktor ZIta 3901H-A00355 64  20/1
2CKA008200A0153  Audioworld), zasuvky s USB nabfjanim, Cervena 3901H-A00355 65 20/1
2CKA001032A0518  zasuvky so vstavanym prudovym chrani¢om oranzova 3901H-A0035566  20/1
5569H-A02357 .. FI-DOS, zdsuvky 55 x 55 alebo krytov systému zelend 3901H-A00355 67 20/1
5526H-A02369 03 ABB-free @ home®.
5519H-A02557 .. Levit®M
6220H-AQ.... .. Vymiena sa za kryt pri akejkolvek vnitornej pozicii  onyx 3901H-A00355 63 20/1
v $tandardnom viacnasobnom ramdceku (pomocou  perletova M 3901H-A00355 68 20/1
prilozeného plastového demontazneho kl'ica). ocelova M 3901H-A00355 69 20/1
Video-navod na jednoduchd vymenu krytu titdnova [ 3901H-A00355 70  20/1
najdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
Levit®M
Poznamky:
I Novinka
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Levit®

Vymenne diely

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3559H-A00651 .. Diel vymenny pre kryt spinaca
Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-B431 03 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND3559H-B431 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3559H-B431 17 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND3559H-B431 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-B431 63 1
priloZeného plastového demontdzneho kl'dca. ZIta ND3559H-B431 64 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu Cervend ND3559H-B431 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-B431 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3559H-B431 67 1
3559H-A00653 .. Diel vymenny pre kryt spinaca s priezorom
3559H-A00655 .. Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-B443 03 1
Vymenne diely pre lahku farebnd zmenu Sedd ND3559H-B443 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3559H-B443 17 1
elektrikara. Véetko zostava, len farba sa meni! macchiato ND3559H-B443 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-B443 63 1
prilozeného plastového demontdzneho kl'uca. zIta ND3559H-B443 64 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu cervend ND3559H-B443 65 1
ndjdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-B443 66 1
Levit® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3559H-B443 67 1
3559H-A00652 .. Diel vymenny pre kryt spinac¢a deleného
Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-A447 03 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND3559H-A447 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3559H-A447 17 1
elektrikdra. VSetko zostava, len farba sa meni! macchiato ND3559H-A447 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-A447 63 1
prilozeného plastového demontazneho kl'dca. ZItad ND3559H-A447 64 1
Video-ndvod na jednoduchu vymenu krytu cervend ND3559H-A447 65 1 |
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-A447 66 1 ‘
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelena ND3559H-A447 67 1
3559H-A00662 .. Diel vymenny pre kryt spinaca zaltiziového e
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3559H-A447/103 1 -
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND3559H-A447/116 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢&i privolania slonova kost ND3559H-A447/1 17 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND3559H-A447/118 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3559H-A447/163 1
prilozeného plastového demontdzneho kl'uca. zIta ND3559H-A447/164 1
Video-navod na jednoduchu vymenu krytu Cervend ND3559H-A447/165 1 |
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3559H-A447/166 1 ‘ -
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3559H-A447/1 67 1
3292H-A10301 .. Diel vymenny pre kryt termostatu
3292H-A20301 .. alebo hodin spinacich biela ND3292H-A11 03 1
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. Sedd ND3292H-A1l 16 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu slonova kost ND3292H-A11 17 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania macchiato ND3292H-A11 18 1
elektrikara. Véetko zostava, len farba sa meni! onyx ND3292H-A11 63 1
Vrchny diel krytu sa vymenf lahko pomocou zItd ND3292H-A11 64 1 |
prilozeného plastového demontdzneho kl'tca. cervend ND3292H-A11 65 1 l { I
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu oranzova ND3292H-A11l 66 1 |
najdete pri danom type na webovej stranke zelena ND3292H-A11 67 1
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
3299H-A02182 .. Diel vymenny pre kryt spinac¢a automatického ~——r
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3299H-A31 03 1 L |
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Seda ND3299H-A31 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3299H-A31 17 1
elektrikdra. Vietko zostava, len farba sa meni! macchiato ND3299H-A31 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND3299H-A31 63 1
prilozeného plastového demontédzneho kl'ica. ZIta ND3299H-A31 64 1
Video-ndvod na jednoduchtd vymenu krytu cervend ND3299H-A31 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3299H-A31 66 1
Levit® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3299H-A31 67 1
Poznamky:

101



Levit®
Vymenne diely

Pre kryty Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
5519H-A02357 .. Diel vymenny pre kryt zasuvky jednonasobnej
Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND5519H-B500 03 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND5519H-B500 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND5519H-B500 17 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND5519H-B500 18 1
Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND5519H-B500 63 1
priloZzeného plastového demontazneho kl'dca. ZIta ND5519H-B500 64 1
Video-navod na jednoducht vymenu krytu cervena ND5519H-B500 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND5519H-B500 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND5519H-B500 67 1
5513H-C02357 .. Diel vymenny pre kryt zasuvky dvojnasobnej
3 Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND5513H-A2223 03 1
! Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu Sedd ND5513H-A2223 16 1
;] dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND5513H-A2223 17 1
S elektrikara. Vietko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND5513H-A2223 18 1
a Vrchny diel krytu sa vymeni lahko pomocou onyx ND5513H-A2223 63 1
| prilozeného plastového demontdzneho kl'ica. zIta ND5513H-A2223 64 1
\ Video-navod na jednoduchd vymenu krytu cervena ND5513H-A2223 65 1
\—// najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND5513H-A2223 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND5513H-A2223 67 1
3901H-A05010 .. Diel vymenny - kryt pre ramcek jednonasobny
Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. biela ND3901H-A150 03 1
Vymenne diely pre lahku farebnd zmenu Sedd ND3901H-A150 16 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania slonova kost ND3901H-A150 17 1
elektrikdra. VSetko zostdva, len farba sa meni! macchiato ND3901H-A150 18 1
Kryt ramceku sa vymeni lahko pomocou onyx ND3901H-A150 63 1
priloZzeného plastového demontdzneho kl'ica. zIta ND3901H-A150 64 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu Cervend ND3901H-A150 65 1
najdete pri danom type na webovej stranke oranzova ND3901H-A150 66 1
Levit ® abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky. zelend ND3901H-A150 67 1
3901H-A05020 .. Diel vymenny - kryt pre ramcek viacnasobny,
3901H-A05030 .. krajny biela ND3901H-A250 03 1
3901H-A05040 .. Svet sa menf a farebnost dizajnu Levit® s nim. Sedd ND3901H-A250 16 1
3901H-A05050 .. Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu slonova kost ND3901H-A250 17 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢&i privolania macchiato ND3901H-A250 18 1
elektrikara. VSetko zostdva, len farba sa meni! onyx ND3901H-A250 63 1
Kryt pri akejkol'vek krajnej pozicii rdmdeka sa zIta ND3901H-A250 64 1
vymeni lahko pomocou prilozeného plastového  Cervend ND3901H-A250 65 1
demontazneho kltca. oranzova ND3901H-A250 66 1
Video-ndvod na jednoducht vymenu krytu zelend ND3901H-A250 67 1
ndjdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.
Levit®
3901H-A05030 .. Diel vymenny - kryt pre raméek viacnasobny,
3901H-A05040 .. stredny biela ND3901H-B350 03 1
3901H-A05050 .. Svet sa meni a farebnost dizajnu Levit® s nim. Seda ND3901H-B350 16 1
Vymenne diely pre lahkd farebnd zmenu slonova kost ND3901H-B350 17 1
dizajnu bez pouzitia skrutkovaca ¢i privolania macchiato ND3901H-B350 18 1
elektrikdra. Véetko zostava, len farba sa meni! onyx ND3901H-B350 63 1
Kryt pri vnutornej pozicii ramdceka sa vymeni zIta ND3901H-B350 64 1
lahko pomocou priloZzeného plastového cervena ND3901H-B350 65 1
demontazneho kl'ica. oranzova ND3901H-B350 66 1
Video-navod na jednoducht vymenu krytu zelend ND3901H-B350 67 1

Levit ®

najdete pri danom type na webovej stranke
abb.sk v sekcii Vypinace a zasuvky.

Poznamky:
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Poznamky
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104 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Neo®

Farebne sviezi, ako zjazd na divokej vode, pohoda v trave

alebo Cerstvy pomarancovy dzus s l'adovou trieStou.

Neo® je ako nesputany mlady par, ktory zije konecne vo svojom.
Neomylne a po svojom!

L]

biela / l'adova biela biela / 'adova oranzova biela / 'adova zelena

il

Neo
Neo Tech

biela / l'adova modra biela / biela biela / l'adova seda

grafitova / ladova biela

NEO® 105



106 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Neo® Tech

Ocelové struny, skvely tvar, razny a silny zvuk. Neo® Tech

je ako hra na elektricku gitaru. Vykuzli divoké metalové sélo
ijemnu melddiu. Vo farbach i v tenkom prepinacdi.

Je vecny, ako hudba. Ma svoj styl.

titanova / onyx ocelova / titanova

onyx / titdnova ocel'ova / teracotta

NEO® TECH

107
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Neo Tech




Neo®, Neo® Tech

/ Vv
Spinace
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3559-A01345 Kryt jednoduchy s packou
3559-A02345 Pre spinace radenia 1, 25, 6, 7, 1So, Neo®

3559-A06345
3559-A07345
3559-A21345
3559-A25345
3559-A86345
3559-A91345

Neo®
Neo® Tech

1S, 6So, 6S, 7So.
Pre ovladace radenia 1/0, 6/0, 1/0So,
1/0S, 6/0So0, 6/0S.

biela / ladova biela
biela / ladovd modra
biela / ladova zelena
biela / ladova oranzova
biela / ladova Seda
grafitova / ladova biela

Neo® Tech

ocelova / teracotta 3
titdnova / onyx 3
ocelova / titdnova ®
onyx / titdnova >

3559M-A00651 01
3559M-A00651 41
3559M-A00651 42
3559M-A00651 43
3559M-A00651 44
3559M-A00651 61

3559M-A00651 71
3559M-A00651 72
3559M-A00651 73
3559M-A00651 74

FIEE « HEHE

20/1
20/1
20/1
20/1
20/1
20/1

20/1
20/1
20/1
20/1

3559-A01345
3559-A02345
3559-A06345
3559-A07345
3559-A21345
3559-A25345
3559-A86345
3559-A91345

Neo®

Kryt jednoduchy s packou,

s popisovym pol'om

Pre spinace radenia 1, 2S, 6, 7, 1So,
1S, 6So, 6S, 7So.

Pre ovlddace radenia 1/0, 6/0, 1/0So,
1/0S, 6/0So, 6/0S.

biela / ladova biela
biela / ladovda modrd
biela / ladova zelend
biela / ladova oranZova
biela / ladova seda
grafitova / ladova biela

3559M-A00610 01
3559M-A00610 41
3559M-A00610 42
3559M-A00610 43
3559M-A00610 44
3559M-A00610 61

FIEE « HEHE

20/1
20/1
20/1
20/1
20/1
20/1

3559-A05345
3559-A52345
3559-A53345
3559-A87345

Neo®
Neo® Tech

Kryt jednoduchy s dvoma packami

Pre spinace radenia 5, 550, 6+6 (6+1),
6+6/0 (6+1/0).

Pre ovlddace radenia 1/0+1/0, 1/0+1/0So.

Neo®

biela / ladova biela
biela / ladovda modra
biela / ladova zelend
biela / ladova oranzova
biela / ladova Seda
grafitova / ladova biela

Neo® Tech

ocelova / teracotta '
titdnova / onyx ©
ocelova / titanova 1©
onyx / titdnova

3559M-A00652 01
3559M-A00652 41
3559M-A00652 42
3559M-A00652 43
3559M-A00652 44
3559M-A00652 61

3559M-A00652 71
3559M-A00652 72
3559M-A00652 73
3559M-A00652 74

FYEE - HEHE

20/1
20/1
20/1
20/1
20/1
20/1

20/1
20/1
20/1
20/1

3559-A05345
3559-A52345
3559-A53345
3559-A87345

Neo®

Kryt jednoduchy s dvoma packami,

s popisovym pol'om

Pre spinace radenia 5, 550, 6+6 (6+1),
6+6/0 (6+1/0).

Pre ovlddace radenia 1/0+1/0, 1/0+1/0So.

biela / ladova biela
biela / ladovda modra
biela / ladova zelena
biela / ladova oranzova
biela / ladova seda
grafitova / ladova biela

3559M-A00615 01
3559M-A00615 41
3559M-A00615 42
3559M-A00615 43
3559M-A00615 44
3559M-A00615 61

FIEE « HEHE

20/1
20/1
20/1
20/1
20/1
20/1

1011-0-0816 CZ

Neo®

Kryt jednoduchy s packou
Pre spinace radenia 3S (3).

Je mozné kombinovat s tlejivkou 3916-62220
(upevriuje sa do pridrznej dosky krytu spinaca).

biela / ladova biela
biela / ladovd modra
biela / ladova zelena
biela / ladova oranzova
biela / ladova Seda
grafitova / ladova biela

3559M-A00933 01
3559M-A00933 41
3559M-A00933 42
3559M-A00933 43
3559M-A00933 44
3559M-A00933 61

FIEE < HEHE

10/1
10/1
10/1
10/1
10/1
10/1

108

Poznamky:

& podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je mozné pouzit.
3V pripade podsvietenia tlejivkou je nutné pouzit ndhradnu pac¢ku ND3559M-B531 B3 — pozrite stranu 115.



Neo®, Neo® Tech
Spinace « Komunikacna technika « Termostaty

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3559-A92445 Kryt spinaca kartového
e
biela 3559M-A00700 03 5/1
grafitova 3559M-A00700 61 5/1
Neo® Tech
titdnova 3559M-A00700 08 5/1
ocelova 3559M-A00700 36 5/1
Neo® onyx 3559M-A00700 37 5/1
Neo® Tech
2CKA001101A0918  Kryt spinaca s otoénym ovladacom
Pre trojstupriovy spinac s nulovou polohou. biela / ladova biela 3294M-A00170 01 5/1
biela / ladovd modra 3294M-A00170 41 5/1
biela / ladova zelend 3294M-A00170 42 5/1
biela / ladovd oranzovd  3294M-A00170 43 5/1 s
biela / ladova Seda 3294M-A00170 44 5/1
grafitovd / ladovd biela  3294M-A00170 61 5/1 v
Neo® H 4 EEHE
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej
5011-A3503 (a satelitnej) Neo®
5011-A3607 biela 5011M-A0030003  10/1
5011-A3610 grafitova 5011M-A00300 61 10/1
5011-A3614 e
Neo® Tech
TV+R+SAT titdnova 5011M-A0030008  10/1
5011-A3303 ocelovd 5011M-A00300 36  10/1
Neo® Pre tento kryt sa odporuca pouzit U¢astnicky onyx 5011M-A00300 37  10/1
Neo® Tech kdbel s priamym konektorom.
5014M-B010.. Kryt zasuvky komunikacnej
5014M-A030.. S popisovym polom. Neo®
S kovovym upevriovacim strmeriom. biela 5014M-A0010003  10/1
Pre rézne komunikac¢né alebo reproduktorové grafitova 5014M-A00100 61 10/1
z&suvky je nutné pouzit zodpovedajucu
nosnu masku (pozrite strany 242, 243, 238). Neo® Tech
titdnova 5014M-A00100 08 10/1
ocelova 5014M-A00100 36 10/1
Neo® onyx 5014M-A00100 37  10/1 T
Neo® Tech
2CKA001753A8055  Kryt zasuvky komunikacnej
2CKA001753A8057 S popisovym polom a krycimi clonkami. biela / ladova biela 5014M-A11018 01 10/1
Pre strmen so soklom 2CKAO01753A8055, biela / biela 5014M-A11018 03 10/1
2CKAO001753A8057. biela / ladova modra 5014M-A1101841 10/1
biela / ladova zelend 5014M-A11018 42 10/1 ®
biela / ladova oranzovd 5014M-A11018 43 10/1
biela / ladova Seda 5014M-A11018 44 10/1
grafitovd / ladovd biela  5014M-A11018 61 10/1
Neo® 4 EIGHE
3292U-A00003 Termostat univerzalny
s otoénym nastavenim teploty biela / ladova biela 3292M-A10101 01 1
Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci biela / ladova modra 3292M-A10101 41 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, alebo biela / ladova zelena 3292M-A10101 42 1
podlahového termostatu. Linedrne nastavenie biela / ladovd oranzova  3292M-A10101 43 1
teploty. Indikdcia stavu vystupu dvojfarebnou LED. biela / ladova seda 3292M-A10101 44 1
Tlacidla na zapnutie/vypnutie termostatu grafitova / ladovd biela  3292M-A10101 61 1 [ <0

Neo®

(neodpojuje od napdjania) a na rué¢né znizenie
teploty (s indikaciou LED).
Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C

Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:

Nastavitelné teploty: cca +13 °C az +27 °C

Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K

Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C

Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K

Hysterézia: cca 0,5 K. K svorkdm 1, 2 spinacieho

pristroja je nutné pripojit vonkajsi snimac teploty

3292U-A90100 (nie je sucastou dodavky).

FIEE - HEHE

Poznamky:
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Neo®, Neo® Tech
Termostaty « Casové spinace « Stmievace

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
(LTI T TR T LT T 3292U-A00003 Termostat univerzalny programovatel'ny
Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci Neo®
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, biela 3292M-A10301 03 1
podlahového alebo kombinovaného termostatu.  grafitova 3292M-A10301 61 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C
Prevadz. rezimy: manudlny, automaticky, dovolenka Neo® Tech
- 3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek —min.  titdnova 3292M-A10301 08 1
[ ] po 5 min; dnivtyzdnil, 2...,7,1-5,6-7,1-7) ocelova 3292M-A10301 36 1
Adaptivna reguldcia, funkcia predvidania, soft- onyx 3292M-A10301 37 1
TREnmnmanRIRIRIARRRARRRARY vérové vypnutie, volba kurenia alebo chladenia,
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie
nastavitelnych teplot, volba reakcie na ovladanie
kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventilov,
inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zamka
tlacidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Neo® Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C
Neo® Tech Snimac teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvIast.
2CKA001043A0124  Kryt ovladaéa ¢asového mechanického
biela / ladova biela 3294M-A00160 01 5/1
biela / ladovd modra 3294M-A00160 41 5/1
biela / ladova zelend 3294M-A00160 42 5/1
biela / ladovéd oranzovd  3294M-A00160 43 5/1
biela / ladova seda 3294M-A00160 44 5/1
9 2 grafitovd / ladovd biela  3294M-A00160 61 5/1
L) | =
kol L)
Neo®
LT T LT LT T 3292U-A00013 Hodiny spinacie programovatel'né
3292U-A00003 Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). Neo®
Prevadzkové rezimy: manudlny, automaticky, biela 3292M-A20301 03 1
automaticky astro, ¢asovac, dovolenka grafitova 3292M-A20301 61 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 ¢as. znaciek — min.
po 5min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7) Neo® Tech
softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné titdnova 3292M-A20301 08 1
(i (i stradnice, ¢asové pasmo, korekcia vychodu ocelova 3292M-A20301 36 1
a zadpadu slnka), vol'ba reakcie na ovladanie onyx 3292M-A20301 37 1
rresammERRaIIERRnantERaee kontaktom, inverzia vystupu, po&itadlo prevédz-
kovych hodin, automaticky prechod zimny/letny
¢as, meranie priestorovej teploty, zamka tlacidiel,
jas a kontrast displeja, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svietiiba pri napdjaniz 230 V.
Pracovnad teplota: 0 °C az +50 °C
Neo®
Neo® Tech
2CKA006512A0345  Kryt stmievaéa s otoénym ovladac¢om
2CKA006514A0111'® S upevriiovacou maticou. biela / ladova biela 3294M-A00123 01 5/1
2CKA006515A0704 S distancnym kruzkom pre 2CKAO06514A0111.  biela / ladovd modra 3294M-A00123 41 5/1
2CKA006512A0057  Moznost orienta¢ného osvetlenia tlejivkou biela / ladova zelend 3294M-A00123 42 5/1
2CKA006520A0227 2CKAD06599A0518 (nie je sucastou dodavky). biela / ladovd oranzovd 3294M-A00123 43 5/1
2CKA006517A0018 biela / ladova Seda 3294M-A00123 44 5/1
2CKA006513A05.. grafitova / ladovd biela  3294M-A00123 61 5/1
2CKA006599A2035 10
2CKAOOB599A....
Neo®
Poznamky:
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Neo®, Neo® Tech

Stmievace « Regulator otacok « Snimace pohybu « Dialkové ovladanie

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKAO06560A1205  Kryt stmievaéa s kratkocestnym ovladaéom
2CKAO06590A0171 Neo®
2CKA006512A0323 biela / ladova biela 3299M-A00100 01 5/1
2CKAO06550A0042 biela / ladovd modra 3299M-A00100 41 5/1
biela / ladova zelena 3299M-A00100 42 5/1
biela / ladovd oranzovd  3299M-A00100 43 5/1
biela / ladova Seda 3299M-A00100 44 5/1
grafitova / ladovd biela  3299M-A00100 61 5/1
Neo® Tech
ocelovd / teracotta 3299M-A00100 71 5/1
titdnova / onyx 3299M-A00100 72 5/1
ocelovd / titdnova 3299M-A00100 73 5/1
onyx / titdnova 3299M-A00100 74 5/1
Neo®
Neo® Tech
3294U-A00130 Kryt regulatora otacok
S upevriovacou maticou. biela / ladova biela 3294M-A00130 01 5/1 .
biela / ladovd modra 3294M-A00130 41 5/1
biela / ladova zelend 3294M-A00130 42 5/1
biela / ladovd oranzovda  3294M-A00130 43 5/1 @
biela / ladova Seda 3294M-A00130 44 5/1 ]
grafitova / ladovd biela  3294M-A00130 61 5/1 H
I
Neo®
3299U-A00006 Snimac spinaca automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594) Neo®
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): biela 3299M-A02180 03 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; grafitova 3299M-A02180 61 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stla¢enim
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) Neo® Tech
Pracovna teplota: =10 °C az +55 °C titdnova 3299M-A02180 08 1
ocelova 3299M-A02180 36 1
Neo® Snimac je nutné skombinovat s vhodnou onyx 3299M-A02180 37 1 |
Neo® Tech silovou éastou podl'a druhu a vel'kosti zataze.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF jednonasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrétové radiofrekvencéné ovlddanie biela / ladova biela 3299M-A21908 01 1 Y
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / ladova modra 3299M-A21908 41 1
3299-233.8 biela / ladova zelend 3299M-A21908 42 1
3299-83338 biela / ladovd oranzovd  3299M-A21908 43 1
3299-2..08 biela / ladova Seda 3299M-A21908 44 1
3299-.1408 grafitovd / ladovd biela  3299M-A21908 61 1
3299-1.308
3299-13508 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové
Neo® dialkové ovlddanie*.
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF jednonasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrotové radiofrekvencné ovlddanie ocelova / teracotta 3299M-A21908 71 1
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. titdnova / onyx 3299M-A21908 72 1
3299-233.8 ocelova / titdnova 3299M-A21908 73 1
3299-83338 onyx / titdnova 3299M-A21908 74 1
3299-2..08
3299-.1408
3299-1.308
3299-13508 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové
Neo® Tech dialkové ovlddanie“.
3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF dvojnasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrétové radiofrekvencné ovlddanie biela / ladova biela 3299M-A11908 01 1 E
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / ladovda modra 3299M-A11908 41 1
3299-233.8 biela / ladova zelena 3299M-A11908 42 1
3299-83338 biela / ladovd oranzovd  3299M-A11908 43 1
3299-2..08 biela / ladova Seda 3299M-A11908 44 1
3299-.1408 grafitovd / ladovd biela  3299M-A11908 61 1 |
3299-1.308
3299-13508 Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrétové
Neo® dialkové ovladanie“.
Poznamky:

RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
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Neo®, Neo® Tech
Dialkové ovlddanie « ZalUziové spinace

Pre pristroje Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF dvojnasobny, nastenny
3299-11508 Pre bezdrotové radiofrekvencné oviddanie ocelova / teracotta 3299M-A11908 71 1
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. titdnova / onyx 3299M-A11908 72 1
3299-233.8 ocelova / titdnova 3299M-A11908 73 1
3299-83338 onyx / titanova 3299M-A11908 74 1
3299-2..08
3299-.1408
3299-1.308
3299-13508 BlizSie informacie v kapitole , Bezdrotové
Neo® Tech dialkové ovladanie“.
3559-A88345 Kryt spinaca zaltiziového
A N 3559-A89345 s dvoma paékami, s potlac¢ou Neo®
Pre spinac radenia 1 + 1 s blokovanim. biela / ladova biela 3559M-A00662 01 5/1
Pre ovlddac radenia 1/0 + 1/0 s blokovanim. biela / ladovd modra 3559M-A00662 41 5/1
biela / ladova zelena 3559M-A00662 42 5/1
biela / ladovd oranzovd  3559M-A00662 43 5/1
biela / ladova Seda 3559M-A00662 44 5/1
grafitova / ladovd biela  3559M-A00662 61 5/1
Neo® Tech
ocelovd / teracotta 3559M-A00662 71 5/1
titdnova / onyx 3559M-A00662 72 5/1
ocelovd / titdnova 3559M-A00662 73 5/1
onyx / titdnova 3559M-A00662 74 5/1
Neo®
Neo® Tech
2CKA006410A0390  Kryt spinaca zaliziového komfortného
o© T~ s otocnym ovladacom biela / ladova biela 3294M-A00110 01 5/1
biela / ladovd modra 3294M-A00110 41 5/1
biela / ladova zelena 3294M-A00110 42 5/1
biela / ladovd oranzovd  3294M-A00110 43 5/1
biela / ladova Seda 3294M-A00110 44 5/1
grafitovd / ladovd biela  3294M-A00110 61 5/1
v
Neo®
= 2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového
2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® Il Neo®
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom biela / ladova biela 3299M-A00110 01 5/1
biela / ladovd modra 3299M-A00110 41 5/1
biela / ladova zelena 3299M-A00110 42 5/1
biela / ladovd oranzovd  3299M-A00110 43 5/1
biela / ladova seda 3299M-A00110 44 5/1
grafitovd / ladovd biela  3299M-A00110 61 5/1
v
Neo® Tech
ocelova / teracotta 3299M-A00110 71 5/1
titdnova / onyx 3299M-A00110 72 5/1
ocelova / titdnova 3299M-A0011073 5/1
onyx / titdnova 3299M-A00110 74 5/1
Neo®
Neo® Tech
Poznamky:

RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
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Neo®, Neo® Tech
AudioWorld « LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
2CKA006410A0399  Kryt ovladaéa ¢asovacieho komfortného
2CKA001032A0518 Busch-Timer® alebo snimaca kvality vzduchu Neo® .
biela / ladova biela 3299M-A40100 01 5/1
biela / ladovda modra 3299M-A40100 41 5/1
biela / ladova zelend 3299M-A40100 42 5/1
biela / ladovéd oranzovd  3299M-A40100 43 5/1
biela / ladova Seda 3299M-A40100 44 5/1
grafitovd / ladovd biela  3299M-A40100 61 5/1 v
Neo® Tech
ocelova / teracotta 3299M-A40100 71 5/1
titdnova / onyx 3299M-A40100 72 5/1
ocelova / titanova 3299M-A40100 73 5/1
onyx / titdnova 3299M-A40100 74 5/1
Neo®
Neo® Tech
2CKA008200A0194  Kryt zosilfiovaca s tunerom FM
2CKA008200A0041  alebo internetového radia Busch-iNet Neo® &
2CKA008200A0153 biela / ladova biela 3299M-A40200 01 5/1
biela / ladovd modra 3299M-A40200 41 5/1
biela / ladové zelend 3299M-A40200 42 5/1
biela / ladovéd oranzovd  3299M-A40200 43 5/1
biela / ladova Seda 3299M-A40200 44 5/1
grafitova / ladovd biela  3299M-A40200 61 5/1 PROG
Neo® Tech
ocelova / teracotta 3299M-A40200 71 5/1
titdnova / onyx 3299M-A40200 72 5/1
ocelovd / titdnova 3299M-A40200 73 5/1
onyx / titdnova 3299M-A40200 74 5/1
Neo®
Neo® Tech
3917U-A0005. Kryt pristroja osvetlenia s LED,
2CKA008200A0012  reproduktoru AudiowWorld Neo®
5525U-A00100 alebo adaptéra Profil 45 biela 5016M-A00070 03 5/1
Pre pristroje osvetlenia s LED. grafitova 5016M-A00070 61 5/1
Pre zapusteny reproduktor.
Pre adaptér pre pristroje Profil 45. Neo® Tech
titdnova 5016M-A00070 08 5/1
ocelova 5016M-A00070 36 5/1
Neo® onyx 5016M-A00070 37 5/1
Neo® Tech
Vyvodka kablova
S odlahc¢ovacou sponou. biela 3938M-A00034 03 5/1
Pre prechod z pevnej instaldcie na pohyblivy grafitova 3938M-A00034 61 5/1
privod 3x 1,5 mm? - 5x 2,5 mm?Z.
Prepdajacia svorkovnica nie je sic¢astou doddvky.
Neo®
Kryt zaslepovaci
S plastovym upevriovacim strmerom. Neo®
biela 3902M-A00001 03 10/1
grafitova 3902M-A00001 61 10/1
Neo® Tech
titdnova 3902M-A00001 08 10/1
ocelova 3902M-A00001 36 10/1
Neo® onyx 3902M-A00001 37 10/1
Neo® Tech
Poznamky:
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Neo®, Neo® Tech
Ostatné pristroje « Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zasuvka centralneho vysavania
Zasuvka je urcend pre systémy centralneho Neo®
vysdvania s trubicami s priemerom 51 mm biela 5530M-A67107 03 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 aZ 36 mm grafitova 5530M-A67107 61 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm).
Pre vysdvacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa. Neo® Tech
Zakladna je sucastou dodavky. titdnova 5530M-A67107 08 8/1
ocelova 5530M-A67107 36 8/1
Neo® onyx 5530M-A67107 37 8/1
Neo® Tech
- 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami Neo®
biela / ladova biela 5519M-A02357 01 10/1
) biela / ladova modra 5519M-A02357 41 10/1
( o8 0 biela / ladova zelena 5519M-A02357 42  10/1
\ biela / ladovd oranzovd 5519M-A02357 43 10/1
\J biela / ladova $eda 5519M-A02357 44 10/1
grafitova / ladovd biela  5519M-A02357 61 10/1
Neo® Tech
ocelovd / teracotta 5519M-A02357 71 10/1
titdnova / onyx 5519M-A02357 72 10/1
ocelova / titdnova 5519M-A02357 73 10/1
onyx / titdnova 5519M-A02357 74 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Neo® IP 40
Neo® Tech 16 A, 250 VAC
— 2P+PE Zasuvka jednonasobna
i s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5519M-A02352 01 10/1
s popisovym pol'om biela / ladovd modra 5519M-A02352 41 10/1
o) biela / ladova zelena 5519M-A02352 42 10/1
| O® 0 | biela / ladovéd oranzovd  5519M-A02352 43  10/1
\ biela / ladova Seda 5519M-A02352 44 10/1
grafitovd / ladovd biela  5519M-A02352 61 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Neo® 16 A, 250V AC
- 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, Neo®
s ochranou pred prepatim biela / ladova biela 5599M-A02357 01 1
) Opticka signalizacia poruchy. biela / ladova modra 5599M-A02357 41 1
( oO® 0 biela / ladova zelena 5599M-A02357 42 1
\ biela / ladovd oranzovd  5599M-A02357 43 1
\_/ biela / ladova edd 5599M-A02357 44 1
grafitovd / ladovd biela  5599M-A02357 61 1
Neo® Tech
ocelovd / teracotta 5599M-A02357 71 1
titdnova / onyx 5599M-A02357 72 1
ocelova / titdnova 5599M-A02357 73 1
onyx / titdnova 5599M-A02357 74 1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Neo® IP 40
Neo® Tech 16 A, 230V AC
- 2P+PE Zasuvka jednonasobna
i) s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5589M-A02357 01 1
s ochranou pred prepatim biela / ladova modra 5589M-A02357 41 1
) Akustickd signalizacia poruchy. biela / ladova zelend 5589M-A02357 42 1
( 0o® o0 biela / ladovéd oranzovd  5589M-A02357 43 1
\ biela / ladova Seda 5589M-A02357 44 1
\_j Technické parametre — pozrite stranu 577. grafitova / ladovd biela  5589M-A02357 61 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Neo® 16 A, 230V AC
Poznamky:
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Neo®, Neo® Tech
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5513M-C02357 01 10/1
s natoéenou dutinou ' biela / biela 5513M-C02357 03 10/1 2 o B
biela / ladovd modra 5513M-C02357 41 10/1 K@ )
biela / ladovd zelend 5513M-C02357 42 10/1 : ®d
biela / ladovd oranzovd 5513M-C02357 43 10/1 o
biela / ladové $eda 5513M-C02357 44  10/1 Q’ 0/
Bezskrutkové pripojenie vodicov. grafitova / ladovd biela  5513M-C02357 61 10/1 PR
P40 ————
Neo® 16 A, 250V AC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5593M-C02357 01 1
s natoéenou dutinou, biela / biela 5593M-C02357 03 1 2 s B
s ochranou pred prepéatim ' biela / ladovda modra 5593M-C02357 41 1 Ke )
Opticka signalizacia poruchy. biela / ladova zelena 5593M-C02357 42 1 ) ¢ d
biela / ladova oranZzovd  5593M-C02357 43 1 e
Technické parametre — pozrite stranu 577. biela / ladova Seda 5593M-C02357 44 1 o "/ |
Bezskrutkové pripojenie vodicov. grafitova / ladovd biela  5593M-C02357 61 1 ——
IP 40
E—
Neo® 16 A, 230V AC HH : BEEEE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5583M-C02357 01 1
s natoéenou dutinou, biela / biela 5583M-C02357 03 1
s ochranou pred prepatim '® biela / ladova modra 5583M-C02357 41 1
Akustickd signalizacia poruchy. biela / ladova zelend 5583M-C02357 42 1
biela / ladovd oranzovd  5583M-C02357 43 1
Technické parametre — pozrite stranu 577. biela / ladova Sedd 5583M-C02357 44 1
Bezskrutkové pripojenie vodicov. grafitovd / ladovd biela  5583M-C02357 61 1
IP 40
Neo® 16 A, 230V AC HH : BEEHE
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, ocelova / teracotta 5513M-C02357 71 10/1
s natoéenou dutinou '® titdnova / onyx 5513M-C02357 72 10/1
ocelova / titanova 5513M-C02357 73 10/1
onyx / titdnova 5513M-C02357 74 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Neo® Tech 16 A, 250V AC HHE : BEEHE
Packa nahradna
Pre kryty 3559M-A00651 7x. ladovéd biela ND3559M-B531 B3 20/1
Tymto dielom je potrebné nahradit originalnu
packu jednoduchého krytu Neo® Tech v pripade
pouzitia orientacnej alebo signalizacnej tlejivky.
(t.j. pre spinace radenia 1So, 1S, 650, 6S, 7So,
pre ovlddace radenia 1/0So, 1/0S, 6/0So, 6/0S).
Neo® Tech [HEEREEN |
Dalsie produkty dizajnového radu Neo®, Neo® Tech najdete v kapitole:
— Zasuvky inych systémov
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informacie ndjdete v kapitole Technické Udaje.
Poznamky:

8 Pristroj je uréeny na montaz do elektroinstala¢nych krabic s vnutornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouzite krabice KUL

68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (doddva KOPOS KOLIN a.s.).
Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*.
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Neo®, Neo® Tech

7/ Vv
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
jednonasobny Neo®
biela 3901M-A0011003  20/1
ladova biela 3901M-A00110 01 20/1
ladovd modré 3901M-A00110 41 20/1
ladova zelena 3901M-A0011042  20/1
ladova oranzova 3901M-A0011043 20/1
ladova seda 3901M-A00110 44 20/1
Neo® Tech
titdnova 3901M-A00110 08 20/1
teracotta 3901M-A00110 35 20/1
ocelova 3901M-A00110 36 20/1
onyx 3901M-A00110 37 20/1
Neo®
Neo® Tech
Ramcek pre elektroinstalac¢né pristroje
dvojnasobny Neo®
Pre vodorovnu i zvisli montaz. biela 3901M-A00120 03 10/1
ladova biela 3901M-A00120 01 10/1
ladovd modra 3901M-A00120 41 10/1
ladova zelend 3901M-A0012042  10/1
! . . ' ladova oranzova 3901M-A00120 43 10/1
ladova seda 3901M-A00120 44 10/1
Neo® Tech
titdnova 3901M-A00120 08 10/1
teracotta 3901M-A00120 35 10/1
ocelova 3901M-A00120 36 10/1
onyx 3901M-A00120 37 10/1
Neo®
Neo® Tech
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny Neo®
Pre vodorovnu i zvisli montaz. biela 3901M-A0013003 10/1
ladova biela 3901M-A00130 01 10/1
ladovd modra 3901M-A0013041 10/1
ladova zelena 3901M-A00130 42 10/1
- ladova oranzova 3901M-A0013043  10/1
ladova Seda 3901M-A00130 44 10/1
Neo® Tech
titdnova 3901M-A00130 08 10/1
teracotta 3901M-A00130 35 10/1
ocelova 3901M-A0013036  10/1
onyx 3901M-A00130 37 10/1
Neo®
Neo® Tech
Poznamky:
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Neo®, Neo® Tech

/ v
Ramceky
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny Neo®
Pre vodorovnu i zvisld montaz. biela 3901M-A00140 03 10/1
ladova biela 3901M-A00140 01 10/1
ladovd modra 3901M-A00140 41 10/1
ladova zelend 3901M-A0014042  10/1
ladova oranzova 3901M-A00140 43 10/1
ladova seda 3901M-A00140 44 10/1
Neo® Tech
titdnova 3901M-A00140 08 10/1
teracotta 3901M-A00140 35 10/1
ocelova 3901M-A00140 36 10/1
onyx 3901M-A00140 37 10/1
Neo®
Neo® Tech
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
patnasobny Neo®
Pre vodorovnu i zvisl montaz. biela 3901M-A00150 03 10/1
ladova biela 3901M-A00150 01 10/1
ladovad modra 3901M-A00150 41 10/1
adova zelena 3901M-A00150 42 10/1 |
ladovd oranZova 3901M-A0015043  10/1
adova seda 3901M-A00150 44 10/1
Neo® Tech
titdnova 3901M-A00150 08 10/1
teracotta 3901M-A00150 35 10/1
ocelova 3901M-A0015036  10/1
onyx 3901M-A00150 37 10/1
Neo®
Neo® Tech FEEE S BHE
Poznamky:
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Element®

Nic nie je krajSie ako Usmevy deti. Urobime pre ne cokol'vek.
Element® je farebnou pohodou pre kazdy defi. Je ako kazdodenna
oslava narodenin v novom dome, ked' je rodina pohromade.

biela / biela biela / l'adova biela biela / l'adova seda

L

Element

slonova kost / l'adova biela kavova / l'adova opalova

ELEMENT® 119



Element®

/ Vv
Spinace
Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
—_——— 3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. biela / ladova biela 3558E-A00651 01 20
3559-A07345 Pre ovladace radenia 1/0, 6/0. biela / biela 3558E-A00651 03 20
3559-A91345 biela / ladova Seda 3558E-A00651 04 20
3559-A86345 slonova kost / lad. biela 3558E-A00651 21 20/1
3558-A01340 kdvova / ladovd opdlovd 3558E-A00651 25 20/1
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Element® NEHE : HEHE
— 3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A21345 s &irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00653 01 20
3559-A06345 Pre spinace radenia 150, 1S, 650, 6S, 7So0. biela / biela 3558E-A00653 03 20
3559-A25345 Pre ovladace radenia 1/0So (1/0S), 6/0S0 (6/0S). biela / ladova Seda 3558E-A00653 04 20
3559-A07345 slonové kost / Iad. biela  3558E-A00653 21 20/1
3559-A91345 kdvova / ladova opdlovd 3558E-A00653 25 20/1
3559-A86345
3558-A01340
3558-A21342
3558-A25342
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Element® NEHE + BEHE
— 3559-A01345 Kryt jednoduchy s popisovym pol'om
| 3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. biela / ladova biela 3558E-A00610 01 5
‘ 3559-A07345 Pre ovladace radenia 1/0, 6/0. biela / biela 3558E-A00610 03 5
3559-A91345 biela / ladova Seda 3558E-A00610 04 5/1
‘ 3559-A86345 slonova kost / lad. biela 3558E-A00610 21 5/1
3558-A01340 kdvova / ladova opdlovd 3558E-A00610 25 5/1
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Element® FHHE : HEHE
3558E-A00610 .. Pole popisové
Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10 50/10
3558E-A00610 .. Pole popisové so symbolom zvonéeka
Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10/1 50/10
3558E-A00610 .. Pole popisové so symbolom svetla
-)5:— Pre kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10/2 50/10
Element® HEENEE 7 B
— 3559-A02345 Kryt jednoduchy s potlacou,
| 3558-A02340 s &irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00655 01 5/1
Pre spinace radenia 2S (2). biela / biela 3558E-A00655 03 5/1
biela / ladova Seda 3558E-A00655 04 5/1
slonova kost / lad. biela 3558E-A00655 21 5/1
kavova / ladovd opdlova 3558E-A00655 25 5/1
O
Element® EHE : HEHE
— . — 1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchy s potlacou,
| s ¢irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00933 01 5
—— Pre spinace radenia 3S (3). biela / biela 3558E-A00933 03 5/1
Je mozné kombinovat s tlejivkou 3916-62220 biela / ladova Seda 3558E-A00933 04 5/1
(upevniuje sa do pridrznej dosky krytu spinaca).  slonovd kost / lad. biela 3558E-A00933 21 5/1
kdvova / ladovd opdlovd 3558E-A00933 25 5/1
O
Element® EHE - HEHE
Poznamky:
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Element®
Spinace « Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje

3559-A05345 Kryt deleny

Kompletnost

3559-A52345 Pre spinace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). biela / ladova biela 3558E-A00652 01 20
3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. biela / biela 3558E-A00652 03 20
3559-A87345 biela / ladova Sedd 3558E-A00652 04 20
3558-A05340 slonova kost / lad. biela 3558E-A00652 21 20/1
3558-A52340 kdvova / ladovd opdlovd 3558E-A00652 25 20/1
3558-A87340
|
Element® EHE - HEHE -
3559-A92445 Kryt spinaca kartového |
biela / ladova biela 3559E-A0070001  10/1 A CARD A
biela / biela 3559E-A00700 03 10/1 ‘
biela / ladova Seda 3559E-A00700 04 10/1
slonova kost / lad. biela 3559E-A00700 21 10/1 =
kavova / ladova opdlova 3559E-A00700 25 10/1 et
Element® FIEHE 4 HEHE
2CKAOO1101A0918  Kryt spinaca s otoénym ovladacom —————y
Pre trojstupnovy spinac s nulovou polohou. biela / ladova biela 3294E-A00170 01 5/1 o
biela / biela 3294E-A00170 03 5/1 *
biela / ladova Seda 3294E-A00170 04 5/1
slonova kost / lad. biela 3294E-A00170 21 5/1
kavova / ladova opdlova 3294E-A00170 25 5/1
Element® FEHE - HEHE — B
Ovladac zvoncekovy trojnasobny —
biela / ladovd biela 3171E-A0030001  10/1 8 -
biela / biela 3171E-A0030003  10/1 !_ _J
biela / ladova Seda 3171E-A00300 04 10/1 r —ii
-—ﬁ
Element® 1A,50V H - BEEEEHEE o o
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej (s =S
5011-A3503 (a satelitnej) biela / ladova biela 5011E-A00300 01 10
5011-A3607 biela / biela 5011E-A00300 03 10
5011-A3610 biela / ladova Seda 5011E-A00300 04 10 |
5011-A3614 slonovéa kost / lad. biela 5011E-A00300 21 10/1 | ®
kavova / ladovd opdlova 5011E-A00300 25 10/1
TV+R+SAT
5011-A3303
| P
Element® FEHE 4 HEHE
5013U-A00103 Kryt zasuvky telefénnej jednonasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00213 01 10/1
biela / biela 5013E-A00213 03 10/1
biela / ladova Sedd 5013E-A00213 04 10/1
slonova kost / lad. biela 5013E-A00213 21 10/1
kavova / ladova opdlova 5013E-A00213 25 10/1
\
o —— |
Element® EHE - HEHE
5013U-A00105 Kryt zasuvky telefénnej dvojnasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00215 01 5/1
biela / biela 5013E-A00215 03 5/1
biela / ladova Seda 5013E-A00215 04 5/1
slonova kost / lad. biela 5013E-A00215 21 5/1
kdvova / ladova opdlovd 5013E-A00215 25 5/1
\
p—
Element® EHE : HEHE
Poznamky:
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Element®
Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Element®

Kryt sa doddva s plastovym strmeriom
(so 4 otvormi na pripevnenie k instala¢nej
krabici).

FIEE « HEHE

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
— 1 5013U-A00151 Kryt zasuvky ISDN koncovej jednonasobnej
F ‘ biela / ladova biela 5013E-A00251 01 5/1
biela / biela 5013E-A00251 03 5/1
| ' biela / ladova $edd 5013E-A00251 04 5/1
slonové kost / lad. biela  5013E-A00251 21 5/1
o
L Element® NEHE : HEHE
- = 5013U-A00152 Kryt zasuvky ISDN priebeznej dvojnasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00252 01 5/1
biela / biela 5013E-A00252 03 5/1
biela / ladova Seda 5013E-A00252 04 5/1
slonovéa kost / lad. biela  5013E-A00252 21 5/1
Element® NEHE : HEHE
== 2CKA000230A0403  Kryt zasuvky reproduktorovej,
2CKA000230A0404  komunikaénej priamej alebo biela / ladova biela 5014E-A00040 01 10/1
2CKAO00230A0432  pristroja nabijacieho USB biela / biela 5014E-A00040 03 10/1
2CKA000230A0420  Pre stereofénnu reproduktorovd zasuvku biela / ladova Seda 5014E-A00040 04 10/1
2CKA000230A0426 (2CKAO00230A0403, 2CKA000230A0404), slonova kost / Iad. biela  5014E-A00040 21 10/1
2CKA006400A0094  pre komunikacné zasuvky HDMI, USB, VGA kavova / ladovd opdlova 5014E-A00040 25 10/1
alebo pre nabfjaci pristoj USB.
Element® EHE - HEHE
— =L Regulator hlasitosti
Vstupné nf napatie: max. 100 V., biela / ladova biela 5016E-A10100 01 1
DJ 7 Regulovany vystupny nf vykon: 0 - 5 W biela / biela 5016E-A10100 03 1
b : biela / ladova Seda 5016E-A10100 04 1
“': slonovéa kost / lad. biela  5016E-A10100 21 1
= e Hlbka zabudovania: 12 mm
Element® Typové ¢&islo: RH5 H > BRI EHE
— 5014E-BO10.. Kryt zasuvky komunikacnej
5014E-A030.. S popisovym polom. biela / ladova biela 5014E-A00100 01 10
S kovovym upevriovacim strmeriom. biela / biela 5014E-A00100 03 10
| Pre rozne komunikac¢né alebo reproduktorové biela / ladova Seda 5014E-A00100 04 10
zasuvky je nutné pouzit zodpovedajlicu slonova kost / lad. biela  5014E-A00100 21 10/1
nosnU masku (pozrite strany 243, 238). kavova / ladovd opdlova 5014E-A00100 25 10/1
Element® FIEHE 4+ HEHE
e Moduly Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™
Panduit alebo pre pristroj osvetlenia s LED biela / ladova biela 5014E-A00400 01 10
Na upevnenie az troch prvkov systému biela / biela 5014E-A00400 03 10/1
3917U-A00200 Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ biela / ladova Seda 5014E-A00400 04 10/1
(ABB s.r.o. ich nedodava). slonova kost / Iad. biela  5014E-A00400 21 10/1
Pre pristroj osvetlenia s LED a Sikmym vyvodom. kavova / ladovd opdlova 5014E-A00400 25 10/1

Poznamky:



Element®

Termostaty - Casové spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3292U-A00003

Technické Gdaje

Termostat univerzalny

Kompletnost

s otocnym nastavenim teploty biela / ladova biela 3292E-A10101 01 1
Ovladacia jednotka (je nutné pouzit spinaci biela / biela 3292E-A10101 03 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, alebo biela / ladova Seda 3292E-A10101 04 1
podlahového termostatu. Linedrne nastavenie slonova kost / lad. biela 3292E-A10101 21 1
teploty. Indikacia stavu vystupu dvojfarebnou LED.  kdvova / ladovd opdlovda 3292E-A10101 25 1
Tlacidld na zapnutie/vypnutie termostatu
a na ruc¢né znizenie teploty (s indikaciou LED).
Pracovnd teplota: 0 °C az +55 °C
Priestorovy termostat s tepelnou spatnou vazbou:
Nastavitelné teploty: cca +13 °Caz +27 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 2 Kaz 8 K
Hysteréza: cca 0,25 K
Podlahovy termostat:
Nastavitelné teploty: cca +15 °C az +48 °C
Nastavitelné ru¢né znizenie teploty: cca 4 Kaz 16 K
Hysteréza: cca 0,5 K. K svorkdm 1, 2 spinacieho
pristroja je nutné pripojit vonkajsi snimac teploty
Element® 3292U-A90100 (nie je su¢astou dodavky). H 4 EEHE
3292U-A00013 Termostat univerzalny programovatelny i P
3292U-A00003 Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci biela / ladova biela 3292E-A10301 01 1
pristroj). Volitelna funkcia priestorového, biela / biela 3292E-A10301 03 1
podlahového alebo kombinovaného termostatu.  biela / ladova Sedd 3292E-A10301 04 1
Nastavitelné teploty: 0 °C az +50 °C slonova kost / lad. biela 3292E-A10301 21 1
Prevadz. reZimy: manudlny, automaticky, dovolenka kavova / ladova opdlova 3292E-A10301 25 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 cas. znaciek — min.
po 5 min;dnivtyzdnil,2...,7,1-56-7,1-7)
Adaptivna reguldcia, funkcia predvidania, soft-
vérové vypnutie, volba kirenia alebo chladenia,
min. a max. teplota podlahy, obmedzenie
nastavitelnych teplét, volba reakcie na ovladanie
kontaktom, protimrazova ochrana, ochrana ventilov,
inverzia vystupu, pocitadlo prevadzkovych hodin,
automaticky prechod zimny/letny ¢as, zdmka
tlacidiel, jas a kontrast displeja, volba snimaca
teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS)
Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svieti iba pri napajaniz 230 V.
Pracovna teplota: 0 °C az +50 °C
Element® Snimac teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvIast.
2CKA001043A0124  Kryt ovladaca ¢asového mechanického — —
biela / ladova biela 3294E-A00160 01 5/1 & ®
biela / biela 3294E-A00160 03 5/1
biela / ladova Seda 3294E-A00160 04 5/1
slonovéa kost / lad. biela  3294E-A00160 21 5/1 3
kavova / ladovd opdlova 3294E-A00160 25 5/1
80"
o 80
Element® T
3292U-A00013 Hodiny spinacie programovatelné i Tiis
3292U-A00003 Ovlddacia jednotka (je nutné pouzit spinaci pristroj). biela / ladova biela 3292E-A20301 01 1
Prevadzkové rezimy: manualny, automaticky, biela / biela 3292E-A20301 03 1
automaticky astro, ¢asovac, dovolenka biela / ladova Seda 3292E-A20301 04 1
3 ¢asové programy (kazdy 70 cas. znaciek —min. slonova kost / Iad. biela 3292E-A20301 21 1
po 5 min;dnivtyzdnil,2...,7,1-5,6-7,1-7) kadvovd /ladova opdlovd 3292E-A20301 25 1

Element®

softvérové vypnutie, astrofunkcie (zemepisné
sUradnice, ¢asové pasmo, korekcia vychodu

a zapadu sinka), volba reakcie na ovladanie
kontaktom, inverzia vystupu, pocitadlo prevadz-
kovych hodin, automaticky prechod zimny/letny
¢as, meranie priestorovej teploty, zamka tlacidiel,

jas a kontrast displeja, volba jazyka (CZ, EN, RUS)

Rezerva chodu: cca 90 dnf (dobfjaci Li ¢lanok)
Displej svietiiba pri napdjanfz 230 V.
Pracovnad teplota: 0 °C az +50 °C

FIEE - HEHE

Poznamky:
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Element®

Casové spinade « Stmievace « Reguldtor otdok « Snimace pohybu « Dialkové ovlddanie

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
[ 2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
A 2CKAO006410A0399 ¢éasovacieho komfortného Busch-Timer® biela / ladova biela 3299E-A40100 01 5/1
2CKA001032A0518 alebo snimacéa kvality vzduchu biela / biela 3299E-A40100 03 5/1
biela / ladova Sedd 3299E-A40100 04 5/1
> oK slonové kost / lad. biela  3299E-A40100 21 5/1
kdvova / ladovd opdlovd 3299E-A40100 25 5/1
N
T T Element®
e - 2CKAO06512A0345  Kryt stmievaca s otoénym ovladacom
] 2CKA006514A0111 19 S upevriovacou maticou. biela / ladova biela 3294E-A00123 01 5
N 2CKA006515A0704 S distancnym krizkom pre 2CKAO06514A0111.  biela / biela 3294E-A00123 03 5
\-_ 2CKA006512A0057  Moznost orienta¢ného osvetlenia tlejivkou biela / ladova Seda 3294E-A00123 04 5/1
| 2CKA006520A0227  2CKAD06599A0518 (nie je sucastou dodavky). slonova kost / lad. biela 3294E-A00123 21 5/1
f 2CKA006517A0018 kavova / ladovd opdlovd 3294E-A00123 25 5/1
J/ 2CKAO06513A05..
“ 2CKA006599A2035 1
2CKAOOB599A....
Element®
- S 2CKAO06560A1205  Kryt stmievaca s kratkocestnym ovladacom
2CKAO06590A0171 biela / ladova biela 3299E-A00100 01 5/1
2CKA006512A0323 biela / biela 3299E-A00100 03 5/1
2CKA006550A0042 biela / ladova Seda 3299E-A00100 04 5/1
slonova kost / lad. biela 3299E-A00100 21 5/1
kavova / ladovd opdlova 3299E-A00100 25 5/1
Element®
T 2CKA006590A0172  Kryt modulu vykonového stmievacieho
2CKA006134A0308 alebo termostatu komeréného biela / ladova biela 5015E-A00200 01 5/1
Pre prekrytie pridavného vykonového modulu biela / biela 5015E-A00200 03 5/1
univerzalneho stmievaca alebo komeréného biela / ladova Seda 5015E-A00200 04 5/1
termostatu ABB i-bus® KNX. slonovéa kost / lad. biela ~ 5015E-A00200 21 5/1
T TET] ITTEREAT Element® [I8E : HEHE|
- 3294U-A00130 Kryt regulatora otacok
\r Al S upevriovacou maticou. biela / ladova biela 3294E-A0013001 5/1
\ biela / biela 3294E-A00130 03 5/1
0 . biela / ladova Seda 3294E-A00130 04 5/1
| 0 'J | slonova kost / lad. biela ~ 3294E-A00130 21 5/1
/, kavova / ladovd opdlova 3294E-A00130 25 5/1
Element®
3299U-A00006 Snimac spinac¢a automatického
3299U-A00007 Uhol pokrytia: cca 180° (1 rovina — pozrite str. 594)  biela / ladova biela 3299E-A02100 01 1
3299U-A00001 Nastavitelné hodnoty (na zadnej strane krytu): biela / biela 3299E-A02100 03 1
prahové osvetlenie (cca 5 - 1 000 Ix); citlivost; biela / ladova Seda 3299E-A02100 04 1
oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., prip. stlacenim slonova kost / lad. biela 3299E-A02100 21 1
integrovaného tlacidla na 15, 30, 45, 60 min.) kavova / ladova opdlova 3299E-A02100 25 1
e Pracovnad teplota: —10 °C aZ +55 °C
| Snimac je nutné skombinovat s vhodnou
Element® silovou éastou podl'a druhu a velkosti zataze.
T = 3299.-A.3108 .. Vysiela¢ RF dvojtlacidlovy, nastenny
A 3299-11508 Pre bezdrotové radiofrekvencné ovlddanie biela / ladova biela 3299E-A21908 01 1
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / biela 3299E-A21908 03 1
3299-233.8 biela / ladova Seda 3299E-A21908 04 1
3299-83338 slonové kost / lad. biela 3299E-A21908 21 1
3299-2..08 kdvova / ladovd opdlovd 3299E-A21908 25 1
3299-.1408
3299-1.308
S — 3299-13508 Bliz&ie informdacie v kapitole ,Bezdrotové
Element® dialkové ovlddanie®.
Poznamky:
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1® podsvietenie krytu tlejivkou ani LED nie je mozné pouzit.
RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)



Element®

Dialkové ovlddanie « ZalUziové spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost
3299.-A.3108 .. Vysielaé RF $tvortlacidlovy, nastenny P ——
3299-11508 Pre bezdrotové radiofrekvencéné ovlddanie biela / ladova biela 3299E-A11908 01 1 [ | =
3299-15508 pristrojov s RF prijimacom. biela / biela 3299E-A11908 03 1
3299-233.8 biela / ladova Seda 3299E-A11908 04 1
3299-83338 slonové kost / lad. biela ~ 3299E-A11908 21 1 |
3299-2..08 kdvova / ladovd opdlovd 3299E-A11908 25 1 = — —
3299-.1408
3299-1.308
3299-13508 Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrétové '___ S |
Element® dialkové ovlddanie®.
3299-..908 Spinac s kratkocestnym ovladacom, _
3299A-A11908 .. s RF prijimacom pre dial'kové ovladanie biela / ladova biela 3299E-A23108 01 1 =
3299M-A.1908 .. biela / biela 3299E-A23108 03 1
3299E-A.1908 .. Do pamate je mozné ulozit az 32 rdznych vysielacov. biela / ladova Seda 3299E-A23108 04 1
3299-229.8 BlizSie informacie v kapitole ,Bezdrotové slonovéa kost / lad. biela  3299E-A23108 21 1
3299-204.8 dialkové ovladanie®. kdvova / ladovd opdlova 3299E-A23108 25 1
3299-.0958
2 300 W pre, 1 750 V-A pre TIT® 118 44,
500 V-A / 64 puF pre T/, 16 A pri AC-1
Element® 230V AC, 3-voditové pripojenie
3299-..908 Spinac Zaluziovy s kratkocestnym —
3299A-A11908 .. ovladac¢om, s RF prijimacom biela / ladova biela 3299E-A33108 01 1 P =
3299M-A.1908 .. pre dial'kové ovladanie biela / biela 3299E-A33108 03 1
3299E-A.1908 .. biela / ladova Seda 3299E-A33108 04 1
3299-229.8 Do pamate je mozné ulozit az 32 réznych vysielacov. slonova kost / Iad. biela  3299E-A33108 21 1
3299-204.8 Blizsie informacie v kapitole ,Bezdrotové kavova / ladova opdlova 3299E-A33108 25 1
3299-.0958 dialkové ovladanie®.
~
2x 3 A(cos ¢ > 0,8)
Element® 230V AC, 4-voditové pripojenie
3299-11508 Snimac vlhkosti RF, nastenny |
3299-233.8 Na dvojstavové riadenie vihkosti na vopred biela / ladova biela 3299E-A07908 01 1 .
3299-83338 nastavenu hodnotu (vihkostat). biela / biela 3299E-A07908 03 1
3299-.1408 biela / ladova Sedad 3299E-A07908 04 1
3299-21208 slonovéa kost / lad. biela  3299E-A07908 21 1
kdvova / ladova opdlovda 3299E-A07908 25 1
Bliz&ie informdacie v kapitole ,Bezdrétové .
Element® dialkové ovlddanie*. ~ [@&pErry o s e
3559-A89345 Kryt spinaca Zaltziového —_— _
3559-A88345 deleny s potlacou biela / ladova biela 3558E-A00662 01 5
Pre spfnac radenia 1+1 s blokovanim. biela / biela 3558E-A00662 03 5
Pre ovladac radenia 1/0+1/0 s blokovanim. biela / ladova Seda 3558E-A00662 04 5
slonovéd kost / lad. biela 3558E-A00662 21 5/1 o ~
kavova / ladovd opdlova 3558E-A00662 25 5/1
Element® -
2CKA006410A0390  Kryt spinaca zaluziového komfortného — —
s otoénym ovladaé¢om biela / ladova biela 3294E-A00110 01 5/1 ‘
biela / biela 3294E-A00110 03 5/1 I H‘“\\ ‘
biela / ladova Seda 3294E-A00110 04 5/1 W
slonové kost / lad. biela ~ 3294E-A00110 21 5/1 |1
kavova / ladova opdlova 3294E-A00110 25 5/1 |
g
~~
Element®
2CKA006410A0378  Kryt spinaca zaluziového —_—
2CKA006410A0380 Busch-Jalousiecontrol® Il biela / ladova biela 3299E-A00110 01 5/1 ey
2CKA006401A0051 s kratkocestnym ovladacom biela / biela 3299E-A00110 03 5/1
biela / ladova Seda 3299E-A00110 04 5/1
slonovéa kost / lad. biela  3299E-A00110 21 5/1
kdvova / ladovd opdlova 3299E-A00110 25 5/1
~
Element® T
Poznamky:

49 Tiez napr. pre kompaktné Ziarivky na 230 V AC so zavitovou péaticou (tzv. Usporné ziarovky) alebo svietidld s LED.
RF = radiofrekvencné (pre bezdrotové dialkové ovladanie)
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Element®
Zallziové spinale « AudioWorld « LED osvetlenie « Ostatné pristroje

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
[ 2CKA006410A0393  Kryt ¢asovaca Busch-Timer®, ovladaca
A 2CKAO006410A0399 ¢éasovacieho komfortného Busch-Timer® biela / ladova biela 3299E-A40100 01 5/1
2CKA001032A0518 alebo snimacéa kvality vzduchu biela / biela 3299E-A40100 03 5/1
biela / ladova Sedd 3299E-A40100 04 5/1
> oK slonové kost / lad. biela  3299E-A40100 21 5/1
kdvova / ladovd opdlovd 3299E-A40100 25 5/1
N
Element® NEHE : HEHE
—_— 2CKA008200A0194  Kryt zosilfiovaca s tunerom FM
2CKAO08200A0041 alebo internetového radia Busch-iNet biela / ladova biela 3299E-A40200 01 5/1
& 2CKA008200A0153 biela / biela 3299E-A40200 03 5/1
biela / ladova Seda 3299E-A40200 04 5/1
= = slonova kost / lad. biela 3299E-A40200 21 5/1
kavova / ladovd opdlova 3299E-A40200 25 5/1
PROG
Element® NEHE : HEHE
—_— 2CKA008200A0042  Kryt reproduktora
Pre zapusteny reproduktor. biela / ladova biela M 5016E-A00075 01 5/1
S gulatou mriezkou. biela / biela [ 5016E-A00075 03 5/1
biela / ladova Seda 0 5016E-A00075 04 5/1
slonové kost / lad. biela M 5016E-A00075 21 5/1
Element® EHE : HEHE
= —— 3917U-A0005. Kryt pristroja osvetlenia s LED
r 5525U-A00100 alebo adaptéra Profil 45 biela / ladova biela 5016E-A00070 01 5/1
Pre pristroje osvetlenia s LED. biela / biela 5016E-A00070 03 5/1
| Pre adaptér pre pristroje Profil 45. biela / ladova Seda 5016E-A00070 04 5/1
[ slonova kost / lad. biela 5016E-A00070 21 5/1
kavova / ladova opdlovda 5016E-A00070 25 5/1
Element® NEHE : HEHE
e — Moduly Kryt pre prvky Panduit™ Mini-Com™
Panduit alebo pre pristroj osvetlenia s LED biela / ladova biela 5014E-A00400 01 10
Na upevnenie az troch prvkov systému biela / biela 5014E-A00400 03 10/1
3917U-A00200 Mini-Com™ (Mini-Jack™) firmy Panduit™ biela / ladova Seda 5014E-A00400 04 10/1
(ABB s.r.o. ich nedodava). slonova kost / Iad. biela  5014E-A00400 21 10/1
Pre pristroj osvetlenia s LED a sikmym vyvodom. kavova / ladovd opdlova 5014E-A00400 25 10/1
] ]
- F— A Kryt sa doddva s plastovym strmeriom
(so 4 otvormi na pripevnenie k instalacnej
- — - Element® krabici). FEE + HEHE
i Svorkovnica patpélova s krytom
) S odlah¢ovacou sponou. biela / ladova biela 3938E-A00025 01 5
- - Pre pevny privod 5x 1,5 - 4 mm? Cu. biela / biela 3938E-A00025 03 5
Pre pohyblivy vyvod 5x 1 - 2,5 mm? Cu. biela / ladova Seda 3938E-A00025 04 5/1
i ‘ I slonové kost / Iad. biela  3938E-A00025 21 5/1
| kavova / ladovd opdlova 3938E-A00025 25 5/1
|
L@
=
Element® 16 A, 400V AC H > BRI EHE
Kryt zaslepovaci
S plastovym upevriovacim strmeriom. biela / ladova biela 3902E-A00001 01 10
biela / biela 3902E-A00001 03 10
biela / ladova Seda 3902E-A00001 04 10
slonova kost / lad. biela  3902E-A00001 21 10/1
kdvova / ladova opdlovd 3902E-A00001 25 10/1
Element® H > B EHE
Poznamky:
I Novinka
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Element®
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Zasuvka centralneho vysavania
Zasuvka je urcend pre systémy centralneho biela / ladova biela 5530E-A67107 01 8/1
vysdvania s trubicami s priemerom 51 mm biela / biela 5530E-A67107 03 8/1
(s kénickou koncovkou s dfzkou 32 a2 36 mm biela / ladova Seda 5530E-A67107 04 8/1
a priemermi 37,5/37,0 az 38,5/38 mm). slonové kost / lad. biela 5530E-A67107 21 8/1
Pre vysdvacie jednotky s podtlakom 10 - 45 kPa.  kdvova / ladovd opdlovda 5530E-A67107 25 8/1
Zakladna je sucastou dodavky.
Element®
2P+PE Zasuvka jednonasobna =
s ochrannym kolikom, s clonkami biela / ladova biela 5519E-A02357 01 10
biela / biela 5519E-A02357 03 10
biela / ladova Seda 5519E-A02357 04 10 5]
slonové kost / lad. biela ~ 5519E-A02357 21 10/1 o® e
kavova / ladovd opdlovda 5519E-A02357 25 10/1 .
Bezskrutkové pripojenie vodicov. /
IP 40
Element® 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5519E-A02352 01 10/1
s popisovym pol'om biela / biela 5519E-A02352 03 10/1
biela / ladova Seda 5519E-A02352 04 10/1
slonova kost / lad. biela ~ 5519E-A02352 21 10/1
kavova / ladovd opdlovda 5519E-A02352 25 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 250V AC
2P+PE Zasuvka jednondsobna . .
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5519E-A02397 01 10 },
s vieckom biela / biela 5519E-A02397 03 10 | | _
biela / ladova Seda 5519E-A02397 04 10/1 | ® ] ‘
slonova kost / lad. biela 5519E-A02397 21 10/1 [ | 0% 0 I M
kdvova / ladovd opdlovda 5519E-A02397 25 10/1 | ' i
Bezskrutkové pripojenie vodicov. /
IP 40
Element® 16 A, 250V AC o
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna [
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5513E-C02357 01 10
s natoéenou dutinou '® biela / biela 5513E-C02357 03 10 T
biela / ladova Seda 5513E-C02357 04 10 | ]
slonova kost / l'ad. biela 5513E-C02357 21 10/1
kavova / ladovd opdlova 5513E-C02357 25 10/1 P
o o
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 250V AC :
2P+PE Zasuvka jednonasobna =
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5569E-A02357 01 1 i )
s USB nabijanim biela / biela 5569E-A02357 03 1 ‘aﬂ \
Na stcasné pouzivanie zdsuvky a nabfjanie biela / ladova $eda 5569E-A02357 04 1 i =)
mobilného koncového zariadenia so standardnym slonovd kost / lad. biela 5569E-A02357 21 1 [ | ! e® e ‘
nabfjacim rozhranim podla STN EN 62684 kavova / ladova opalovd 5569E-A02357 25 1 | |
pomoci USB kabla typu A.
Elektronickd ochrana pred skratom a pretazenim.
Vystupné napatie: 5V DC + 5 % (SELV) I
Menovity prid USB zdsuvky: 700 mA
Vlastnd spotreba: 0,1 W
Vstavana hibka: 35 mm
Nie je moZné pouzivat na datovy prenos.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Element® 16 A, 250V AC
Poznamky:

19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouZite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).
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Element®
Zasuvky

Radenie Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
= 2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5599E-A02357 01 1
[ ] s ochranou pred prepatim biela / biela 5599E-A02357 03 1
i Opticka signalizacia poruchy. biela / ladova seda 5599E-A02357 04 1
| o® e slonovd kost / lad. biela  5599E-A02357 21 1
\ kévova / ladova opdlova 5599E-A02357 25 1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
] Bezskrutkové pripojenie vodicov.
n IP 40
Element® 16 A,230VAC
- 2P+PE Zasuvka jednonasobna
“ s ochrannym kolikom, s clonkami, biela / ladova biela 5589E-A02357 01 1
s ochranou pred prepatim biela / biela 5589E-A02357 03 1
= Akustickd signalizacia poruchy. biela / ladova Seda 5589E-A02357 04 1
. e®e slonové kost / lad. biela  5589E-A02357 21 1
|4 kavovd / ladovd opdlovd 5589E-A02357 25 1
Technické parametre — pozrite stranu 577.
] Bezskrutkové pripojenie vodicov.
. IP 40
Element® 16 A, 230V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5593E-C02357 01 1
2 o s natoéenou dutinou, biela / biela 5593E-C02357 03 1
‘ L] s ochranou pred prepatim '® biela / ladova Seda 5593E-C02357 04 1
® Opticka signalizacia poruchy. slonova kost / lad. biela  5593E-C02357 21 1
' a. kévové / ladové opdlova  5593E-C02357 25 1
o o Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 230V AC
2x(2P+PE) Zasuvka dvojnasobna
s ochrannymi kolikmi, s clonkami, biela / ladova biela 5583E-C02357 01 1
2 o s natoéenou dutinou, biela / biela 5583E-C02357 03 1
‘ ] s ochranou pred prepatim '® biela / ladova Seda 5583E-C02357 04 1
® - Akustickd signalizicia poruchy. slonové kost / lad. biela  5583E-C02357 21 1
[ ® kdvova / ladova opdlovd 5583E-C02357 25 1
o o0 Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami karminova / ladova biela 5519E-A02357 10 10/1
Pre ndhradné elektrické zdroje. karminova / biela 5519E-A02357 13 10/1
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 250 VAC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami, karminova / ladovéa biela 5599E-A02357 10 1
s ochranou pred prepatim karminova / biela 5599E-A02357 13 1
Pre ndhradné elektrické zdroje.
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 230V AC
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami modrd / biela 5519E-A02357 14 10/1
Pre ndhradné elektrické zdroje (dieselagregat). (RAL 5005)
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 250V AC
Poznamky:
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19 Pristroj je urfeny na montaz do elektroinstalacnych krabic s vnitornym priemerom 68 mm. Pri montazi do dutych priecok pouZite krabice
KUL 68-45/LD, KPRL 68-70/LD alebo KPR 68/71L (dodava KOPOS KOLIN a.s.).

Exportné typy zasuviek v kapitole ,,Zasuvky inych systémov*“.



Element®

Zasuvky « Ramceky

Radenie Nazov Farba Objedn. kod Jednot. bal. ks
Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
2P+PE Zasuvka jednonasobna
s ochrannym kolikom, s clonkami modrd / biela 5599E-A02357 14 1
s ochranou pred prepatim (RAL 5005)
Opticka signalizacia poruchy.
Technické parametre — pozrite stranu 577.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
IP 40
Element® 16 A, 230 VAC H > EECEHE
2P+PE Zasuvka bezpecnostni FI-DOS so vstavanym —
prudovym chrani¢om, s clonkami, biela / ladova biela 5526E-A02369 01 1
koncova alebo priebezna biela / biela 5526E-A02369 03 1 =
Rezidudlny pracovny prid |, : 30 mA ®
Typ A, citlivost na striedavy i impulzny prid XN
Menovity prad | : 16 A
Menovita frekvencia: 45 - 60 Hz
Vybavovaci ¢as pri 5x I, : max. 30 ms
Menovity skratovy prud: 3 000 A
Odolnost vodi impulznym pridom: 3 000 A, 8/20 us
Teplota okolitého prostredia: =25 °C az +40 °C
Stupen ochrany krytim: IP 20
Klimaticka odolnost: v silade s STN EN 61008-1
Pripdjaci prierez: 1,5 az 2,5 mm?
Vstavand hibka: 32 mm
InStaldcia je moznd v sdstavach TN-S, TN-C, TT.
K svorkam L', N je mozné pripojit dalsie zasuvky,
ktoré budu tiez pod kontrolou prudového chranica.
Bezskrutkové pripojenie vodicov.
Element® 16 A, 230V AC H > BRI EHE
Dalsie produkty dizajnového radu Element® najdete v kapitolach:
— ABB-free@home®
- Spinacde a zasuvky IP 44, IP 54, IP 55, IP 66
— Zasuvky inych systémov
Schémy zapojenia, rozmerové vykresy a dalsie informdcie ndjdete v kapitole Technické Udaje.
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
jednonasobny biela / ladova biela 3901E-A00110 01 20
biela / biela 3901E-A00110 03 20
biela / ladova Seda 3901E-A00110 04 20
slonovéd kost / lad. biela 3901E-A00110 21 20/1
kavova / ladovd opdlova 3901E-A00110 25 20/1
Element®
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
dvojnasobny vodorovny biela / ladova biela 3901E-A00120 01 10
biela / biela 3901E-A00120 03 10
biela / ladova Seda 3901E-A00120 04 10
slonova kost / lad. biela 3901E-A00120 21 10/1
kavova / ladova opdlova 3901E-A00120 25 10/1
Element® FEEE s BEE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny vodorovny biela / ladova biela 3901E-A00130 01 10
biela / biela 3901E-A00130 03 10
biela / ladova Seda 3901E-A00130 04 10
slonova kost / lad. biela 3901E-A00130 21 10/1
kdvova / ladovd opdlovd 3901E-A00130 25 10/1
Element® FEEE] s HEE
Poznamky:

Schéma zapojenia k bezpe¢nostnym zésuvkam FI-DOS - pozrite stranu 611.
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Element®
Ramceky

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické udaje Kompletnost
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
Stvornasobny vodorovny biela / ladova biela 3901E-A00140 01 10/1
biela / biela 3901E-A00140 03 10/1
biela / ladova Seda 3901E-A00140 04 10/1
slonova kost / lad. biela 3901E-A00140 21 10/1
kdvova / ladovd opdlova 3901E-A00140 25 10/1
Element® NEEE 5 BHE
Ramcek pre elektroinstalaéné pristroje
patnasobny vodorovny biela / ladova biela 3901E-A00150 01 10/1
biela / biela 3901E-A00150 03 10/1
biela / ladova Seda 3901E-A00150 04 10/1
slonova kost / I'ad. biela 3901E-A00150 21 10/1
kavova / ladovd opélovd 3901E-A00150 25 10/1
Element® NHEEE s BHE
Ramcek pre elektroinstala¢né pristroje
dvojnasobny zvisly biela / ladova biela 3901E-A00121 01 10/1
biela / biela 3901E-A00121 03 10/1
biela / ladova Seda 3901E-A00121 04 10/1
slonova kost / lad. biela 3901E-A00121 21 10/1
kavova / ladovd opdlova 3901E-A00121 25 10/1
Element® FEEE s BEE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
trojnasobny zvisly biela / ladova biela 3901E-A00131 01 10/1
biela / biela 3901E-A00131 03 10/1
biela / ladova Seda 3901E-A00131 04 10/1
slonova kost / lad. biela 3901E-A00131 21 10/1
kdvova / ladova opdlovd 3901E-A00131 25 10/1
Element® FEEE 5 BHE
Ramcek pre elektroinstalacné pristroje
Stvornasobny zvisly biela / ladova biela 3901E-A00141 01 10/1
biela / biela 3901E-A00141 03 10/1
biela / ladova seda 3901E-A00141 04 10/1
slonova kost / lad. biela 3901E-A00141 21 10/1
kavova / ladovd opdlova 3901E-A00141 25 10/1
Element® FEEE 5 BHE
Poznamky:
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Poznamky
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132 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Time®

Metalicky, ako odlesky rafikov nového bicykla, ktory je pripraveny
na vylet. Priamy a spolahlivy, ako otec. ,Time, chlapci! Je Cas
vstavat a vyrazit na vylet“. Teraz uz bude vSetko perfektne Sliapat.

biela / biela biela / l'adova biela lungo / mlie¢na biela

] ——— —

starostrieborna Sampanska

Time,
Time Arbo

antracitova ocelova

TIME® 133



134 ABB KATALOG DOMOVY ELEKTROINSTALACNY MATERIAL



Time® Arbo

Drevené ramdceky z masivu. Co kus, to original.

Time® Arbo je ako flaSa dobrého, zrejuceho vina,

ktoru otvorite na veclierku s najlepsimi priatel'mi.

Je to Vas kusok prirody doma, ktory je denne na ociach.

titdnova / ceresna

starostrieborna / jel$a

starostrieborna / Ceresna antracitovd / mahagon antracitovd / wenge

]

Time Arbo

TIME® ARBO 135



Time®, Time® Arbo

Spinace

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn

3559-A01345

Technické udaje

Kryt jednoduchy

Kompletnost

3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. biela / ladova biela 3558E-A00651 01 20
3559-A07345 Pre ovladace radenia 1/0, 6/0. biela / biela 3558E-A00651 03 20
3559-A91345 titdnova 3558E-A00651 08 20
3559-A86345 lungo / mlie¢na biela 3558E-A00651 26 20/1
3558-A01340 starostrieborna 3558E-A00651 32 20/1
3558-A06340 Sampanska 3558E-A00651 33 20/1
3558-A07340 antracitova 3558E-A00651 34 20/1
3558-A91342 ocelova 3558E-A00651 36 20/1
Time® (Arbo)
3559-A01345 Kryt jednoduchy
3559-A21345 s &irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00653 01 20
3559-A06345 Pre spinace radenia 150, 1S, 650, 6S, 7So0. biela / biela 3558E-A00653 03 20
3559-A25345 Pre ovlddace radenia 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S). titdnova 3558E-A00653 08 20
3559-A07345 lungo / mlie¢na biela 3558E-A00653 26 20/1
3559-A91345 starostriebornd 3558E-A00653 32 20/1
3559-A86345 Sampanska 3558E-A00653 33 20/1
3558-A01340 antracitova 3558E-A00653 34 20/1
3558-A21342 ocelova 3558E-A00653 36 20/1
3558-A25342
3558-A06340
3558-A07340
3558-A91342
Time®
Time® Arbo
— 3559-A01345 Kryt jednoduchy s popisovym pol'om
| 3559-A06345 Pre spinace radenia 1, 6, 7. biela / ladova biela 3558E-A00610 01 5
‘ 3559-A07345 Pre ovladace radenia 1/0, 6/0. biela / biela 3558E-A00610 03 5
3559-A91345 titdnova 3558E-A00610 08 5/1
‘ 3559-A86345 lungo / mlie¢na biela 3558E-A00610 26 5/1
3558-A01340 starostrieborna 3558E-A00610 32 5/1
3558-A06340 Sampanska 3558E-A00610 33 5/1
3558-A07340 antracitova 3558E-A00610 34 5/1
3558-A91342 ocelova 3558E-A00610 36 5/1
Time® (Arbo) [EE : HEHE
3558E-A00610 .. Pole popisové
Pro kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10 50/10
3558E-A00610 .. Pole popisové so symbolom zvonceka
Pro kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10/1 50/10
3558E-A00610 .. Pole popisové so symbolom svetla
-)5:— Pro kryt jednoduchy s popisovym polom. 3558E-A10/2 50/10
Time®
Time® Arbo
3559-A02345 Kryt jednoduchy s potlacou,
3558-A02340 s &irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00655 01 5/1
Pre spinace radenia 2S (2). biela / biela 3558E-A00655 03 5/1
titdnova 3558E-A00655 08 5/1
| lungo / mlie¢na biela 3558E-A00655 26 5/1
starostrieborna 3558E-A00655 32 5/1
| ampanska 3558E-A00655 33 5/1
antracitova 3558E-A00655 34 5/1
Time® ocelovd 3558E-A00655 36 5/1
Time® Arbo
—_— 1011-0-0816 CZ Kryt jednoduchy s potlacou,
s ¢irym priezorom biela / ladova biela 3558E-A00933 01 5
Pre spinace radenia 3S (3). biela / biela 3558E-A00933 03 5/1
Je mozné kombinovat s tlejivkou 3916-62220 titdnova 3558E-A00933 08 5/1
(upevniuje sa do pridrznej dosky krytu spinaca).  lungo / mlie¢na biela 3558E-A00933 26 5/1
starostrieborna 3558E-A00933 32 5/1
Sampanska 3558E-A00933 33 5/1
antracitova 3558E-A00933 34 5/1
Time® ocelova 3558E-A00933 36 5/1
Time® Arbo
Poznamky:
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Time®, Time® Arbo
Spinace « Komunikacna technika

Pre pristroje Nazov Farba Objedn. kéd Jednot. bal. ks

Pre dizajn Technické Gdaje Kompletnost

3559-A05345 Kryt deleny

3559-A52345 Pre spinace radenia 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0). biela / ladova biela 3558E-A00652 01 20

3559-A53345 Pre ovladac radenia 1/0+1/0. biela / biela 3558E-A00652 03 20

3559-A87345 titdnova 3558E-A00652 08 20

3558-A05340 lungo / mlie¢na biela 3558E-A00652 26 20/1

3558-A52340 starostrieborna 3558E-A00652 32 20/1

3558-A87340 Sampanska 3558E-A00652 33 20/1
antracitova 3558E-A00652 34 20/1

Time® ocelovd 3558E-A00652 36 20/1

Time® Arbo

3559-A92445 Kryt spinaca kartového —_———
biela / ladova biela 3559E-A0070001  10/1 A CARD A
biela / biela 3559E-A00700 03 10/1 ‘
titdnova 3559E-A00700 08 10/1
lungo / mlie¢na biela 3559E-A00700 26 10/1 ——=
starostrieborna 3559E-A00700 32 10/1 =
Sampanska 3559E-A00700 33 10/1
antracitova 3559E-A00700 34 10/1

Time® ocelova 3559E-A00700 36 10/1

Time® Arbo

2CKAOO1101A0918  Kryt spinaca s otoénym ovladacom —————y

Pre trojstupnovy spinac s nulovou polohou. biela / ladova biela 3294E-A00170 01 5/1 o

biela / biela 3294E-A00170 03 5/1 *
titdnova 3294E-A00170 08 5/1
lungo / mlie¢na biela 3294E-A00170 26 5/1
starostriebornd 3294E-A00170 32 5/1
Sampanska 3294E-A00170 33 5/1
antracitova 3294E-A00170 34 5/1

Time® ocelova 3294E-A00170 36 5/1

Time® Arbo T

Ovladac zvoncekovy trojnasobny

biela / ladova biela 3171E-A00300 01 10/1
biela / biela 3171E-A00300 03 10/1
Time® 1A,50V
TV+R Kryt zasuvky televiznej, rozhlasovej (s =S
5011-A3503 (a satelitnej) biela / ladova biela 5011E-A00300 01 10
5011-A3607 biela / biela 5011E-A00300 03 10
5011-A3610 titdnova 5011E-A00300 08 10 |
5011-A3614 lungo / mlie¢na biela 5011E-A00300 26 10/1 | ®
starostrieborna 5011E-A00300 32 10/1
TV+R+SAT Sampanska 5011E-A00300 33 10/1
5011-A3303 antracitova 5011E-A00300 34 10/1
Time® ocelova 5011E-A00300 36 10/1 L_
Time® Arbo e
5013U-A00103 Kryt zasuvky telefénnej jednonasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00213 01 10/1
biela / biela 5013E-A00213 03 10/1
titdnova 5013E-A00213 08 10/1
lungo / mlie¢na biela 5013E-A00213 26 10/1
starostrieborna 5013E-A00213 32 10/1
Sampanska 5013E-A00213 33 10/1 ‘
antracitova 5013E-A00213 34 10/1
Time® ocelovd 5013E-A0021336  10/1 f
Time® Arbo
5013U-A00105 Kryt zasuvky telefénnej dvojnasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00215 01 5/1
biela / biela 5013E-A00215 03 5/1
titdnova 5013E-A00215 08 5/1
lungo / mlie¢na biela 5013E-A00215 26 5/1
starostrieborna 5013E-A00215 32 5/1
Sampanska 5013E-A00215 33 5/1 ‘
antracitova 5013E-A00215 34 5/1
Time® ocelova 5013E-A00215 36 5/1 f
Time® Arbo
Poznamky:
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Time®, Time® Arbo
Komunikacna technika

Pre pristroje

Nazov

Farba

Objedn. kéd

Jednot. bal. ks

Pre dizajn

5013U-A00151

Technické udaje

Kryt zasuvky ISDN koncovej jednonasobnej

Kompletnost

F ‘ biela / ladova biela 5013E-A00251 01 5/1
biela / biela 5013E-A00251 03 5/1
| titdnova 5013E-A00251 08 5/1
starostrieborna 5013E-A00251 32 5/1
Sampanska 5013E-A00251 33 5/1
antracitova 5013E-A00251 34 5/1
L = Time®
Time® Arbo
- = 5013U-A00152 Kryt zasuvky ISDN priebeznej dvojnasobnej
biela / ladova biela 5013E-A00252 01 5/1
biela / biela 5013E-A00252 03 5/1
titdnova 5013E-A00252 08 5/1
starostrieborna 5013E-A00252 32 5/1
' Sampanska 5013E-A00252 